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Посвящается 100-летию  
проведения на Селитренном городище  

археологической экспедиции под руководством 
Франца Владимировича Баллода 
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Ф. В. Баллод 
 
 

…Ещё требуется много добросовестной работы 
на местах, должны быть отысканы подземные архивы 
в виде остатков городских строений, чтобы прояснился 
туман, который поныне окутывает вопросы, касающиеся 
Золотой Орды…  

Ф .  В .  Б а л л о д   
Старый и Новый Сарай,  

столицы Золотой Орды. Казань, 1923.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
Селитренное городище — объект культурного наследия (ОКН) федерального значения 

«Городище Сарай Бату» — является остатками столицы Золотой Орды (Улуса Джучи) города 
Сарай.  

Изучение этого уникального археологического памятника имеет давнюю историю и неод-
нократно освещалось в научной литературе [Рудаков, 2000, с. 180–191; Пигарёв, 2019]. С нача-
ла 2000-х годов Селитренное городище исследуется археологической экспедицией, которая со-
стоит из специалистов и студентов Марийского государственного университета (г. Йошкар-
Ола), Казанского (Приволжского) федерального университета и Института археологии 
им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан (г. Казань). 

За годы исследований (с 1965 г.) на территории городища было заложено 64 раскопа и бо-
лее 400 научных шурфов общей площадью свыше 30 000 м2, часть из которых была нацелена 
на изучение городского участка, получившего название Черепяное поле (рис. 2–4). 

Рассматриваемый нами участок расположен на юго-восточной окраине села Селитренного 
на правом берегу реки Ахтубы, занимает площадь около 60 га. Участок активно использовался 
в советское время, на его территории располагались различные сооружения колхоза «Родина» 
(фермы, склады, теплицы и т. п.), неоднократно прокладывались водопроводные траншеи 
и устраивались карьеры для добычи грунта. В настоящее время эта территория начинает  
застраиваться жилыми усадьбами села. 

Осенью 1922 года, несмотря на голод в Поволжье, эпидемии тифа и холеры, продолжав-
шуюся Гражданскую войну, после работ на Царевском городище Ф. В. Баллод на деньги, выде-
ленные Татнаркомпросом, организует экспедицию в село Селитренное. Можно считать, что 
в этот год было положено начало полноценному научному изучению памятника. Им впервые 
был снят план Селитренного городища, на котором город был условно разбит на семь районов. 
Баллодом была дана социальная характеристика каждому району, налажено порайонное соби-
рание монет, произведена первичная классификация керамики, архитектурного декора и других 
категорий находок, сделаны чертежи планов и разрезов раскопанных объектов.  

Одним из районов золотоордынской столицы, которому Ф. В. Баллод уделил особое вни-
мание, являлся район III, получивший название Черепяного поля, поэтому ниже мы подробно 
приведем характеристику этого района, данную исследователем (рис. 5). 

«Район III, к востоку от села, частью на низине за Маячным бугром, частью на холмах пер-
вого кряжа, полукольцом охватывающего село, поражает правильными кургановидными кон-
турами тех бугров, которыми усеян. Высокие места этого района, ближние к садам Киселёвки 
(Селитренских выселок) и известные под названием Черепяного поля, совершенно покрыты 
битой посудой; попадаются даже цельные экземпляры кувшинов, чаш и горшков. Иногда 
встречается брак или посуда недоделанная, например, лишь приготовленная для поливы. Про-
ложенная нами траншея № 1 дала сплошной слой безусловного брака..; другая траншея № 2 — 
мусорную яму, в которой были обнаружены 2 костяных черенка, бронзовый замочек, цельный 
светильник из красной глины, большая корчага без днища, некоторое количество черепков по-
суды, бывшей в употреблении, 2 монеты времени Узбека и, наконец, большое количество  
просяной шелухи. 

Около самого села, на дворе предпоследней усадьбы Киселёвки, оказался значительно раз-
рытым для добычи кирпича один из кургановидных бугров; …удалось выяснить, что бугор со-
держит остатки сводчатой печи, сложенной из золотоордынского самана и частью кирпича; 
печь, по-видимому, служила для добычи поташа из золы травянистых степных растений, так 
как в развалинах печи было обнаружено громадное количество золы… (Возможно, Баллодом 
описывается горн для обжига керамики, а большое количество золы можно объяснить приме-
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нением, в виде топлива, брикетов кизяка (резанки), которые и до сих пор используются 
на Нижней Волге в качестве топлива. — Е. П.).  

Дальше к северо-востоку, на склоне кряжа, проведенные через один из бугров две траншеи 
дали следы кирпичного завода; под таким же кургановидным бугром была обнаружена громад-
ная груда сильно обожженных кирпичей и шлаки; но так как завод, по-видимому, служил ка-
меноломней для добычи кирпича, весь пригодный для постройки материал оказался вынутым 
из стен… 

Еще далее к северо-востоку, на поверхности бугров, также со следами сильного огня 
и с большим количеством кирпича, потемневшего от огня, были обнаружены шлаки железные 
и медные, а также отдельные слитки меди, что позволяет предполагать здесь литейные заводы. 
Весь район III занимает площадь не менее 3 квадратных вёрст; сравнительно хорошо заметных 
кургановидных бугров насчитывается всего до 90. Монет же найдено всего 11, из них 7 време-
ни Узбека, 4 времени Джанибека [Баллод, 1923, с. 36–37]. 

Если сопоставить эти данные (нумизматики. — Е. П.), бросается в глаза наибольшая древ-
ность  <…>  центра, расцвет промышленного (III) и торгового и ремесленного и обывательско-
го (IV и V) районов при Узбеке (первая половина ханствования), заметное сокращение их 
при Джанибеке; потом замирание района III после Джанибека…» [Баллод, 1923, с. 41]. 

Приводя характеристику керамических находок, Баллод указывает, что в районе III красно-
глиняная неполивная керамика занимает 90 %, всего лишь 5 % поливной керамики и полное 
отсутствие парадной импортной («целадон») посуды. Также им отмечается отсутствие в этом 
районе поливных кирпичей и богато украшенных изразцов [Баллод, 1923, с. 43–44]. 

Краткую характеристику этому району дал Л. Л. Галкин при осмотре территории городища 
перед началом исследовательских работ ПАЭ ИА АН СССР [Галкин, 1965, с. 3]. По его наблю-
дениям — район застроен очень редко, и только в восточной части его были сконцентрированы 
остатки керамических мастерских по производству неполивной керамики. 

В 2001 г. разведки в этой части золотоордынского города проводились автором [Пигарёв, 
2001]. Результаты этих исследований будут представлены ниже. 

Подробное описание этого производственного района золотоордынской столицы приводит 
в своей диссертационной работе В. Г. Рудаков, проводивший в 2002–2003 гг. разведки на Се-
литренном городище и его окрестностях, которое мы также, с минимальными сокращениями, 
приведем ниже (рис. 6). 

«На восточном подножии Маячного бугра нами был осмотрен небольшой, но весьма инте-
ресный, район городища. Он ограничен с севера трассой, с запада — Маячным бугром, с юга — 
сельскими усадьбами, относительно недавно построенными. Здесь на северо-западной оконеч-
ности ул. Еремушкина в большом количестве видны мощные развалы и завалы оплавленных 
и ошлакованных жженых кирпичей. Судя по всему, тут располагался большой ремесленный 
район с горнами по обжигу кирпичей и, возможно, керамики. 

В слободе Киселевка, на улице Ленина, ближе к Маячному бугру, на полотне грунтовой до-
роги видны завалы и развалы из обычных и пережженных кирпичей золотоордынского времени 
и шлаков. Среди них прослеживаются участки кладок из битого кирпича. Как мы видим, район 
Киселевки, как Маячный бугор и прилегающие с востока к нему участки, насыщены производ-
ственными остатками. На участке между автотрассой и Ахтубой, к востоку от Киселевки до 
бугров с отметками высоты –4,9 и –5,9 м, продолжается материал золотоордынского времени 
на большей части площади, но довольно низкой интенсивности. Находок встречается немного 
больше на участках ближе к слободе Киселевка. Имеются отдельные участки довольно высокой 
концентрации материала — обломков неполивной керамики и кирпичей. Чаще всего ими явля-
ются возвышенности, холмы, оставшиеся от разрушенных сооружений. Нами зафиксированы 
также участки со скоплениями пережженных кирпичей и шлаков. Там, видимо, располагались 
ремесленные мастерские. Бугор с отметкой высоты –4,9 м находится примерно в 400 м к севе-
ро-востоку от берега Ахтубы и вытянут по линии ЮЗ–СВ примерно на 450 м, по линии  
СЗ–ЮВ — на 300 м. У него довольно крутые склоны и сильно снивелированная вершина. 



œрÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ 

Ã‡ÚÂрË‡Î˚ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ ‡рıÂÓÎÓ„ËË œÓ‚ÓÎÊ¸ˇ   7

Западный склон бугра сильно пересечен. На площадке вершины находятся заброшенные 
строения колхоза «Родина». Северный и северо-восточный склоны бугра насыщены большим 
количеством красноглиняной неполивной керамики. Реже встречаются шлаки, кости и кирпи-
чи, в том числе ошлакованные и пережженные. В нижней части склона концентрация материа-
ла является средней, но с подъемом к вершине становится очень высокой. На юго-восточном 
склоне бугра интенсивность материала резко уменьшается и вовсе не наблюдается в низине под 
этим склоном. На южном склоне находки не встречаются. Материал в виде кирпичей и шлаков 
вновь появляется на юго-западном склоне бугра. Западный склон в южной части слабо насы-
щен находками золотоордынского времени, а в северной части, концентрация находок вновь 
становится очень высокой. На склонах попадается очень мало поливной керамики. 

Вершина бугра с отметкой высоты –4,9 м застроена кирпичными сооружениями, изрыта 
ямами и траншеями. На этой площадке в северной части встречается много разнообразного, 
в основном керамического, материала. В том числе имеется некоторое количество фрагментов 
поливной посуды. По всей вероятности, этот бугор являлся крупным ремесленным участком на 
юго-восточной окраине города. Здесь, судя по материалу, размещалось гончарное производ-
ство. Именно в этом районе располагалось отмеченное Ф. В. Баллодом Черепяное поле. Стоит 
отметить и такую особенность. Обычно в этой части городища и его округи, находки концен-
трируются в южной и юго-западной частях бугров и холмов, то есть направленных в сторону 
центра города и Ахтубы. Но на бугре с отметкой высоты –4,9 м материал концентрируется 
в северной и северо-восточной частях. Тогда как южная и юго-западная часть бугра является 
почти «пустой». Вероятно, эта особенность связана с расположением гончарных мастерских 
в стороне от города. Это было, видимо, продиктовано пожаробезопасной и экологической  
целями. 

Бугор с отметкой высоты –5,9 м находится к северо-востоку от бугра с отметкой высоты  
–4,9 м и отделен от него небольшой седловиной. Длина бугра по линии ЮЗ–СВ равна 250 м, 
по линии СЗ–ЮВ — 200 м. Бугор имеет достаточно пологие склоны. На этом бугре расположе-
на кошара, на вершине находится карьер, где найдено большое количество обломков ордын-
ских кирпичей и изразцов. В бортах карьера видны выходы битых кирпичей, похожие на раз-
рушенные кладки. Северо-западный и северо-восточный склоны бугра почти не содержат 
находок золотоордынского времени, за исключением крайне редких фрагментов красноглиня-
ной гончарной керамики. Но на южном и юго-западном склонах зафиксирована довольно вы-
сокая концентрация материала в виде кирпичного боя, неполивной красноглиняной керамики 
и реже изразцов. Местами встречаются кирпичные развалы и кладки. 

Вершина этого бугра также насыщена находками только в юго-западной части. Здесь нахо-
дятся траншеи, в бортах которых прослеживается культурный слой и следы разрушенных кла-
док. Слой начинается на глубине 15–30 см и имеет толщину от 50 до 70 см. Культурный слой 
состоит из обломков кирпичей, кирпичной и известковой крошки, фрагментов изразцов, кера-
мики (в том числе поливной) и костей. Без проведения раскопок трудно определить, к какому 
периоду истории он относится. Весьма вероятно, что данный слой в траншеях датируется позд-
нерусским периодом (XVIII–XX вв.), в котором часто использовали золотоордынские строи-
тельные материалы. 

В низине к северу и северо-востоку от бугра с отметкой высоты –5,9 м до автотрассы ар-
хеологический материал не прослеживается. За трассой и на бугре с отметкой высоты –6,7 
нами также не зафиксированы находки. В низине между автотрассой, буграми (–4,9 м и –5,9 м) 
и дамбами по всей площади не попадался материал золотоордынского времени. Только на не-
высоком холме длиной около 150 м, шириной около 70 м встречены фрагменты красноглиня-
ной неполивной керамики. По всей видимости, здесь уже прекращается средневековая город-
ская застройка. А холм, возможно, является остатками загородной усадьбы. 

В районе заброшенных дамб, сильно поросших кустарниками и деревьями, во время раз-
ведки в 2003 г. на большей части площади не попадался материал золотоордынской эпохи. 
Только на редких участках встречаются отдельные обломки неполивной керамики. Уже у юго-
западного склона бугра с отметкой высоты –4,9 м и началом дамбы находки пропадают.  
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По-видимому, здесь уже нет культурного слоя. Этот район, скорее всего, лежал за пределами 
городских кварталов. А подножие бугра являлось юго-восточной границей города. 

Подводя итог исследованиям восточной части городища, отметим, что здесь плотность 
подъемного материала значительно ниже, чем в центральных районах городища и даже на тер-
ритории села. Здесь город заканчивался, и проходила его восточная граница. Но данный район 
выделяется наличием остатков большого количества различных мастерских, особенно гончар-
ных, нередко с мощными слоями производства» [Рудаков, 2007, с. 77–81]. 

Следующий этап изучения этого участка золотоордынской столицы начинается в 2005 году. 
Он обусловлен проведением здесь производственных охранно-спасательных археологических 
раскопок и серии магнитометрических исследований. Результаты этих исследований будут по-
казаны ниже. 

Выражаю благодарность коллегам, принимавшим участие в организации и работе экспеди-
ции и в обработке материалов, полученных за эти годы в ходе исследований Черепяного поля: 
Ю. А. Зеленееву, А. Г. Ситдикову, В. Г. Бездудному, П. С. Данилову, П. В. Казакову, С. А. Ку-
рочкиной, Л. В. Яворской, И. Ю. Мирсияпову, Г. Х. Вафиной, Л. В. Овечкиной, Н. И. Юдину. 
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1. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 2001 ГОДА  

(разведки) 
  

 
В полевом сезоне 2001 года Астраханским отрядом Поволжской археологической экспеди-

ции Института археологии РАН и ГНПУ «Наследие» Департамента культуры, искусства и кино 
Астраханской области проводились археологические исследования на территории Харабалин-
ского района Астраханской области. Разведкам подверглась территория близ села Селитренное 
[Пигарёв, 2001]. 

На протяжении трех десятилетий Селитренное городище исследуется Поволжской археоло-
гической экспедицией ИА РАН. Раскопы 1–25 разбивались к СЗ от с. Селитренного, на буграх 
Песчаном, Кучугуры, Больничном, Красном в так называемой центральной части городища. 
В то же время округа села обследованиям не подвергалась, хотя выходы культурного слоя из-
вестны как на территории села, так и за его пределами. Целью наших разведок являлось уточ-
нение и расширение границ Селитренного городища. Для обследований 2001 г. было выбрано 
два объекта — урочище Баста, находящееся  в 8 км к СЗ от с. Селитренного, и южная окраина 
села. 

 
 

Село Селитренное 
 
В 500 м к ЮВ от южной окраины села Селитренного находится  бэровский бугор Усадеб-

ный (высотная отм. –5,9) с остатками культурного слоя, относящегося к культуре Золотой Ор-
ды (рис. 7). В 400 м к северу от вершины бугра находится автозаправочная станция, в 200 м 
к югу — кирпичные сооружения недействующей колхозной фермы. Бугор является возвышен-
ностью естественного происхождения, ориентирован по линии ЮЗ–СВ. Поверхность бугра 
среднезадернована полынно-разнотравной растительностью. Размеры бугра: 240  150 м, высо-
та 5 м. На восточном склоне бугра устроены карьеры, и в настоящее время его накрывает со-
временная свалка. На западном склоне находится загон для скота (кошара). Склоны бугра по-
крыты многочисленными промоинами. На вершине бугра расположено сооружение из 
железобетонных блоков. Между загоном и бетонным сооружением находится карьер глубиной 
от 2 до 3 м. В бортах, на дне и в отвалах карьера обнаружено большое количество кирпичного 
боя со следами алебастрового раствора, мелких фрагментов глазурованных изразцов на кашине 
и глине. Цвета поливы — голубой, синий, белый, желтый, черный. На поверхности бугра за-
фиксировано несколько скоплений из обломков гончарной красноглиняной керамики и костей 
домашних животных.  

На поверхности и в округе бугра собран разнообразный материал, находящийся в переот-
ложенном состоянии и датируемый золотоордынской эпохой: 

1. Фрагмент донца и стенок селадоновой чаши (рис. 10, 6). Внутренняя и внешняя поверх-
ности чаши украшены подглазурным орнаментом. На внешней поверхности находится 8 не-
сквозных отверстий — следы ремонта. Тесто светло-серого цвета, плотное. Диаметр поддона 
56 мм, высота 10 мм. Сохранившийся диаметр чаши 130 мм. Толщина стенок в придонной  
части 8 мм. Вероятное место производства — Китай. 

2. Фрагмент донца чаши, селадон (рис. 10, 1). Внутренняя поверхность украшена подгла-
зурным растительным орнаментом. Тесто светло-серого цвета, плотное. Высота поддона 9 мм. 
Толщина стенок в придонной части 8 мм. Вероятное место производства — Китай. 
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3. Фрагмент стенки чаши, селадон (рис. 10, 2). На внутренней поверхности рельефный обо-
док и подглазурный орнамент в виде «лучей». Тесто плотное, грязно-белого цвета. Толщина 
стенки от 7 до 5 мм. Вероятное место производства — Китай. 

4. Фрагмент венчика сосуда, селадон (рис. 10, 4). Венчик прямой, округлый. Тесто плотное, 
серого цвета. Толщина 5 мм. Вероятное место производства — Китай. 

5. Фрагмент венчика сосуда, селадон (рис. 10, 3). Венчик отогнут, округлый. Тесто плотное, 
светло-серого цвета. Толщина 4 мм. Вероятное место производства — Китай. 

6. Камень пробирный (рис. 8, 4). Камень черного цвета, ромбовидной формы, плоский. 
Имеются следы опробирования золотых изделий. Размеры 47  27  8 мм. 

7. Фрагмент оселка, камень (рис. 8, 5). Брусок прямоугольной формы песчаного цвета.  
Сохранившиеся размеры 75  27  11 мм. Ближе к центру видны следы сработки. 

8. Фрагмент каменного котла (рис. 10, 10). Обломок серого цвета, на внешней стороне ор-
наментация в виде рельефно вырезанного треугольника. Имеются 4 отверстия — следы ремон-
та, одно из них сохранило остатки железной скобы. Толщина стенки от 9 до 5 мм. Вероятное 
место производства — Средняя Азия. 

9. Фрагмент литейной формы (рис. 8, 2). Сланец темно-серого цвета с вырезанной формой 
для литья свинцовых грибковидных грузиков. Толщина формы 5 мм. 

10. Фрагмент изразца подтреугольной в сечении формы, с под- и надглазурной росписью, 
кашин (рис. 10, 5). Использованные цвета — голубой, белый, желтый, зеленый, коричневый. 
Сохранившиеся размеры: 58  50 мм, толщина 25 мм. 

11. Фрагмент венчика и стенки чаши с подглазурной росписью, орнамент растительно-
эпиграфичный, рельефный, кашин (рис. 10, 9). Обломок пережжен, свидетельство гончарного 
брака. Венчик прямой округлый. Толщина стенки от 7 до 5 мм. 

12. Фрагмент стенки кругового красноглиняного сосуда с подглазурной росписью 
(рис. 9, 5). Тесто плотное. Орнамент на внутренней стороне растительно-геометрический, цве-
та — белый, голубой, зеленый. Внешняя сторона — монохромная, цвет белый. Толщина стенки 
7 мм.  

13. Фрагмент ручки кругового красноглиняного сосуда с прочерченным знаком в виде схо-
дящихся под углом двух линий (рис. 9, 2).  Ручка плоская, овальная в сечении. Размеры 
40  15  60 мм. 

14. Ручка и фрагмент стенки кругового сероглиняного котла (рис. 10, 7). Ручка фигурная, 
горизонтальная с 4 округлыми выступами. Тесто плотное. Толщина стенки 7 мм. Ширина руч-
ки 65 мм, толщина 15 мм. 

15. Ручка и фрагмент стенки кругового сероглиняного котла (рис. 8, 13). Ручка фигурная, 
горизонтальная с 4 округлыми выступами. Тесто плотное. На внешней стороне стенки глубоко 
прочерченный горизонтальный линейный орнамент. Толщина стенки 9 мм. Ширина ручки 
82 мм, толщина 17 мм. 

16. Фрагмент стенки красноглиняного калыпа (формы) (рис. 10, 8). Обломок покрыт белым 
ангобом. На внутренней (рабочей) стороне орнамент в виде 4 рядов, глубоковдавленных ром-
бов. Тесто плотное. Толщина стенки от 8 до 10 мм. 

17. Фрагмент изразца с рельефным геометрическим орнаментом, глина (рис. 8, 1). Изразец 
выполнен методом набивки формы, на внешней стороне остались следы пальцевых вдавлений.  
Толщина 17 мм. 

18. Шарик глиняный, обожженный (рис. 8, 9). Диаметр 27 мм. Возможно, использовался 
как печной припас. 

19. Фрагмент глиняной крышки тандыра (рис. 8, 12). Тесто плотное. На поверхности видны 
производственные следы. От центра к краям круг утолщается (толщина от 16 до 23 мм). Сохра-
нившиеся размеры 140  115 мм. 
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20. Глиняная трапециевидная форма для оттиска предметов из органических материалов 
(рис. 9, 4). Внутренняя (рабочая) часть формы фигурная. Верхняя часть формы обломана, внут-
ренняя поверхность сильно затерта (сработана). Сохранившиеся размеры 84/63  85  19 мм. 

21. Онгон (рис. 9, 6). Фигурка человека, вырезанная из медного листа. Руки частично обло-
маны. Женского рода. Подарок местного жителя. Размеры: высота 106 мм, толщина 1 мм. 

22. Диск бронзовый (рис. 8, 24). В центре диска отверстие диаметром 3 мм. Диаметр диска 
33 мм, толщина 1 мм. 

23. Фрагмент бронзового диска (рис. 8, 21). В центре диска отверстие диаметром 5 мм,  
вокруг центрального отверстия пробито еще три отверстия для пришивания диаметром 2 мм. 
Диаметр диска 51 мм, толщина 1 мм. 

24. Фрагмент стенки бронзового сосуда (рис. 8, 26). Орнамент в виде вертикальных вдавле-
ний (ребер). Сохранившиеся размеры: 64  35 мм, толщина стенки 1 мм. 

25. Фрагмент венчика бронзовой тарелки (рис. 8, 25). Внешний край загнут вовнутрь.  
Сохранившиеся размеры: 127  50 мм, толщина стенки 1 мм. 

26. Шило железное (рис. 8, 11). Кованное, в сечении квадратное. Длина ручки 30 мм, длина 
рабочей части 47 мм.       

27. Нож железный с горбатой спинкой (рис. 8, 8). Длина лезвия 52 мм. Ручка плоская  
в сечении. Сохранившаяся общая длина 71 мм. 

28. Фрагмент бронзового зеркала (рис. 9, 7). Край скошен. В центре орнамент в виде  
выпуклого круга, диаметром 18 мм. Сохранившиеся размеры: 73  100 мм, толщина 2 мм. 

29. Фрагмент бронзового зеркала (рис. 8, 3). По краю бортик высотой 2 мм. Сохранившиеся 
размеры: 34  12 мм, толщина 3 мм. 

30. Замочек бронзовый в виде «лошадки» из двух частей (рис. 9, 1).  Тулово «лошадки» 
украшено циркульным орнаментом, на груди прорезь для ключа. У одной половинки отсут-
ствует задняя нога. 

31. Тигель бронзовый для плавки свинца (рис. 8, 14). На дне и на стенках остатки выплав-
ленного свинца. Дно выпуклое. Диаметр тигля по дну 65 мм, толщина стенки 0,5 мм, сохра-
нившаяся высота 32 мм. 

32. Тигель бронзовый для выплавки свинца (рис. 8, 15). На дне и стенках остатки выплав-
ленного свинца. Дно выпуклое. Диаметр тигля по дну 65 мм, толщина стенки 0,5 мм, сохра-
нившаяся высота 40 мм. 

33. Фрагмент витого браслета (рис. 9, 13). Браслет свит из трех бронзовых проволок диа-
метром 2 мм. Сверху покрыт золотой фольгой. На конце браслета тремя витками накручена 
плоская в сечении проволока (ширина 1 мм, толщина 0,5 мм). Сохранившаяся длина 59 мм. 

34. Вставка стеклянная под перстень (рис. 8, 6). Прямоугольной формы, борта скошены 
внутрь. По всем 4 бортам сделаны прорези для крепления. Размеры 16  14  3 мм.  

35. Бляшка полусферической формы из серебра (рис. 9, 9).  Штифт круглый в сечении 
(диаметр 2 мм, длина 5 мм). Закрепительная шайба квадратной формы, размеры 5  5 мм. Диа-
метр бляшки 7 мм. 

36. Бляшка полусферической формы из серебра (рис. 9, 10).  Штифт круглый в сечении 
(диаметр 1,5 мм, длина 4 мм).  Закрепительная шайба прямоугольной формы, размеры 5  6 мм. 
Диаметр бляшки 7 мм. 

37. Язычок от пряжки бронзовый (рис. 9, 12).  Язычок изогнутой формы. На приемнике от-
верстие диаметром 1 мм. Общая длина 18 мм. 

38. Монета медная (прил. 5).  Аверс — в квадратном картуше надпись «Чекан Сарая, 737 
год хиджры». Реверс — в точечной рамке изображение льва, идущего вправо, за спиной льва — 
солнце. Диаметр 15 мм. 



1. Ã‡ÚÂрË‡Î˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ 2001 „Ó‰‡ (р‡Á‚Â‰ÍË) 

  ¬˚ÔÛÒÍ 14 12

39. Обойма бронзовая на рукоять ножа (рис. 8, 17). Форма подтрапециевидная, со скошен-
ными углами. Размеры 13  8/6  1 мм. 

40. Обойма бронзовая на рукоять ножа (рис. 8, 16). Форма подовальная, один край заострен. 
Размеры 28  15  2 мм. 

41. Грузик «грибовидный» свинцовый (рис. 8, 10). Диаметр «шляпки» 20 мм, диаметр 
«ножки» 8 мм, диаметр отверстия 6 мм. 

42. Оконечник рукояти бронзовый (рис. 8, 23). Оконечник в форме усеченного конуса под-
квадратного в основании. Отверстие для крепления имеет диаметр 5 мм. Общие размеры: 
23  21  7 мм, толщина 1 мм. 

43. Пряжка бронзовая (рис. 8, 22). Рамка подквадратной формы, размерами 16  17/15 мм. 
Втулка для язычка круглая в сечении, диаметр 4 мм. 

44. Обойма бронзовая на рукоять ножа (рис. 8, 20). Уплощенная, подовальной в сечении 
формы. Один край поджат по форме лезвия ножа. Размеры 23  117 мм. 

45. Бляшка железная квадратной формы, с 4 железными заклепками по углам (рис. 8, 7). 
Размеры бляшки 27  27  2 мм. Диаметры шляпок заклепок 7–8 мм. 

46. Бусина стеклянная, синего цвета каплевидной уплощенной формы (рис. 9, 3). Диаметр 
отверстия для подвешивания 1 мм. Размеры 10  6  3/1 мм. 

47. Бляшка бронзовая полусферической формы (рис. 9, 8). Украшена по краю точечным ор-
наментом. Штифт диаметром 2 мм, длиной 4 мм. Закрепительная шайба квадратной формы 
(5  5  0,5 мм). Диаметр бляшки 13 мм. 

48. Брусок бронзовый трапециевидной формы (рис. 8, 18). Гирька или заготовка под монету  
(?). Размеры 13  7  5 мм.    

49. Кубик бронзовый (рис. 8, 19). Гирька или заготовка под монету (?). Размеры 
6  6  6 мм.  

50. Усеченый конус свинцовый (рис. 9, 11). Гирька (?). Размеры 8  7/4 мм. 
 
 

Заключение 
 
Осмотр поверхности бугра Усадебного и окружающей его территории, анализ собранного 

вещевого материала позволяет сделать следующие выводы: 
– в золотоордынскую эпоху (на первом этапе), в 1330–1340-х гг., на бугре располагалась 

жилая усадьба; 
– на следующем этапе, после 1340-х гг., на месте усадьбы, вероятно, строится мавзолей; 
– к югу и юго-западу от бугра Усадебного располагаются многочисленные остатки гончар-

ного производства; 
– к северу, северо-востоку и северо-западу от бугра располагается зона редкой жилой за-

стройки; 
– наиболее значимые вещевые находки были сделаны на самом бугре и на его склонах, что 

говорит о довольно высоком социальном статусе владельца усадьбы.  
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2. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 2005 ГОДА  

(раскоп XXXIX) 
  

 
Описание пластов и объектов раскопа  

 
В полевом сезоне 2005 года археологической экспедицией Астраханского государственного 

объединенного историко-архитектурного музея-заповедника (АГОИАМЗ) проводились спаса-
тельные археологические исследования в охранной зоне памятника археологии — Селитренно-
го городища (рис. 1–5; 11). Работы проводились под руководством автора по Открытому листу 
№ 1218  (форма № 4).  

В полевых исследованиях принимали участие сотрудники Астраханского музея-
заповедника, специалисты и студенты Астраханского и Марийского государственных универ-
ситетов.  

Работы 2005 года проводились в соответствии с договором  с компанией «Билайн» (строи-
тельство ретрансляционной вышки).  

Раскоп XXXIX (координаты N 47,09738; E 47,28270), площадью 225 м2, был заложен в 35 м 
к северу от зернового склада МТФ колхоза «Родина», находящегося на безымянном бэровском 
бугре (высотная отметка 4,9) на юго-восточной окраине села Селитренного. Раскоп был ориен-
тирован по странам света и  разбит в соответствии с требованиями полевой археологической 
методики на квадраты 2  2 м. При строительстве МТФ в 1980-х гг. вершина бугра подверглась 
сильным разрушениям, при нивелировке поверхности были срезаны пласты грунта мощностью 
от 1 до 1,5 м, а южный и северный склоны бугра изрезаны карьерами.  

В ходе исследований на площади раскопа был обнаружен горн для обжига гончарной кера-
мики. В связи с этим возникли технические сложности для установки ретранслятора компании 
«Билайн», в результате чего было принято решение о переносе строительной площадки на уча-
сток, где ранее располагались сооружения МТФ колхоза «Родина».  

На вновь выделенной строительной площадке под опоры ретранслятора была произведена 
прокопка шурфов.  Площадка находится в 50 м к западу от зернового склада МТФ колхоза  
«Родина» и в 70 м к юго-западу от раскопа XXXIX (рис. 11). Шурфы показали отсутствие  
культурного слоя и сооружений золотоордынского времени.  

Кроме того, были зафиксированы многочисленные разрушения, произведенные при выка-
пывании строителями заброшенной водопроводной системы. Водопровод был проложен  также 
в 1980-х гг. при строительстве МТФ колхоза «Родина». В 2005 г. при вскрытии траншей строи-
телями проводился «поиск» труб, в результате чего ширина новых траншей достигала 1,5–2 м, 
что и вызвало новые разрушения памятника.  

Ниже дается описание всех обнаруженных на раскопе объектов, которые следующим обра-
зом распределяются по его площади. 

Ситуация № 1 (рис. 12) 

После снятия первого пласта по всей площади раскопа в квадратах 3–6, 10–14, 18–22, 26–29 
было обнаружено пятно, сформированное из плотной светло-серой супеси с обломками жжено-
го кирпича, шлака и золотоордынской керамики. Это пятно было образовано, по всей видимо-
сти, во время строительства МТФ колхоза «Родина», когда проводилась нивелировка вершины 
бугра. Это подтверждают находки среди кирпича и шлака металлических частей сельскохозяй-
ственной техники и современного бутылочного стекла.  

Кроме того, на площади раскопа были обнаружены: в квадрате 39 обломок архитектурного 
декора (рис. 35, 4); в квадрате 41 развал красноглиняного гончарного сосуда (рис. 35, 10); 
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в квадрате 46 фрагмент формы для штампованных сосудов (рис. 34, 11–12); в квадрате 48 об-
ломок сепая (рис. 34, 9); в квадрате 51 обломки двух сопел (рис. 35, 1; 35, 3). Насыщение этого 
пласта обломками керамики — 20–30 черепков в квадрате. 

Ситуация № 2 (рис. 13) 

После снятия второго пласта и зачистки площади ситуация на раскопе резко изменилась. 
Увеличилось количество керамики в квадрате до 60–80 обломков.  

Ограда 
В квадратах 7, 14, 22, 37, 53, 61 были обнаружены остатки деревянного бруса, являвшегося 

основанием ограды ремесленной мастерской (рис. 13). Остатки этой деревянной конструкции 
зафиксированы на уровне отметок: –72, –75, –70, –63, –61.  Брус ориентирован по линии  
СЗ–ЮВ. Ширина бруса от 15 до 22 см, толщина 5–7 см. В древности брус был уложен в неглу-
бокую канавку, выкопанную в материке. В северо-западном углу раскопа деревянный брус 
примыкает к капитальной сырцовой стене. 

Стена 
В квадратах 6, 7 и 14 была обнаружена капитальная стена, сложенная из сырцовых кирпи-

чей (рис. 13; 28). Верхний уровень стены зафиксирован на уровне отметок  –72, –78. Стена ори-
ентирована по линии СЗ–ЮВ, параллельно с примыкающим к ней деревянным брусом. Стена 
лишь частично находится на территории раскопа, большая часть ее уходит под западный борт 
раскопа (рис. 15). Стена выложена на материке, в специально вырытом под нее котловане (яма 
№ 2). Дно котлована (ямы № 2) плавно понижается с востока на запад, зафиксивано на уровне 
отметок  –161, –171. Северный и восточный борта ямы № 2 — материковые. Южный борт ямы 
№ 2 нами не раскрыт, по всей видимости, он примыкает к горну № 2. Заполнение ямы № 2, то 
есть пространства между капитальной стеной и горном № 2, представляло собой золистую су-
песь с включением обломков золотоордынской гончарной керамики. Длина стены на площади 
раскопа 322 см, ширина 90 см. Стена сохранилась на 11 слоев сырцового кирпича в высоту. 
Размеры кирпича 36  22  8 см. Кирпичи уложены вперевяз на глиняном растворе. Толщина 
раствора 1,5–2 см. Стена устроена следующим образом: первый (нижний) слой представляет 
собой четыре ряда кирпичей, уложенных плашмя тычок к тычку, своей длинной осью парал-
лельно длинной оси стены; второй (снизу) слой представляет собой два ряда кирпичей, уло-
женных плашмя, длинной осью перпендикулярно длинной оси стены. Следующие слои повто-
ряют комбинацию.  

У южного борта ямы № 2 на границе квадратов 5 и 13 на уровне дневной поверхности  
(отм. –108), являющейся натопом двора мастерской, обнаружено обгоревшее бревно (отм. –78).  
Длина бревна 102 см, диаметр 20 см. На бревне хорошо заметны следы спила веток. Видимо, 
бревно является остатками несгоревшего в горне топлива. Рядом с бревном на границе квадра-
тов 5 и 6 зафиксирован развал дигирного сосуда (отм. –89). Черепок сосуда сильно расслаива-
ется и не подлежит склеиванию. 

Яма № 1 
В квадратах 7 и 8 обнаружена яма № 1 (рис. 13; 24). Яма имеет подовальную форму, запад-

ный край ямы частично уходит под западный борт раскопа. Верхний уровень ямы зафиксиро-
ван на уровне отметок –80, –83. Яма выкопана в материке. Длина ямы 196 см. Дно ямы зафик-
сировано на уровне отметки –100. Заполнением ямы являлась зеленая супесь с включением 
обломков красноглиняных гончарных сосудов (47 шт.) и костей домашних животных (16 шт.). 
По своему назначению, яма № 1 является хозяйственной. 

Горн № 1 
В квадратах 1–2, 9–13, 17–21, 25–29 обнаружена конструкция, представляющая собой про-

изводственный комплекс. В комплекс входили предтопочная яма, фасадная часть горна, топоч-
ная камера, обжигательная камера, наружная обкладка (рис. 13; 17–23; 25; 27; 29; 30). Горн по-
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ставлен на уровень материка –442. В плане горн имеет форму неправильного круга, 
с размерами 466  396 см, вытянутого по оси ЮЗ–СВ. Горн двухкамерный. Расчистка горна 
началась с уровня отметок –67, –78, –90.  

Исследованная нами часть предтопочной ямы находится в квадратах 1–2, 9–11, 17–19,  
25–27. Предтопочная яма вырыта в материке (его поверхность находится на уровне  –70, –72). 
Восточная стенка ямы отвесная, имеет ступеньку на уровне  –130, которая плавно понижается 
с юга на север с отметки  –122 до –130. Ширина ступеньки изменяется от 50 см у горна до 
152 см у южного борта раскопа. Южная стенка ямы докопана не полностью, частично она ухо-
дит под южный борт раскопа, но также имеет ступеньку на уровне отметок –205, –215. Макси-
мальная ее ширина в пределах раскопа 244 см. Западный борт предтопочной ямы не раскопан, 
работы на этом участке раскопа оставлены на будущее. В юго-восточном углу на дне ямы за-
фиксированы две ступеньки. Первая на уровне  –330 (размеры 120  108 см), вторая на уровне   
–368 (размеры 240  160 см). Дно ямы неровное, имеет понижение с юга на север, зафиксиро-
вано на уровне отметок  –380,  –410,  –420. Размеры исследованной части предтопочной ямы 
487  528 см.  

Топочная камера. Стенки горна были сложены из сырцового кирпича на глиняном растворе 
на дне специально вырытой цилиндрической ямы, соединяющейся с предтопочной ямой-
котлованом. Стенки образовали почти правильный круг с внутренним диаметром около 4 м. 
Стенки топочной камеры почти отвесные с небольшим наклоном внутрь. Дно топочной камеры 
зафиксировано на отметках: –434, –436, –448, –440, –437, –442, –429. На дне ямы в ее центре 
размещен опорный столб, выложенный из сырцового кирпича (рис. 30). Размеры столба 
200  140 см. На этот столб опирается система арок различных конструкций, образующих свод 
топочной камеры и под камеры обжига.  

При строительстве горна использовались разные варианты кладки кирпича (рис. 18; 20–22). 
В северной части горна арки выведены следующим образом. От стенки горна в сторону опор-
ного столба уложены три ряда кирпича, поставленного на ребро параллельно стенке горна. 
Между этими кирпичами и стеной горна уложены кирпичи плашмя в один ряд, выполняя роль 
клина. Далее арка продолжается кирпичами, уложенными на ребро в два ряда, перпендикуляр-
но стенам горна. Эти кирпичи упираются торцами в опорный столб, образуя арку свода топоч-
ной камеры.  

В восточной части горна схема выкладки кирпича практически повторяется. Вдоль стенки 
горна уложен ряд плоско лежащих кирпичей, далее уложены четыре ряда кирпича на ребро, 
параллельно стенам горна. Далее идет ряд кирпичей, уложенных на ребро, перпендикулярно 
стенам горна. Замыкает арку и опорный столб ряд кирпичей, поставленных на ребро, парал-
лельно стенам горна.  

В западной части горна система кладки кирпича несколько меняется. Вдоль стены горна 
уложены два ряда кирпича, поставленные на ребро, параллельно стенам горна. Далее уложены 
два ряда кирпича, поставленные на ребро, перпендикулярно стенам горна, и один ряд из 6 кир-
пичей параллельно стенам. Все они упираются в два ряда кирпича, уложенного на ребро,  
параллельно стене опорного столба.  

В южной (входной) части кладка выполнена следующим образом. От центра входа к центру 
опорного столба уложен ряд кирпичей из шести штук на ребре параллельно стенам горна 
и опорного столба. Этот ряд упирается в кирпичи, уложенные на ребро вдоль стены горна, па-
раллельно ей, и в ряд кирпичей, уложенных на ребро, параллельно стене опорного столба. За-
паднее и восточнее этого ряда расположен один ряд кирпичей, уложенных перпендикулярно 
стене горна и опирающихся на  опорный столб. Между кирпичами этого ряда и стеной горна 
уложены кирпичи в три-четыре ряда параллельно стенам горна.  

При сооружении свода топочной камеры и пода камеры обжига использовались сырцовые 
кирпичи разной формы и размеров (как целые, так и половинчатые). Кирпичи, укладываемые 
на ребро, имели следующие размеры: 30  20  8, 40  22  10, 36  20  10 см. В оформлении 
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центральной площадки пода камеры обжига использовались кирпичи с размерами: 
36/38  20/22/8/10 см, 32  32  8 см.  

Вход в топочную камеру выложен в виде округлой арки (рис. 27). С западной стороны 
кладка арки выложена в один ряд кирпича, с восточной стороны — в два кирпича. Возможно, 
второй ряд кирпича — это остатки закладки входа во время работы горна. Ширина прохода 
70 см у топки и 60 см у устья. Длина прохода 100 см. По бокам проход имеет небольшие по-
лочки шириной до 10 см. Снаружи входной проход ограничен порогом, выложенным из сырцо-
вого кирпича в один слой в один ряд.  

Таким образом, центральную часть внутреннего объема топочной камеры занимал опорный 
столб, пространство вокруг которого и являлось, собственно, топкой (рис. 19; 30). Все внутрен-
ние поверхности топочной камеры (стены, своды)  были покрыты глиняной обмазкой толщи-
ной 3–5 см. На поверхности обмазки имеются следы заглаживания глины пальцами. Стены то-
почной камеры имеют потеки расплавленной и ошлакованной глины. Заполнение над подом 
топки было следующим (снизу вверх): над полом находился слой золы мощностью до 25 см. 
В нем были найдены мелкие обломки гончарной красноглиняной керамики, афтоба малых раз-
меров (рис. 33, 1), тулово сосуда малой формы (рис. 33, 2), бронзовый косметический набор, 
состоящий из копоушки, пинцета и ситечка, скрепленных кольцом (рис. 35, 9; 37). Сверху слой 
золы перекрывался слоем светло-желтой супеси мощностью 50–70 см, образовавшемся в про-
цессе завевания сооружения. Этот слой не содержал посторонних включений. Все остальное 
пространство топочной камеры до свода было свободно. Пол топочной камеры был материко-
вым и имел на себе следы сильного прокала. 

Обжигательная камера. Под ее представляет собой слегка вытянутый круг размерами 
370  410 см. Уровень его находился на уровне отметок  –230, –240. Под и внутренние поверх-
ности стен покрыты глиняной обмазкой (рис. 17). Она сильно прокалена. Замечены следы ре-
монта камеры, включавшего в себя укладку нового слоя обмазки. Всего зафиксировано два 
слоя на стенах камеры и три слоя на дне. При ремонте пода камеры обжига в районе входа 
в слои глины для увеличения толщины обмазки и уменьшения процесса ее прогарания были 
уложены обломки крупных сосудов (хумы).  

В поде камеры обжига имеются продухи (рис. 17). Продухи пробиты после окончания вы-
кладки арок свода топки и пода камеры обжига.  Расположены продухи по кругу в два ряда. 
Первый ряд вдоль стен камеры, количество продухов 12. Второй ряд вдоль центрального опор-
ного столба, количество продухов 6. Диаметры продухов первого ряда зафиксированы в преде-
лах 10–15 см, второго ряда — 15–20 см. Внутренняя поверхность продухов, также как и под 
камеры обжига, была покрыта глиняной обмазкой.  

Обжигательная камера, так же как и топка, имеет кольцевую стенку, выложенную из сырцо-
вого кирпича на глиняном растворе. Стенка камеры сужается в верхней части для образования 
купольного перекрытия, рухнувшего в древности. Размеры кирпичей 36/38  18  20  8/10 см. 
Стена сохранилась в высоту от 16 до 20 рядов.  

При расчистке камеры обжига на уровне отметки –151 был обнаружен завал, состоящий из 
целых и фрагментированных сырцовых кирпичей. Кроме отдельных кирпичей, завал был 
сформирован и из крупных блоков рухнувшего перекрытия, в которых кирпичи остались  
соединенными глиняным раствором.  

Вход в камеру обжига был оформлен с ЮЮЗ. Первоначальная ширина входного проема 
была 120 см, первый порог фиксируется на отметке –254. Впоследствии, видимо во время ре-
монта, с целью уменьшения входного пространства вход был забутован глиной (рис. 23). Кроме 
того, был оформлен новый порог, зафиксированный на уровне отметки –164. Порог был сложен 
из трех слоев сырцового кирпича, уложенных в один ряд вперевяз на глиняном растворе. 
Во время сооружения наружной обкладки горна ширина входного проема была уменьшена 
до 100 см. Вход имел арочное перекрытие, разрушившееся в древности.  

Наружная обкладка горна (фасад) также сложена из сырцовых кирпичей (рис. 22). Она со-
хранилась на высоту в 26 слоев кирпича в западной части и в 18 слоев в восточной. Обкладка 
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сложена в полтора ряда кирпичей и примыкает к кладке стенок горна. Кирпичи внешнего ряда 
уложены длинной осью перпендикулярно стене горна. Кирпичи внутреннего ряда (примыкаю-
щего к стене горна) уложены параллельно кирпичам стенки горна. Толщина раствора 2–3 см. 
Кирпичи обкладки лежат на материке, на уровне  –420.  

Профиль западного борта предтопочной ямы-котлована, не раскопанной в этом полевом се-
зоне, отражает процесс разрушения и завевания горна. Основная часть заполнения котлована 
состоит из плотного однородного песка. Этот слой мощностью до 170 см образовался в процес-
се завевания и затекания предтопочной ямы после того, как горн был заброшен. В нем фикси-
руются два кирпичных развала. Первый (нижний) относится к моменту разрушения обкладки 
топочной камеры, второй (верхний) — к разрушению обкладки камеры обжига. В нижней ча-
сти этого слоя было обнаружено большое количество обломков красноглиняной гончарной ке-
рамики, общее количество фрагментов — 1 821 шт. Среди керамических обломков была обна-
ружена придонная часть кругового красноглиняного сосуда с оттиском клейма (рис. 36). 
Клеймо поставлено на стенку сосуда по сырой глине, до обжига. Клеймо представляет собой 
стилизованную под дерево арабоязычную надпись, заключенную в линейно-точечный ободок. 
Варианты расшифровки надписи представлены в приложении 3.  Ближе к конструкции горна 
этот слой перекрывается слоями прокаленной глины, золы, линзами затечных супесей и су-
глинков. 

Двор мастерской 
В квадратах 33–37, 41–45, 49–53, 57–60 при зачистных работах прослежен слой серо-

коричневого натопа, представляющего собой поверхность двора мастерской (рис. 13). Натоп 
имел толщину 1–2 см и был зафиксирован на уровне отметок –60, –66. С севера двор ограничен 
остатками деревянного забора, с востока и юга уходит под борта раскопа. На этой поверхности 
было обнаружено большое количество обломков керамики, а также развалы сосудов, обжигае-
мых в горне № 1. Вероятно, восточнее горна № 1 во дворе мастерской была устроена площадка, 
на которой сосуды сушились перед обжигом в горне и куда сосуды выставлялись после обжига.   

Горн № 2 
В квадратах 4–6, 12–13 обнаружена конструкция из сырцового кирпича, представляющая 

собой второй производственный комплекс (рис. 13). В связи с тем, что эта конструкция лишь 
частично попала в площадь раскопа, ее исследование отложено на будущие полевые сезоны. 
Остатки конструкции зафиксированы на уровне отметок –101, –125. По всей видимости, она 
является аналогичной исследованному горну № 1. Однако уже сейчас видны отличия горна № 2 
от горна № 1. Вход в камеру обжига горна № 2 оформлен с ЮВ. Подробное описание горна 
№ 2 может быть представлено после его полного изучения.  

Анализ расположения обеих конструкций дает возможность сделать предварительные вы-
воды об очередности их строительства. Вероятно, к первому периоду работы этой гончарной 
мастерской относятся горн № 2 и капитальная сырцовая стена. Впоследствии, после того как 
горн № 2 выработался, он был заброшен, его предтопочная яма была расширена и в ней был 
устроен горн № 1. Дальнейшие исследования позволят уточнить наши предположения.  

Найденные на раскопе монеты позволяют датировать время работы гончарной мастерской. 
Так, из 8 монет 4 найдены при зачистке поверхности двора мастерской и 4 в затечных слоях 
предтопочной ямы горна № 1. Жизнедеятельность мастерской приходится на 1330-е гг., в 1340–
1350 гг. мастерская уже не работала — это время разрушения и закрытия затечными слоями. 
Подъемный нумизматический материал вблизи раскопа показывает аналогичные временные 
периоды (прил. 5). 

Характеристика массового материала — фрагменты керамических изделий и кости живот-
ных представлены в приложениях 1 и 2. 
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Описание профилей бортов раскопа XXXIX 

Профиль северного борта раскопа (рис. 16)                                    

Профиль зачистки северного борта раскопа плавно понижается с запада на восток с уровня 
отметки –27 до –34.  Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной коричневой супеси 
с фрагментами золотоордынской керамики и кирпича (слой 1) мощностью от 36 до 54 см.  
В квадратах 32, 40 в этом слое фиксируется скопление обломков жженого и сырцового кирпи-
ча. На всем протяжении борта раскопа слой 1 подстилается слоем плотного светло-коричневого 
суглинка (слой 2) с включением костей животных, обломков жженого и сырцового кирпича, 
керамики. Мощность этого слоя от 10 до 16 см. Нижний уровень слоя 2 подстилается слоем 
материковой поверхности, представляющей собой плотный светло-коричневый суглинок с кар-
бонатными включениями. В квадрате 16 между слоями 1 и 2 зафиксирована линза рыхлой се-
рой супеси с большим количеством обломков ошлакованного кирпича. Длина линзы 150 см, 
мощность до 12 см. В квадратах 40 и 48 в слое 1 прослежена линза рыхлой серой супеси 
с большим количеством обломков красноглиняной гончарной керамики. Длина линзы 250 см, 
мощность до 10 см.  

Профиль восточного борта раскопа (рис. 15)                                    

Профиль зачистки восточного борта раскопа плавно понижается с юга на север с уровня 
отметки –24 до –34.  Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной коричневой супеси 
с фрагментами золотоордынской керамики и кирпича (слой 1) мощностью от 32 до 66 см. 
В квадратах 64, 60 и 59 слой 1 располагается на материковой поверхности. В квадрате 57 слой 1 
перекрывается слоем плотной серой супеси с включением современного строительного мусора 
мощностью до 8 см. В квадрате 58 в слое 1 отмечены обломки обожженного кирпича. В квад-
рате 59 в описываемом слое фиксируются развалы золотоордынских гончарных сосудов. Слой 
1 подстилается слоем плотного светло-коричневого суглинка (слой 2) с включением костей жи-
вотных, обломков жженого и сырцового кирпича, керамики. Мощность этого слоя от 10 до 
30 см. В квадрате 58 зафиксированы границы ямы № 3, выкопанной в слое 2 и перекрытой от-
ложениями слоя 1. Длина ямы по борту 40 см, глубина 14 см. Яма заполнена древесным углем. 
Нижний уровень слоя 2 подстилается слоем материковой поверхности, представляющей собой 
плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 

Профиль южного борта раскопа (рис. 16) 

Профиль зачистки южного борта раскопа плавно понижается с запада на восток с уровня 
отметки –20 до –24.  Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси (слой 3) 
с включением современного строительного мусора мощностью до 10 см. В квадратах 57, 49, 41, 
33, 25 этот слой подстилается слоем плотной коричневой супеси с фрагментами золотоордын-
ской керамики и кирпича (слой 1) мощностью от 26 до 46 см. Слой 1, в свою очередь, в этих же 
квадратах подстилается слоем плотного светло-коричневого суглинка (слой 2) с включением 
костей животных мощностью от 10 до 18 см. Нижний уровень слоя 2 подстилается слоем мате-
риковой поверхности, представляющей собой плотный светло-коричневый суглинок с карбо-
натными включениями. В квадратах 25, 17, 9, 1 фиксируются границы предтопочной ямы гор-
на № 1. Предтопочная яма горна выкопана в материке. Заполнение предтопочной ямы 
перекрыто слоем плотной серой супеси с включением современного строительного мусора 
мощностью до 10 см (характеристика заполнения ямы дана при описании горна). В квадратах 
25 и 41 отмечаются обломки сырцовых кирпичей. В квадрате 49 фиксируется развал золотоор-
дынского гончарного сосуда.  

Профиль западного борта раскопа (рис. 15) 
Профиль зачистки западного борта раскопа плавно понижается с юга на север с уровня от-

метки –20 до –27.  Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси (слой 3) 
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с включением современного строительного мусора мощностью до 10 см. Этот слой подстилается 
слоем плотной коричневой супеси с фрагментами золотоордынской керамики и кирпича 
(слой 1) мощностью до 44 см. В квадратах 1–6 слой плотной коричневой супеси подстилается 
слоем плотной желто-коричневой супеси с обломками золотоордынской керамики. На границе 
квадратов 5 и 6 зафиксированы пережженные сырцовые кирпичи, уложенные плашмя в четыре 
слоя, относящиеся к конструкции горна № 2. На границе квадратов 6 и 7 отражена капитальная 
стена из сырцового кирпича, выложенная на материковой ступеньке (характеристика стены да-
на при описании раскопанных объектов). В квадратах 6 и 7 слой 1 подстилается слоем золистой 
супеси, заполняющим пространство вокруг капитальной стены. Мощность этого слоя от 20 до 
114 см. В квадратах 7 и 8 слой 1 подстилается слоем плотного светло-коричневого суглинка, 
перекрывающего слой золистой супеси в квадрате 7 и яму № 1. Яма № 1 выкопана в материке, 
заполнением является зеленая супесь с большим количеством обломков золотоордынских со-
судов, подробнее заполнение ямы описывается в разделе планиграфия раскопа. Материк в про-
филе западного борта зафиксирован только в квадратах 6–8. В квадратах 1–5 материковая по-
верхность не показана в связи с тем, что работы на юго-западном участке раскопа требуют 
продолжения. 

Профиль бровки раскопа по линии С–Ю (рис. 14) 

Профиль зачистки бровки С–Ю раскопа плавно понижается с юга на север с уровня отмет-
ки –21 до –34.  Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси (слой 3) 
с включением современного строительного мусора мощностью до 20 см. В квадратах 25–29 
этот слой подстилается слоем плотной коричневой супеси с фрагментами золотоордынской ке-
рамики и кирпича (слой 1) мощностью до 42 см. В квадрате 32 слой 3 отсутствует. В квадратах 
30–32 между слоями 1 и 3 зафиксирована линза плотной светло-серой супеси, насыщенной об-
ломками шлака и жженого и сырцового кирпича. Длина линзы до 5 м, мощность до 30 см. На 
горизонте при зачистке площади раскопа границы этого пятна зафиксированы не были. Веро-
ятно, эта линза, как и слой 3, были сформированы при землеустроительных работах во время 
строительства МТФ колхоза «Родина». На границе квадратов 28–29 фиксируется линза, состо-
ящая из светло-коричневого суглинка. Длина линзы 160 см, мощность до 10 см. В квадратах 
28–29 под слоем 1 отмечен завал из прокаленной глины с включениями обоженного кирпича.  
Длина глиняного пласта 196 см, мощность 20–34 см. Пласт прокаленной глины мог быть сфор-
мирован в процессе деятельности горна № 1. В квадратах 25 и 30–32 слой 1 подстилается слоем 
плотного светло-коричневого суглинка мощность до 12 см, который, в свою очередь, подстила-
ется слоем материковой поверхности, представляющей собой плотный светло-коричневый су-
глинок с карбонатными включениями. В квадратах 28–29 материковая поверхность прокалена 
в процессе работы горна № 1.   

Профиль бровки раскопа по линии З–В (рис. 14) 

Профиль зачистки бровки З–В раскопа плавно понижается с запада на восток с уровня от-
метки –20 до –30. Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси (слой 3) 
с включением современного строительного мусора мощностью до 15 см. В квадратах 61, 53, 45, 
37, 29, 5 этот слой подстилается слоем плотной коричневой супеси с фрагментами золотоор-
дынской керамики и кирпича (слой 1) мощностью от 25 до 50 см. В квадрате 61 слой 1 подсти-
лается слоем плотного светло-коричневого суглинка мощностью до 20 см. На границе квадра-
тов 37 и 29 фиксируется линза светло-серого суглинка с обломками сырцового кирпича. Длина 
линзы 240 см, мощность до 12 см. В квадратах 29, 21, 13, 5 между слоями 1 и 3 зафиксирована 
линза плотной светло-серой супеси с обломками жженого кирпича и шлака. Длина линзы 
556 см, мощность до 25 см. Линза относится к пятну, зафиксированному при зачистке площади 
раскопа после снятия  1-го штыка. Этот слой был сформирован, по всей видимости, при земля-
ных работах во время строительства МТФ колхоза «Родина». В квадрате 29 отмечен завал из 
прокаленной глины с включениями обоженного кирпича.  Длина глиняного пласта 140 см, 
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мощность 22 см. Пласт прокаленной глины мог быть сформирован в процессе деятельности 
горна № 1. Под пластом и в слое 1 в квадратах 29, 21 отмечена линза желтого суглинка длиной 
250 см, мощностью до 8 см. В квадратах 5 и 13 слой 1 подстилается слоем плотной желто-
коричневой супеси с обломками керамики мощностью от 10 до 80 см. В этих квадратах мате-
риковая поверхность не показана в связи с тем, что работы на юго-западном участке раскопа не 
закончены. В квадратах  21 и 29 бровка пересекает выявленный на раскопе горн № 1. В квадра-
тах 37, 45, 53 слой 1 подстилается слоем материковой поверхности, представляющей собой 
плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 

 
 

Описание шурфов 
 
Все шурфы разбивались нами в соответствии с требованиями полевой археологической ме-

тодики, их стороны четко ориентированы по сторонам света. Вскрытие площадей шурфов про-
изводилось по штыкам.  

Шурф № 1 
Шурф № 1 расположен в 50 м к ЗЮЗ от северо-западного угла зернового склада колхоза 

«Родина» (рис. 38). Размеры шурфа 2  2 м. Дневная поверхность шурфа зафиксирована на от-
метках: северный борт (–20, –22); восточный борт (–22, –20); южный борт (–20); западный борт 
(–20). 

Описание профилей бортов шурфа № 1 
Профиль зачистки северного борта шурфа зафиксирован на уровне отметок –20, –22. Верх-

ний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного 
строительного и бытового мусора мощностью 10–12 см. Этот слой подстилается слоем плотно-
го светло-коричневого суглинка мощностью до 30 см. Слой насыщен включениями современ-
ного строительного мусора, в нем также встречены обломки керамики  и золотоордынского 
кирпича. Слой подстилается слоем светло-серого суглинка без находок, мощность его достига-
ет 12 см. Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляю-
щей собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 

Профиль зачистки восточного борта шурфа зафиксирован на уровне отметок –22, –20. 
Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного 
строительного и бытового мусора мощностью 10 см. Этот слой подстилается слоем плотного 
светло-коричневого суглинка мощностью 25–30 см. Слой насыщен включениями современного 
строительного мусора, в нем также встречены обломки керамики  и золотоордынского кирпича. 
Слой подстилается слоем светло-серого суглинка без находок, мощность его достигает 20 см. 
Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей собой 
плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 

Профиль зачистки южного борта шурфа зафиксирован на уровне отметки –20. Верхний 
уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью 10 см. Этот слой подстилается слоем плотного светло-
коричневого суглинка мощностью 25–36 см. Слой насыщен включениями современного строи-
тельного мусора, в нем также встречены обломки керамики  и золотоордынского кирпича. Слой 
подстилается слоем светло-серого суглинка без находок, мощность его от 10 до 20 см. Нижний 
уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей собой плотный 
светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 

Профиль зачистки западного борта шурфа зафиксирован на уровне отметки –20. Верхний 
уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью 12–15 см. Этот слой подстилается слоем плотного 
светло-коричневого суглинка мощностью 28 см. Слой насыщен включениями современного 
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строительного мусора, в нем также встречены обломки керамики  и золотоордынского кирпича. 
Слой подстилается слоем светло-серого суглинка без находок, мощность 12–18 см. Нижний 
уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей собой плотный 
светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 

Шурф № 2 
Шурф № 2 расположен в 68 м к ЗЮЗ от северо-западного угла зернового склада колхоза 

«Родина» (рис. 39). Размеры шурфа 2  2 м. Дневная поверхность шурфа зафиксирована на от-
метках: северный борт (–20); восточный борт (–20, –24); южный борт (–24); западный борт  
(–24, –20). 

Описание профилей бортов шурфа № 2 
Профиль зачистки северного борта шурфа зафиксирован на уровне отметки –20. Верхний 

уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью до 10 см. Этот слой подстилается слоем рыхлой серой 
супеси, насыщенной обломками современного строительного и бытового мусора  мощностью 
до 73 см. В восточной части борта этот слой подстилается слоем плотного светло-коричневого 
суглинка с незначительными включениями кирпичной крошки, мощность слоя до 10 см. Ниж-
ний уровень этого слоя расположен на материковой поверхности, представляющей собой плот-
ный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 

Профиль зачистки восточного борта шурфа зафиксирован на уровне отметок –20, –24. 
Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного 
строительного и бытового мусора мощностью до 12 см. Этот слой в северной части борта под-
стилается слоем рыхлой серой супеси мощностью от 40 до 68 см, в южной части борта — сло-
ем плотной светло-серой супеси мощностью до 80 см. Оба слоя насыщены современным строи-
тельным и бытовым мусором. Частично оба слоя подстилаются слоем плотного светло-
коричневого суглинка мощностью 10–20 см. Нижний уровень этого слоя  расположен на мате-
риковой поверхности, представляющей собой плотный светло-коричневый суглинок 
с карбонатными включениями. 

Профиль зачистки южного борта шурфа зафиксирован на уровне отметки –24. Верхний 
уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью до 15 см. Этот слой подстилается слоем плотной свет-
ло-серой супеси, насыщенной современным строительным и бытовым мусором, мощностью от 
62–80 см. Нижний уровень этого слоя расположен на материковой поверхности, представляю-
щей собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. В юго-
восточном углу профиля на материковой поверхности зафиксирована бетонная глыба. 

Профиль зачистки западного борта шурфа зафиксирован на уровне отметок –20, –24. Верх-
ний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного 
строительного и бытового мусора мощностью до 12 см. Этот слой в северной части борта под-
стилается слоем рыхлой серой супеси мощностью до 68 см, в южной части борта — слоем 
плотной светло-серой супеси мощностью до 64 см. Оба слоя насыщены современным строи-
тельным и бытовым мусором. Нижний уровень этих слоев  расположен на материковой по-
верхности, представляющей собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными 
включениями. 

Шурф № 3 
Шурф № 3 расположен в 70 м к ЮЗ от северо-западного угла зернового склада колхоза 

«Родина» (рис. 40). Размеры шурфа 2  2 м. Дневная поверхность шурфа зафиксирована на от-
метках: северный борт (–24); восточный борт (–24, –26); южный борт (–26, –24); западный борт 
(–24). Вдоль западного борта шурфа прослежено бесформенное понижение, дно которого  
зафиксировано на уровне отметок –96, –98. 
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Описание профилей бортов шурфа № 3 
Профиль зачистки северного борта шурфа зафиксирован на уровне отметки –24. Верхний 

уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью 10–12 см. Этот слой подстилается слоем плотного 
светло-коричневого суглинка мощностью до 52 см, также насыщенным строительным мусором. 
Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей собой 
плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. В восточной части борта 
в профиле зафиксирована линза асфальтовой массы длиной 102 см, мощностью до 7 см. В за-
падной части борта прослежен слой плотной светло-серой супеси с включениями бетонной 
и кирпичной крошки, строительного мела. Мощность слоя до 20 см, длина в профиле до 100 см. 

Профиль зачистки восточного борта шурфа зафиксирован на уровне отметок –24, –26. 
Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного 
строительного и бытового мусора мощностью 10–12 см. Этот слой подстилается слоем плотно-
го светло-коричневого суглинка мощностью до 54 см, также насыщенным строительным мусо-
ром. Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей 
собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. Через всю длину 
профиля этот слой пересекается линзой асфальтовой массы (длина 125 см, мощность до 6 см) 
и плотной светло-серой супеси (длина 180 см, мощность до 16 см). В южной части профиля 
между материком и слоем плотного суглинка фиксируется слой рыхлой серой супеси с боль-
шим количеством кирпичной крошки, длина слоя 132 см, мощность до 15 см. 

Профиль зачистки южного борта шурфа зафиксирован на уровне отметок –26, –24. Верхний 
уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью до 10 см. Этот слой подстилается слоем плотного 
светло-коричневого суглинка мощностью 50–54 см, также насыщенным строительным мусо-
ром. Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей 
собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. Через всю длину 
профиля этот слой пересекается линзой плотной светло-серой супеси (длина 200 см, мощность 
12–18 см). В восточной части профиля между материком и слоем плотного суглинка фиксиру-
ется слой рыхлой серой супеси с большим количеством кирпичной крошки, длина слоя до 1 м, 
мощность до 10 см. 

Профиль зачистки западного борта шурфа зафиксирован на уровне отметки –24. Верхний 
уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью 10–12 см. Этот слой подстилается слоем плотного 
светло-коричневого суглинка мощностью от 20 до 44 см, также насыщенным строительным 
мусором. Нижний уровень этого слоя подстилается слоем плотной светло-серой супеси, вклю-
чающей в себя кирпичную крошку, строительный мел, мощностью до 25 см. Нижний уровень 
этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей собой плотный светло-
коричневый суглинок с карбонатными включениями.  

Шурф № 4 
Шурф № 4 расположен в 55 м к ЮЗ от северо-западного угла зернового склада колхоза 

«Родина» (рис. 41). Размеры шурфа 2  2 м. Дневная поверхность шурфа зафиксирована на от-
метках: северный борт (–20); восточный борт (–20, –24); южный борт (–24); западный борт  
(–24, –20). 

Описание профилей бортов шурфа № 4 
Профиль зачистки северного борта шурфа зафиксирован на уровне отметки –20. Верхний 

уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью 10–18 см. Этот слой подстилается слоем плотного 
светло-коричневого суглинка мощностью до 46 см. Слой насыщен включениями современного 
строительного мусора, в нем также встречены обломки керамики и золотоордынского кирпича. 
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Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей собой 
плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями.  

Профиль зачистки восточного борта шурфа зафиксирован на уровне отметок –20, –24. 
Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного 
строительного и бытового мусора мощностью до 15 см. Этот слой подстилается слоем плотно-
го светло-коричневого суглинка мощностью 38–42 см. Слой насыщен включениями современ-
ного строительного мусора, в нем также встречены обломки керамики и золотоордынского 
кирпича. Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляю-
щей собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями.  

Профиль зачистки южного борта шурфа зафиксирован на уровне отметки –24. Верхний 
уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного строи-
тельного и бытового мусора мощностью 15 см. Этот слой подстилается слоем плотного светло-
коричневого суглинка мощностью 28–36 см. Слой насыщен включениями современного строи-
тельного мусора, в нем также встречены обломки керамики и золотоордынского кирпича. 
Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляющей собой 
плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 

Профиль зачистки западного борта шурфа зафиксирован на уровне отметок –24, –20. Верх-
ний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современного 
строительного и бытового мусора мощностью 12–17 см. Этот слой подстилается слоем плотно-
го светло-коричневого суглинка мощностью 24–42 см. Слой насыщен включениями современ-
ного строительного мусора, в нем также встречены обломки керамики  и золотоордынского 
кирпича. Нижний уровень этого слоя  расположен на материковой поверхности, представляю-
щей собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями.  

Прокопка шурфов показала отсутствие средневековых культурных отложений и объектов. 
Кроме того, по стратиграфии, отраженной в профилях шурфов № 2, 3, становится более понят-
ным процесс формирования площадки под строительство МТФ колхоза «Родина», когда грунт, 
содержащий средневековый материал, перемещался с вершины бугра на его склоны, с подсып-
кой при этом строительного и бытового мусора. 

 
 

Разрушения, вызванные прокопкой траншей 
 
Осенью 2005 года через Черепяное поле строителями в целях выемки труб недействующего 

водопровода было проложено несколько траншей (рис. 42). Работа проходила без контроля со 
стороны органов охраны и специалистов археологов. При вскрытии траншей строителями про-
водился «поиск» труб, в результате чего ширина новых траншей достигала 1,5–2 м, что вызвало 
новые разрушения памятника. Нам удалось зафиксировать часть разрушенных участков.  

Участок 1 (рис. 43) 

Участок 1 расположен на траншее Б в 100 м к востоку от точки пересечения с траншеей А. 
Длина профиля 5 м. Профиль борта траншеи показывает наличие культурных отложений сред-
невековья, связанных с гончарным производством. 

Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой супеси с включениями современ-
ного мусора мощностью 10–12 см. Этот слой подстилается слоем светло-серого суглинка 
с включениями обломков керамики и кирпича золотоордынской эпохи мощностью до 70 см. 
В этом слое зафиксированы линза, состоящая из золистой супеси (длина 320 см, мощность до 
50 см), и линза, состоящая из рыхлой серой супеси, насыщенной обломками пережженного 
кирпича и шлака (длина 270 см, мощность до 56 см). Ниже располагается слой плотного свет-
ло-коричневого суглинка с включениями красноглиняной керамики мощностью 30–40 см. 
Нижний уровень этого слоя расположен на материковой поверхности, представляющей собой 
плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями.  
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Участок 2 (рис. 44) 

Участок 2 расположен на траншее В в 50 м к северу от точки пересечения с траншеей Г. 
Длина профиля 5,3 м. В профиле борта траншеи зафиксированы остатки топочной камеры гор-
на для обжига керамики. Северная стена сохранилась на высоту 12 кирпичей. Котлован 
для горна выкопан в материке. На материковых ступеньках выложены стены горна из сырцово-
го кирпича на глиняном растворе. Размеры кирпичей 36  25  8 см. Южная стена горна видна 
в зачистке лишь в виде 8 кирпичей верхних рядов. Внутренний объем камеры горна заполнен 
плотной желто-коричневой супесью с обломками пережженного сырцового кирпича и керами-
ки. Пространство между стенками горна и котлована забутовано глиной, имеющей следы силь-
но прокала, полученного в процессе работы горна. 

Участок 3 (рис. 46) 

Участок 3 расположен на траншее Е в 50 м к востоку от ее начала. Длина профиля 5 м. 
В профиле борта траншеи зафиксированы остатки ямы для отходов, связанных с производ-
ством жженого кирпича-плинфы. Верхний уровень профиля перекрыт слоем плотной серой су-
песи с включениями современного мусора мощностью от 10 до 40 см. Этот слой подстилается 
слоем плотного светло-коричневого суглинка с включениями обломков кирпича и керамики 
мощностью до 25 см. В этом слое и в материке выкопана яма для производственных отходов. 
Длина ямы 3,4 м. Заполнением ямы служила рыхлая серая супесь, насыщенная обломками кир-
пича (мощность слоя до 56 см), перекрытая слоем плотной желто-коричневой супеси с включе-
нием обломков керамики (мощностью до 25 см). 

Участок 4 (рис. 47) 

Участок 4 расположен на траншее Б в 100 м к западу от точки пересечения с траншеей В. 
Длина профиля 5 м. В профиле борта траншеи зафиксированы остатки ямы для отходов, свя-
занных с производством жженого кирпича-плинфы. Верхний уровень профиля перекрыт слоем 
плотной серой супеси с включениями современного мусора мощностью до 20 см. Этот слой 
подстилается слоем плотного светло-коричневого суглинка с включениями обломков кирпича и 
керамики мощностью до 80 см. В этом слое и в материке выкопана яма для производственных 
отходов. Длина ямы 4,06 м. Заполнением ямы служила рыхлая серая супесь, насыщенная об-
ломками кирпича (мощность слоя до 74 см), перекрытая слоем светло-серого суглинка с вклю-
чением обломков керамики (мощностью до 1 м). 

Участок 5 (рис. 45) 

Участок 5 расположен на траншее А в 60 м к югу от точки пересечения с траншеей Б. Дли-
на профиля 3 м. Верхний уровень профиля борта траншеи перекрыт слоем плотной серой супе-
си с включениями современного мусора мощностью до 25 см. Этот слой подстилается слоем 
плотной коричневой супеси с фрагментами жженного кирпича и золотоордынской керамики 
(мощность слоя до 120 см). В этом слое зафиксированы три линзы золистой супеси длиной 
100–110 см, мощностью до 6–8 см. Нижний уровень этого слоя расположен на материковой 
поверхности, представляющей собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными 
включениями. 

Таким образом, обследование траншей показало, что на территории между современным 
селом и бугром с МТФ (Черепяное поле по Ф. В. Баллоду) находятся остатки большого гончар-
ного производства, связанного с изготовлением кирпича и неполивной керамики. В бортах 
траншей по линиям Г и Д зафиксированы кости человека, что дает нам возможность предполо-
жить, что на южном и юго-западном склонах бугра после остановки гончарного производства 
образовался некрополь.   
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Заключение 
 
В результате проведенных нами работ была исследована часть гончарной мастерской, в ко-

торую входят: двухкамерный горн для обжига красноглиняной керамики (горн № 1), предто-
почная яма горна, часть двора мастерской с деревянным забором, участок капитальной сырцо-
вой стены. Обнаружен и оставлен для исследований в будущем полевом сезоне горн № 2. 
Обследованы траншеи, разрушившие территорию Черепяного поля. Полученные данные под-
тверждают выводы Ф. В. Баллода о существовании в южной части Селитренного городища 
промышленной зоны.  

Кроме того, раскопанный участок гончарной мастерской включен в план музеефикации Се-
литренного городища. Для чего был подготовлен проект крытого павильона, установка которо-
го позволит сохранить объект для показа как обычным туристам, так и специалистам в области 
средневековой археологии. 
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3. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 2007 ГОДА 

(раскоп XLI) 
  

 
Описание пластов и объектов раскопа  

 
В полевом сезоне 2007 года археологической экспедицией Астраханского государственного 

объединенного историко-архитектурного музея-заповедника (АГОИАМЗ) продолжились ар-
хеологические исследования на территории Селитренного городища в Харабалинском районе 
Астраханской области. Исследования проводились по открытому листу № 1156 (форма № 4), 
выданному ОПИ ИА РАН Пигарёву Е. М. 20 июня 2007 года.  

Район осуществления охранных археологических исследований находится к югу от совре-
менного села на участке, называемом «черепяным полем» (рис. 48). Охранно-спасательные ис-
следования проводились на средства Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ,  
проект №  07-01-18119е). 

 
 

Описание раскопа 
 
Раскоп XLI (координаты: N 47,09456; E 47,28920′) площадью 80 м2, был заложен на запад-

ном краю карьера в 45 м к юго-западу от юго-западного угла металлической ограды вышки-
ретранслятора «Билайна», находящейся на безымянном бэровском бугре на юго-восточной 
окраине села Селитренное (рис. 48; 49).  

В 2005 году на северном склоне выше указанного бугра также в охранно-спасательных це-
лях был проведен раскоп XXXIX, где была обнаружена и исследована гончарная мастерская, 
содержащая два горна для обжига керамики и сопутствующие им объекты.   

Раскоп XLI был ориентирован по странам света и  разбит в соответствии с требованиями 
полевой археологической методики на квадраты. Вскрытие площади раскопа производилось по 
штыкам. В ходе исследований на площади раскопа был обнаружен горн для обжига кирпича и 
пять погребений.  

Замеры глубин на раскопе даны от единого условного нуля, за который принят для раскопа 
XLI юго-западный угол металлической ограды вышки-ретранслятора «Билайна». Все исследо-
ванные на раскопе сооружения подразделяются на три строительных периода.  

Ниже дается описание всех обнаруженных на раскопе объектов по строительным периодам, 
начиная с верхнего (0), которые следующим образом распределяются по его площади. 

 
 

Верхний (0) строительный период (современный) 
 
К этому строительному периоду относятся два объекта: ямы № 1 и 2. 
Яма № 1 расположена в юго-восточном углу раскопа в квадратах 1, 2, 7. Форма ямы не вы-

яснена, так как большей частью ее границы уходят под южный и восточный борта раскопа. 
Границы ямы были зафиксированы с дневного уровня раскопа (отметки 24, 26). Дно ямы плот-
ное, зафиксировано на уровне отметок –14, –16, –18. Заполнением ямы служил строительный 
гравий. Яма была выкопана в культурном слое и материке при строительстве в 1980-х гг. МТФ 
колхоза «Родина». 

Яма № 2 расположена в северо-восточном углу раскопа в квадратах 6, 12. Форма ямы не 
выяснена, так как большей частью ее границы уходят под северный и восточный борта раскопа. 
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Границы ямы были зафиксированы с дневного уровня раскопа (отметки –2, –5). Дно ямы плот-
ное, зафиксировано на уровне отметок –60, –65. Заполнением ямы служил строительный гра-
вий. Яма была выкопана в культурном слое и материке при строительстве в 1980-х гг. МТФ 
колхоза «Родина».  

 
 

I строительный период (конец XIV – XV вв.) 
 
К этому строительному периоду нами относятся пять погребений. 

Погребение № 1 (рис. 49; 55) 

Погребение обнаружено на границе квадратов 8 и 9 по обломкам костей человека. Границы 
ямы не были выявлены, так как грунт был срезан землеройной техникой. На материковой по-
верхности на уровне отметок 0, –4 были зафиксированы плохо сохранившиеся кости ребенка 
возрастом 1–1,5 года. Судя по костям, погребенный находился в положении на спине, черепом 
ориентирован на СЗ, лицевые кости уничтожены. Кости левой руки располагались на уровне 
живота, кости правой руки были вытянуты вдоль тела. Кости ног вытянуты параллельно друг 
другу на ЮВ. Вещей не обнаружено. 

Погребение № 2 (рис. 49; 56) 

Погребение обнаружено на границе квадратов 4 и 10 по пятну могильной ямы. Могильная 
яма подовальной в плане формы ориентирована по линии ЗСЗ–ВЮВ. Яма выкопана 
в материковом слое. Границы ямы зафиксированы на уровне отметок 0, –6, –8. Дно ямы плот-
ное, понижается с запада на восток с отметки –12 до –22. Стенки ямы отвесные. Размеры ямы 
184  56 см. На дне могильной ямы находился костяк взрослой женщины (возраст 30–35 лет) в 
положении на спине с легким доворотом на правый бок, ориентирован черепом на ЗСЗ (отм. –
6), лицевыми костями на юг. Кости рук согнуты в локтях и прижаты к груди. Кости ног вытя-
нуты, слегка согнуты в коленях и фиксируют завал в южную сторону. Вещей не обнаружено. 

Погребение № 3 (рис. 49; 57)  

Погребение обнаружено на границе квадратов 4, 10, 11 по пятну могильной ямы. Могиль-
ная яма подовальной в плане формы ориентирована по линии ЗСЗ–ВЮВ. Яма выкопана в мате-
риковом слое. Границы ямы зафиксированы на уровне отметок 0, –2, –8, –10. Дно ямы плотное, 
понижается с востока на запад с отметки –18 до –20. Стенки ямы отвесные. Размеры ямы 
200  52 см. На дне могильной ямы находился костяк взрослого мужчины (возраст около 40 
лет) в положении вытянуто на спине, черепом ориентирован на ЗСЗ (отм. –2), лицевыми костя-
ми на юг. Кости рук согнуты в локтях и сложены на поясе, правая рука поверх левой. Кости ног 
вытянуты, стопы сближены. Вещей не обнаружено. 

Погребение № 4 (рис. 49; 58)  

Погребение обнаружено в квадрате 4 по пятну могильной ямы. Могильная яма трапецие-
видной в плане формы ориентирована по линии ЗСЗ. Стенки ямы отвесные. Яма выкопана 
в материковом слое. Границы ямы зафиксированы на уровне отметок 1, 0, –2. Дно ямы плотное, 
зафиксировано на уровне –22, –23. Размеры ямы 100  30/25 см. На дне ямы находился костяк 
ребенка в возрасте 3–4 лет в положении вытянуто на спине с доворотом на правый бок, ориен-
тированный черепом на ЗСЗ, лицевыми костями на юг. Кости правой руки вытянуты вдоль те-
ла, кости левой согнуты в локте. Кисть левой руки располагалась на костях правой руки. Кости 
правой ноги согнуты в колене, кости левой ноги вытянуты прямо, стопы сближены. Вещей 
не обнаружено. 

Погребение № 5 (рис. 49; 59) 

Погребение обнаружено на границе квадратов 3, 9, 10 по пятну могильной ямы. Могильная 
яма слегка изогнутой трапециевидной в плане формы ориентирована по линии ЗСЗ. Стенки 
ямы отвесные. Яма выкопана в материковом слое. Границы ямы зафиксированы на уровне  
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отметок 2, 8, –2, –4. Дно ямы плотное, зафиксировано на уровне –28, –29. Размеры ямы 
180  67/40 см. На дне могильной ямы находился костяк взрослого мужчины (возраст около 40 
лет) в положении вытянуто на спине, черепом ориентирован на СЗ (отм. –16), лицевыми костя-
ми вверх на ЮВ. Череп расположен на затылочных костях. Кости правой руки вытянуты вдоль 
тела, кости левой руки согнуты в локте под прямым углом. Кости ног вытянуты, стопы сбли-
жены. Вещей не обнаружено. 

I (поздний) строительный период, на наш взгляд, относится ко второй половине XIV – 
началу XV вв., когда на данном участке прекращается производство и возникает одно из город-
ских кладбищ. 

 
 

II строительный период (первая половина XIV в.) 
 
В квадратах 14–18, 20–24 обнаружена конструкция, представляющая собой производствен-

ный комплекс (рис. 49–53). В комплекс входили предтопочная яма, остатки топочной камеры 
горна. Горн был обнаружен в результате осмотра бортов карьера по обнажившимся элементам 
конструкции, обломкам обожженного кирпича и шлака. Горн поставлен на уровень материка  
–247. В плане горн имеет прямоугольную форму с сохранившимися размерами 600  310 см, 
вытянутую по оси ССВ–ЮЮЗ. Горн двухкамерный. В результате антропогенной деятельности 
камера обжига была полностью уничтожена. Сохранилась лишь топочная камера, разрезанная 
карьером по диагонали. Расчистка горна началась с расчистки завала сырцового кирпича, обра-
зованного рухнувшими стенами камеры обжига (уровень отметок –3, –5, –7). При разборе зава-
ла выяснилось, что камера обжига была сложена из сырцового кирпича на глиняном растворе. 
Размеры использованного кирпича 40/42  20/25  8/10 см. Из-за полной разрушенности более 
точную информацию о конструкции камеры обжига получить не удалось.  

Перед началом работ на площади раскопа был зачищен борт карьера. Эта зачистка позво-
лила зафиксировать сложившееся заполнение горна (рис. 50). Верхний слой был представлен в 
виде завала из сырцовых кирпичей от рухнувших стен камеры обжига, его мощность достигала 
от 20 до 50 см. Далее шел слой плотной желтой супеси, насыщенной кирпичной крошкой, его 
мощность 60–65 см. Этот слой мог быть образован в то время, когда горн был уже заброшен, но 
еще не разрушен. Его подстилает слой, состоящий из обломков шлака и ошлакованного кирпи-
ча, мощностью 20–30 см. Этот слой связан с арками, являющимися подом камеры обжига 
и сводом топочной камеры. Слой шлака перекрывает слой плотной желтой супеси мощностью 
75–80 см, образованный в период заброшенности горна. Нижний слой (мощность от 10 до 
20 см), зафиксированный при зачистке, относится к поду топочной камеры и представляет со-
бой желто-серую рыхлую супесь, насыщенную золой и углем.  В заполнении также встречено 
незначительное количество обломков красноглиняной гончарной керамики, которая попала 
в объем горна после прекращения его работы. При зачистке борта карьера на уровне –94 была 
обнаружена медная золотоордынская монета времени Хызр-хана.  

На уровне отметок –6, –8, –14, –20 проявились границы котлована, в котором был устроен 
горн. Восточная (сохранившаяся) часть этого котлована представляла собой некоторое подобие 
широкой ступеньки, идущей вдоль восточной стены горна. Ширина ступеньки изменяется от 
1,5 м у юго-восточного угла горна до 0,2 м у северо-восточного угла. Ступенька зафиксирована 
на уровне отметок –42, –46, –48. Ступенька, как и весь котлован, выкопана в материке. В по-
верхность ступеньки втоптаны кирпичная крошка и мелкие обломки шлака. Вероятно, эта сту-
пенька использовалась при эксплуатации камеры обжига горна.  

В юго-восточном углу котлована обнаружена яма № 3 (рис. 54). Яма выкопана в материко-
вой ступеньке. Границы ямы прослежены с уровня отметки –42. Яма чашевидная в разрезе, 
круглой формы в плане. Дно ямы зафиксировано на уровне –63. На уровне –51 яма имеет сту-
пеньку шириной: в южной части 40 см, в северной 12 см. Заполнением ямы служила плотная 
желтая супесь с небольшим включением кирпичной крошки. Предназначение ямы не ясно. 
Возможно, она была образована на позднем этапе жизнедеятельности горна в ходе его ремонта. 
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После разбора кирпичного завала от рухнувшей камеры обжига началась расчистка внут-
реннего объема топочной камеры, в ходе которой выяснилось следующее. Топочная камера 
сохранилась в виде: восточной и северной стен, фрагмента южной стены, остатков семи арок 
перекрытия. 

Восточная стена горна была сложена из сырцового кирпича на глиняном растворе (отметки 
–37, –44, –46, –48, –57). Длина стены 5,8 м. Кирпичи уложены в два ряда плашмя вперевяз, 
длинной осью параллельно длинной оси горна.  Размеры использованного кирпича 
40/42  20/25  8/10 см. Внутренняя поверхность стены имеет потеки расплавленной и ошлако-
ванной глины. Зафиксировано два слоя обмазки, что говорит о проводившихся в древности ре-
монтных работах. Стена пристроена вплотную к материковой стене котлована. 

Южная стена топочной камеры сохранилась в нижней части длиной до 1 м, в высоту на 
19 слоев кирпича (верхние отметки –35, –37; нижняя –192) (рис. 51, а). Вероятно, в древности 
она также была пристроена к материковой стене котлована, которая к настоящему времени 
в связи с разработкой карьера не сохранилась. Первоначально стена была сложена следующим 
образом. Кирпичи были уложены в два ряда плашмя вперевяз, длинной осью перпендикулярно 
длинной оси горна. Внутренняя поверхность была обмазана глиной, сильно прогоревшей 
в процессе эксплуатации горна. В процессе ремонта горна к южной стене изнутри был добав-
лен еще один ряд кирпичей (рис. 51). Кирпичи были уложены плашмя вперевяз, длинной осью 
параллельно первым двум рядам. Внутренняя поверхность стены была снова покрыта глиняной 
обмазкой. При строительстве этого дополнительного ряда использовались как целые кирпичи, 
так и обломки. Целью этого ремонта, видимо, было укрепление южной стены и уменьшение 
рабочего объема топки. 

Северная стена топочной камеры горна сохранилась полностью (длина 3,2 м) (рис. 51, б). 
Стена сохранилась на высоту в 18 слоев кирпича (верхние отметки –46, –50, –52, –53, –54, –55, 
–56). Кладка этой стены в связи с тем, что в ней был устроен вход в топку, отличается от клад-
ки южной и восточной стен. Стена выложена из сырцового кирпича на глиняном растворе. 
Кирпичи уложены плашмя вперевяз, в три ряда. Кирпичи внешнего и внутреннего рядов были 
уложены перпендикулярно длинной оси горна. Кирпичи среднего ряда были уложены парал-
лельно длинной оси горна. Внутренняя поверхность стены имеет потеки расплавленной 
и ошлакованной глины. 

При строительстве северной стены топки строителями по каким-то причинам у восточного 
борта была сделана двойная материковая ступенька длиной 76 и 70 см. По все видимости, на 
эти ступеньки опирались внешний северный и средний ряды кирпичей. Западная часть этой 
ступени формировала восточную стенку входа в топку. 

Вход в топочную камеру, слегка смещенный от центра стены к западному углу, имел раз-
меры: высота 1 м, ширина 0,8 м в верхней части, 0,6 м в нижней (рис. 52). Вероятнее всего, 
вход был оформлен арочным сводом, рухнувшим в древности. В процессе исследований, чтобы 
сохранить северную стену от разрушения и для соблюдения мер безопасности, вход не разби-
рался. 

Перед входом в топочную камеру была обнаружена яма № 4, являющаяся предтопочной 
ямой горна (рис. 49). Яма лишь частично попала в площадь раскопа, большей частью она уни-
чтожена карьером и уходит в северный борт раскопа. Форма ямы не восстанавливается. Сверху 
яма № 4 перекрыта современным строительным мусором. На разных уровнях в ней зафиксиро-
ваны четыре ступени: на отметке –144 шириной 50–55 см; на уровне –170 шириной до 20 см; на 
уровне –192 шириной до 1 м; на отметке –216 шириной 20–26 см. Дно ямы плотное, относи-
тельно ровное зафиксировано на уровне –238, –240. На уровне отметки  –112 была обнаружена 
медная золотоордынская монета времени хана Джанибека (прил. 5). 

Вдоль восточной стены топочной камеры сохранились остатки семи арок (рис. 49). Арки, 
как и восточная стена, были поставлены на материк. Арки были сложены из сырцового кирпича 
квадратной формы (размеры 30/35  30/35  7/8 см) на глиняном растворе. Арки были пристро-
ены к восточной стене вплотную и вместе с ней были обмазаны глиняной обмазкой. Все семь 
арок оказались разрушенными. На месте обвала осталась лишь первая от входа арка (рис. 53, а). 
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Вдоль восточной стены в продухах, образованных с помощью арок, зафиксирована полко-
образная ступень шириной 40 см (на уровне отметок –169, –174, –176, –173, –172, –171, –165). 
Эта ступень, как и восточная стена и опирающиеся на нее арки, была также единовременно по-
крыта глиняной обмазкой. Впоследствии, видимо во время ремонта топочной камеры, вместе с 
укреплением южной стены вдоль этой ступени по всей длине была выложена еще одна укреп-
ляющая полка (рис. 53, б). Она имела ширину 38–40 см. Эта дополнительная полка была  
уложена на прокал (мощностью до 10–12 см), сформированный на поде топочной камеры, 
и зафиксирована на уровне отметок –217, –212, –211, –220, –202. Эта ступень была сложена из 
двух рядов сырцового кирпича (в кладке использовались и целые кирпичи, и обломки). Первый 
ряд (ближний к существующей конструкции) был поставлен на ребро, второй ряд состоял из 
двух слоев кирпича, уложенного плашмя параллельно длинной оси горна. Эта вновь сделанная 
ступень была покрыта глиняной обмазкой. 

По всей видимости, постройка этого нового элемента конструкции была вызвана необхо-
димостью укрепить прогоревшие в процессе деятельности горна стены и арки, а также  
несколько уменьшить рабочий объем топочной камеры.   

При расчистке остатков горна были сняты размеры кирпичей, обжигавшихся в этом горне. 
Размеры кирпичей (см): 21  21  5; 21  21  4; 21,5  21,5  5,5; 22,5  22,5  5,5; 21  21  4,5; 
20  21  5; 20,5  21,5  4,5; 20,5  22,5  5; 22  22  4,5; 21,5  22,5  5; 21,5  21,5  4,5; 
19,5  21,5  4,5; 19,5  21  4,5; 21  22  5; 20  21  5,5; 21,5  22  5; 21,5  22  4,5; 
18  21  4,5; 19,5  21,5  5; 21,5  22,5  5; 20,5  21,5  5. 

Осмотр этих кирпичей дает возможность предположить, что они относятся к последнему 
рабочему запуску горна, после которого он был оставлен и заброшен. Практически все осмот-
ренные кирпичи крайне плохого качества обжига (перекалены, вывернуты, растресканы), могут 
быть отнесены только к браку. 

 
 

Описание профилей раскопа 

Профиль северного борта (рис. 63) 

Профиль зачистки северного борта раскопа понижается с востока на запад с отметки  –2 
до –26. В квадратах 12, 18, 24 верхний уровень профиля перекрыт слоем современного строи-
тельного мусора (слой 1) мощностью от 14 до 25 см. В квадратах 6, 12 этот слой перерезан 
ямой № 2, заполнением которой служил гравий. Длина ямы по профилю 2,8 м. В квадрате 12 
слой 1 расположен на материковой поверхности, представляющей собой плотный светло-
коричневый суглинок с карбонатными включениями. В квадратах 12, 18, 24 слой 1 перекрывает 
яму № 4, которая является предтопочной ямой горна. Длина ямы по профилю 3,76 м. В квадра-
тах 18, 24 слой 1 перекрывает слой, состоящий из обломков обожженного кирпича и шлаков 
мощностью до 95 см. На границе квадратов 12 и 18 этот слой перекрывается слоем желтой 
рыхлой супеси, мощность его достигает 1 м. Нижнюю часть заполнения ямы представляет слой 
плотной желтой супеси с включением кирпичной крошки мощностью до 20 см. Этот слой был 
образован в ходе деятельности горна на материковом дне предтопочной ямы.   

Профиль восточного борта (рис. 64) 

Профиль зачистки восточного борта раскопа в квадратах 1–4 повышается с отметки 26 до 
отметки 33, далее к северу идет понижение уровня до отметки –2. В квадратах 2–6 верхний 
уровень профиля перекрыт слоем современного строительного мусора (слой 1) мощностью 
от 8 до 20 см. В этих же квадратах слой 1 подстилается слоем плотной желтой супеси с вклю-
чением кирпичной крошки (слой 2) мощностью до 15 см. Слой 2 был образован в ходе деятель-
ности горна, в свою очередь, он расположен на материковой поверхности, представляющей  
собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатными включениями. 



«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 

Ã‡ÚÂрË‡Î˚ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ ‡рıÂÓÎÓ„ËË œÓ‚ÓÎÊ¸ˇ   31

В квадратах 1, 2 профиль борта раскопа перерезан ямой № 1, заполнением которой служил 
гравий. Длина ямы по профилю 3,24 м.  

В квадрате 6 профиль борта перерезан ямой № 2, заполнением которой служил гравий. 
Длина ямы по профилю 1,4 м. 

Профиль южного борта (рис. 63) 

Профиль зачистки южного борта раскопа плавно понижается с востока на запад с отметки 
26 до отметки 6. В квадратах 7, 13, 19 верхний уровень профиля перекрыт слоем современного 
строительного мусора (слой 1) мощностью до 14 см. В этих же квадратах слой 1 подстилается 
слоем плотной желтой супеси с включением кирпичной крошки (слой 2) мощностью до 18 см. 
Слой 2 был образован в ходе деятельности горна, в свою очередь, он расположен на материко-
вой поверхности, представляющей собой плотный светло-коричневый суглинок с карбонатны-
ми включениями. В квадратах 1, 7 профиль борта раскопа перерезан ямой № 1, заполнением 
которой служил гравий. Длина ямы по профилю 2,84 м.  

 
 

Заключение 
 
В результате проведенных работ нами был исследован разрушаемый участок гончарной  

мастерской площадью 80 м2. В раскопе были обнаружены пять погребений, относящихся 
к концу XIV – XV веку, и горн для обжига кирпича.  

По найденным на раскопе и вблизи раскопа монетам можно предположить, что работа гор-
на приходится на 30–40-е годы XIV века (прил. 5). После интенсивной эксплуатации горн про-
горел, был ремонтирован и после полной выработки к 50-м годам XIV века был оставлен. 
В конце XIV – начале XV века на месте производства возник один из городских некрополей. 
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4. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 2012 ГОДА 

(проверка данных магнитометрии) 
 
 
В полевом сезоне 2012 года археологической экспедицией Астраханского государственного 

объединенного историко-архитектурного музея-заповедника (АГОИАМЗ) продолжились ар-
хеологические исследования на территории Селитренного городища в Харабалинском районе 
Астраханской области.  

Район осуществления охранных археологических исследований находится к югу от совре-
менного села на участке, называемом Черепяным полем. 

Археологические охранно-спасательные исследования велись в соответствии с Положени-
ем проведения полевых археологических исследований, утвержденным Институтом археологии 
РАН.  

Цель археологических охранно-спасательных исследований — изучение культурных 
напластований и остатков хозяйственных и производственных сооружений, материальной 
культуры Селитренного городища, а также подготовка выявленного в 2009 г. с помощью маг-
нитометрии горна к музеефикации. Вскоре после начала работ было выяснено, что финансиро-
вание по программе музеефикации остановлено. В связи с этим частично вскрытый объект — 
горн для обжига кирпича — был законсервирован. Изначально, из-за остановки работ, раскопу 
не был присвоен порядковый номер. В настоящее время, исправляя допущенную ошибку,  
раскоп получает номер XLIV. 

 
 

Описание раскопа 
 
Раскоп XLIV площадью 80 м2 был заложен на северном краю карьера в 70 м к юго-западу 

от юго-западного угла металлической ограды вышки-ретранслятора «Билайна», находящейся 
на безымянном бэровском бугре на юго-восточной окраине села Селитренного. При строитель-
стве МТФ колхоза «Родина» в 1980-х гг. вершина бугра подверглась сильным разрушениям, 
при нивелировке поверхности были срезаны пласты грунта мощностью от 1 до 1,5 м. 

В 1922 году исследования на этом участке города проводились Франсом Баллодом. Этот 
район охарактеризован им как производственная зона Сарая и назван Черепяным полем. Балло-
дом были зафиксированы многочисленные свидетельства производства гончарной керамики 
и кирпича. 

В 2005–2007 гг. работы на Черепяном поле проводились археологической экспедицией 
Астраханского музея-заповедника под руководством Е. М. Пигарёва. В ходе этих работ было 
исследовано четыре горна для обжига неполивной красноглиняной керамики и кирпича. 

Раскопочные мероприятия 2012 г. предварялись геофизической разведкой 2009 г. (рис. 65). 
Целью археологических исследований являлось не только изучение остатков производственно-
го сооружения, выявленного магнитометрией, но и подготовка его к музеефикации. 

На основании технического задания в 2009 г. В. Г. Бездудным были  проведены научно-
исследовательские геофизические (магнитометрические, георадарные) работы с целью получе-
ния физических наблюдений величин магнитного поля, картирования распределения и локали-
зации аномалий магнитного поля земли, связанные с археологическими объектами; получения 
послойных  отображений археологических объектов. Результаты этих исследований были 
опубликованы и представлены коллегам [Пигарёв, 2019]. 

Территория будущего раскопа исследовалась одним участком. Магнитометрией исследова-
лась площадь 195 м2.  С сетью измерений,  достаточной для локализации аномалии магнитного 
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поля топочной части горна для обжига, профили проходов располагались через 0,5 м, фиксация 
значений магнитного поля по профилю проводилась через 0,5 м. Было произведено 837 физи-
ческих наблюдений. Георадаром исследовалась площадь 104 м2, профили проходов георадара 
располагались  через 0,5 м.  

 
 

Итоги магниторазведки 
 
Черепяное поле, (горн). Магнитометрией исследовалась площадь 195 м2.  По итогу работ 

был дан предварительный анализ полученных данных и их интерпретация (рис. 66; 67).  Север-
но-западный угол топочной части горна попал и выявлен в границах участка магнитометриче-
ского исследования рядом с его западным бортом. Размеры магнитной аномалии больше види-
мых границ топочной части горна не более 0,5–1 м. Можно с определенной уверенностью 
говорить о соразмерности магнитных аномалий аналогичных сооружений (горны, печи и т. д.) 
своим истинным размерам с допуском ±0,5 м.  

Магнитная аномалия выходит за границы видимой части горна к северу, наиболее вероят-
ное объяснение — вход в топочную камеру для загрузки топлива под прямым углом к длинной 
части топочной части горна. Аномалия к западу — либо колено входа в топочную камеру с по-
верхности, либо место сбора (возможно ямы) для золы или шлаков, а возможно, и брака про-
дукции из топочной камеры. 

Анализ полученных георадарных данных и сравнение их с результатами магнитометрии 
позволили сделать вывод: полученные данные позволяют говорить о достаточно четкой  и по-
вторяемой вглубь аномалии, возможно, подпрямоугольной формы, которая фиксируется своим 
северо-восточным углом на участке георадарного исследования с ориентировкой северо-
запад — юго-восток.  Ориентировка аномалии, а также ее размеры не совпадают с границами 
видимой части топочной камеры горна и контуров его магнитного поля.  

Раскоп XLIV 2012 г. был заложен на участке магнитометрических исследований 2009 г., 
ориентирован по странам света и  разбит в соответствии с требованиями полевой археологиче-
ской методики.  

В процессе раскопок на площади раскопа были обнаружены остатки конструкции, пред-
ставляющие собой частично разрушенную топочную камеру горна для обжига изделий из ке-
рамики (рис. 68–70). Размеры конструкции 4  6,5 м. 

Стены горна сложены из сырцового и обожженного кирпича, кладка производилась на гли-
няном растворе. При строительстве горна использовались целые и половинчатые кирпичи. То-
почная камера горна для уменьшения теплопотерь «утоплена» в материковый котлован. Горн 
прямоугольного типа с входной частью с северо-востока. Горн двухкамерный. В результате ан-
тропогенной деятельности камера обжига была полностью уничтожена, сохранилась лишь то-
почная камера.  Конструкция горна выполнена в виде восьми арок. Ширина арок-ступенек 
0,5 м. Опорные столбы арок и сами арки сложены из обожженного кирпича-плинфы размерами 
25  25 см. В системе арок кирпичи уложены вперевяз послойно. Первый слой — 2 целых кир-
пича, второй слой — целый кирпич в середине, по краям два половинчатых кирпича. Стены 
сооружения выполнены из сырцового кирпича, уложенного плашмя вперевяз вдоль стен котло-
вана, с внутренней части облицованы вертикально поставленными обожженными кирпичами. 
Это было сделано, видимо, для большего уменьшения потерь тепловой энергии. В раскопанном 
объеме ширина топочного канала доходит до 1,2 м.  

В ходе расчистки пространства топочного канала были обнаружены многочисленные об-
ломки кирпича от конструкции горна и небольшое количество (12 экз.) обломков красноглиня-
ной гончарной посуды.  

Из-за прекращения финансирования проекта работы на раскопе были остановлены. Частич-
но вскрытая конструкция была законсервирована. 
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Заключение 
 
В результате проведенных в 2012 г. работ на площади раскопа XLIV был обнаружен горн 

для обжига керамических изделий. В связи с остановкой финансирования проекта по музеефи-
кации Селитренного городища раскоп не был доведен до материка, а обнаруженная конструк-
ция не была исследована полностью.  

Однако предпринятые раскопки показали целесообразность, эффективность и достовер-
ность геофизических методов (магнитометрии) обнаружения погребенных археологических 
объектов.   
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5. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 2019–2020 ГОДОВ 
  

 
Шурфы 

 
В 2019–2020 гг. археологическая экспедиция АНО «Научно-исследовательский центр по 

сохранению культурного наследия» (г. Саратов) в целях обеспечения сохранности объекта ар-
хеологического наследия «Селитренное. Городище Сарай-Бату» провела спасательные архео-
логические исследования в зоне проведения работ на объекте «Распределительные сети газо-
снабжения с. Вольное, п. Сероглазово, с. Селитренное Харабалинского района Астраханской 
области» III этап «Распределительные сети газоснабжения с. Селитренное Харабалинского 
района Астраханской области». 

Проектом «Распределительные сети с. Селитренное» предусмотрено строительство газо-
провода среднего и низкого давления. Линии газопровода пройдут по всем сельским улицам. 
Общая протяженность газопровода 28 732,0 м. Основная часть газопровода будет проложена 
надземным методом путем монтажа труб газопровода на стальных опорах.  

Работы проводились на основании договора № 11/АРХ от 16 сентября 2019 г. между  АНО 
«Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия» (г. Саратов) и АО 
«Агроспецмонтаж» на проведение охранно-спасательных работ  на земельном участке, отводи-
мом под строительство объекта «Распределительные сети газоснабжения с. Селитренное Хара-
балинского района Астраханской области» по Открытому листу на право проведения археоло-
гических работ № 2400–2019 от 3 октября 2019 г., выданному МК РФ на имя Е. М. Пигарёва.  

Целью работ являлось проведение охранно-спасательных археологических раскопок остат-
ков золотоордынской столицы средневекового города Сарай (Сарай ал-Джедид). Общий объем 
археологических исследований 2019–2021 гг. составляет 2 276 м2.  

Современное село Селитренное полностью находится на территории памятника археоло-
гии, где исследования внутри его жилой застройки ранее проводились в очень незначительном 
объеме. До сих пор не ясна ситуация с планировкой средневекового города и с наличием куль-
турных слоев золотоордынского времени под селом. Одна из существующих гипотез предпола-
гает наличие под селом Селитренным слоев XIII в. — раннего этапа золотоордынской город-
ской культуры.  

Чтобы восполнить этот научный пробел и выяснить ситуацию с развитием городской за-
стройки в XIII–XV вв., было принято решение произвести прокопку шурфов под стойки воз-
душной части газопровода на максимально большей площади современной застройки. В связи 
с этим в соответствии с производственным планом шурфами покрывались практически все 
улицы села. 

Работы проводились в полном соответствии с методическими рекомендациями ИА РАН, 
действующими на этот момент (Положение о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением отделе-
ния историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85). 

Объемы исследований и месторасположения шурфов и раскопов определялись проектом 
инженерно-строительных работ. Раскопки участков городища, находящегося под жилой за-
стройкой села Селитренного, проводились площадями, которые обеспечивают возможность 
максимально полной характеристики стратиграфии, сооружений и иных археологических объ-
ектов. 

В ходе исследований 2019–2020 гг. на территории современной застройки села Селитрен-
ного Харабалинского района Астраханской области, расположенного на памятнике археологии 
федерального значения, было заложено и исследовано 12 раскопов и 407 шурфов общей пло-
щадью 2 276 м2, соответственно техническому заданию. В том числе свыше 40 исследователь-
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ских шурфов и более 100 скважин под наблюдением было заложено на территории Черепяного 
поля, информация о которых будет представлена ниже (рис. 71–73).  

Шурф № 1 (рис. 71; 74)  

Расположен в 5 м к ЮВ от входящего ГГРП с северной стороны автодороги Астрахань — 
Харабали. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне от-
меток 0, –5. Прокопка шурфа велась пластами по 20–30 см. Материк зафиксирован на уровне 
отметки –125. 

На уровне отметки –80 были зафиксированы границы ямы, выкопанной в слое плотной 
светло-коричневой супеси. Яма занимает большую часть площади шурфа, ориентирована 
длинной стороной по линии З–В. Южная стенка ямы отвесная, дно зафиксировано на уровне 
отметки –100. Заполнением ямы являлась рыхлая серо-зеленая супесь с золой и органикой, с 
включением обломков керамики и костей животных. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью 5–8 см; 2-й слой — слой рыхлой светло-
коричневой супеси (эоловый песок) мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотной серо-
коричневой супеси с включением обломков керамических сосудов, обожженного кирпича 
и костей животных мощностью до 60 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой супе-
си — предматерик мощностью 40–45 см; материк — плотный запесоченный коричневый су-
глинок. 

Шурф № 2 (рис. 71; 74)  

Расположен в 10 м к ЮВ от шурфа № 1. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверх-
ность зафиксирована на уровне отметок 0, 5. Материк зафиксирован на уровне отметки –140. 

На уровне отметки –34 были зафиксированы остатки кладки стены из сырцового кирпича. 
Кирпичи из светло-коричневой (без примесей) глины размерами 46  25  8 см уложены плаш-
мя вперевяз на слое раствора из серой глины толщиной 2–3 см. В кладке зафиксировано 5 слоев 
кирпича. Стена опирается на слой плотной светло-коричневой супеси, являющейся предмате-
риком. Характеристика массового материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью 5–8 см; 2-й слой — слой рыхлой светло-
коричневой супеси (эоловый песок) мощностью до 40 см; 3-й слой — слой рыхлой серой супе-
си с включением обломков сырцового кирпича мощностью до 65 см; 4-й слой — слой плотной 
светло-коричневой супеси — предматерик мощностью до 70 см; материк — плотный запесо-
ченный коричневый суглинок. 

Шурф № 3 (рис. 71; 75)  
Расположен в 10 м к югу от шурфа № 2. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверх-

ность зафиксирована на уровне отметок 0, 10. Материк зафиксирован на уровне отметки –150. 
Прокопка шурфа каких-либо объектов археологии не выявила. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью до 10 см; 2-й слой — слой рыхлой серо-
желтой супеси с включением обломков керамики и костей животных мощностью 20–25 см; 3-й 
слой — слой плотной желтой супеси с темно-серыми органическими прослойками мощностью 
до 90 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси — предматерик мощностью до 
40 см; материк — плотный запесоченный коричневый суглинок. Характеристика массового ма-
териала представлена в таблице 1. 

Шурф № 4 (рис. 71; 75) 

Расположен в 10 м к югу от шурфа № 3. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверх-
ность зафиксирована на уровне отметок 0, 10. Материк зафиксирован на уровне отметки –186. 
В ходе прокопки была выявлена траншея межпоселкового водопровода укладки 1970-х годов. 
Траншея ориентирована по линии СЗ–ЮВ. Ширина траншеи в пределах шурфа 90 см. Транше-
ей было разрушено сооружение золотоордынского времени. У северного борта шурфа на 
уровне отметок –77, –79 были выявлены остатки пола в виде уложенных плашмя обожженных 
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кирпичей. Кирпичи уложены на известковый раствор, толщина до 2 см. Размеры кирпича 
24  24  5 см. С запада и востока от кирпичной кладки пола на уровне отметок –72, –76 фик-
сируются остатки кладок из сырцового кирпича, относящиеся к внутреннему интерьеру жили-
ща (возможно, перегородка и суфа). Размеры сырцового кирпича 34  20  6/7 см. У южного 
борта шурфа выявлены остатки кладки из сырцового кирпича на глиняном растворе. Система 
кладки не восстанавливается из-за сильных разрушений траншеей. Характеристика массового 
материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью до 10 см; 2-й слой — слой рыхлой светло-
коричневой супеси (эоловый песок) мощностью до 30 см; 3-й слой — слой плотной серой супе-
си с включением обломков сырцового и обожженного кирпича мощностью до 40 см;  
4-й слой — слой сырцового завала-затека мощностью до 30 см; 5-й слой — слой плотного свет-
ло-коричневого суглинка — предматерик мощностью до 40 см; материк — плотный запесочен-
ный коричневый суглинок. 

Шурф № 5 (рис. 71; 76) 

Расположен с северной стороны автодороги Астрахань – Харабали. Размеры 2  2 м (пло-
щадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне отметок –5, 25. Материк зафиксиро-
ван на уровне отметки –130. Прокопка шурфа каких-либо объектов археологии не выявила. 
Вдоль северного борта по линии З–В проложен современный кабель. 

Находки :  фрагмент донца круговой красноглиняной чаши с подглазурной росписью  
желтовато-зеленого цвета на кольцевом поддоне (рис. 92). Размеры: 90  74  42 мм, диаметр 
поддона 70 мм, высота поддона 18 мм. Характеристика массового материала представлена 
в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью до 10 см; 2-й слой — слой рыхлой светло-
коричневой супеси мощностью до 35 см; 3-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси 
с темно-серыми органическими прослойками мощностью до 40 см; 4-й слой — слой плотной 
серо-коричневой супеси с включением находок мощностью до 55 см; материк — плотный  
запесоченный коричневый суглинок. 

Шурф № 6 (рис. 71; 76) 

Расположен с северной стороны автодороги Астрахань – Харабали в 20 м к западу от шур-
фа № 5. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне отме-
ток –5, 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –90. В ходе прокопки шурфа на уровне от-
меток –42, –52 на слое плотной серой супеси был зафиксирован развал стены из сырцовых 
кирпичей. Развал представляет собой упавший участок стены, кирпичи которой были уложены 
«ёлочкой». Площадь развала 100  120 см. После снятия кирпичного развала каких-либо иных 
объектов не обнаружено. Характеристика массового материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью до 10 см; 2-й слой — слой рыхлой светло-
коричневой супеси (эоловый песок) мощностью до 80 см; 3-й слой — слой плотной серой супе-
си с обломками сырцовых кирпичей мощностью до 35 см; материк — плотный серо-
коричневый суглинок. 

Шурф № 7 (рис. 71; 77) 

Расположен с северной стороны автодороги Астрахань – Харабали в 10 м к югу от шурфа 
№ 6. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне отметок  
–5, 10. Материк зафиксирован на уровне отметки –100. В ходе прокопки шурфа на уровне от-
меток –35, –40 были зафиксированы остатки конструкции из сырцового кирпича, сохранившей-
ся в высоту двух-трех слоев. Кирпичи уложены плашмя вперевяз на глиняном растворе. Разме-
ры кирпича 31  17  5 см. Возможно, конструкция представляет собой остатки лежанки — 
суфы, без отопительных каналов. В заполнении конструкции встречены обломки обожженного 
кирпича.   Конструкция опирается на слой плотной серо-коричневой супеси и перекрыта слоем  
эолового песка. 
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Находки :  1. Фрагмент стенки и венчика стеклянного сосуда; венчик округлый отогнутый 
в сторону (рис. 93, 1). Размеры 27  27 мм. 2. Фрагмент стенки и венчика круговой красногли-
няной чаши с подглазурной росписью зеленого цвета; венчик округлый отогнутый в сторону; 
стенка украшена вертикальными овальными вдавлениями (рис. 93, 2). Размеры 34  30 мм. 
3. Фрагмент стенки кашинной чаши с надглазурной росписью в технике «минаи» (цвета: белый 
и красный по синему фону) (рис. 93, 3). Размеры 18  14 мм. Производство — Иран. Характе-
ристика массового материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью до 10 см; 2-й слой — слой рыхлой светло-
коричневой супеси (эоловый песок) мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотной светло-
коричневая супеси с обломками кирпичей и костей животных мощностью до 25 см; 4-й слой — 
слой плотной серо-коричневой супеси с обломками сырцового кирпича мощностью до 30 см;  
5-й слой — слой плотного светло-коричневого суглинка мощностью до 40 см; материк — плот-
ный серо-коричневый суглинок. 

Шурф № 8 (рис. 71; 77) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 20 м к югу от 
шурфа № 7. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, –10. Материк зафиксирован на уровне отметки –130. В ходе прокопки шурфа на 
уровне отметки –42 в северо-восточном углу были зафиксированы границы хозяйственной ямы. 
Яма большей частью уходит за пределы шурфа. Заполнение ямы: верхний уровень — рыхлая 
серая супесь (до 35 см), нижний уровень — слой золы и угля (до 5 см). Яма выкопана в куль-
турном слое, частично заглублена в предматерик. Характеристика массового материала пред-
ставлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью 5–7 см; 2-й слой — слой рыхлой светло-
коричневой супеси (эоловый песок) мощностью 15–17 см; 3-й слой — слой плотной серой су-
песи с обломками кирпичей мощностью до 20 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой 
супеси, мощностью до 30 см; 5-й слой — слой плотного светло-коричневого суглинка мощно-
стью до 50 см; материк — плотный коричневый суглинок. 

Шурф № 9 (рис. 71; 78) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к западу 
от шурфа № 8. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 5, –5. Материк зафиксирован на уровне отметки –200. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. 

Находки :  1. Фрагмент стенки сероглиняного калыпного сосуда с рельефным геометриче-
ским орнаментом; на внутренней стороне шов — скрепления верхней и нижней частей сосуда 
(рис. 94, 1). Размеры 157  77 мм. Производство — область Хорезм. 2. Фрагмент стенки круго-
вого красноглиняного сосуда с коричневым ангобом и линиями вертикального лощения 
(рис. 94, 2). Размеры 124  85 мм. 3. Фрагмент стенки кругового красноглиняного сосуда с ко-
ричневым ангобом и линиями вертикального лощения (рис. 94, 3). Размеры 100  55 мм. 
4. Фрагмент горла и венчика кругового сероглиняного сосуда; венчик округлый; горло украше-
но горизонтальным плоским валиком (рис. 94, 4). Размеры 41  45 мм, ширина валика 4 мм. 
Производство — область Хорезм. 5. Фрагмент венчика и стенки кашинной чаши с раститель-
ным подглазурным орнаментом (цвета: белый, синий, черный); венчик округло-заостренный 
(рис. 94, 5). Размеры 29  20 мм. 6. Фрагмент стенки кашинной чаши с подглазурным расти-
тельно-геометрическим орнаментом (цвета: белый, синий, черный) (рис. 94, 6). Размеры 
46  39 мм. Характеристика массового материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью 5–7 см; 2-й слой — слой плотной светло-
коричневой супеси мощностью до 55 см; 3-й слой — слой плотной серо-коричневая супеси 
с включениями мощностью до 20 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси 
мощностью до 40 см; 5-й слой — слой рыхлой серо-коричневой супеси мощностью до 80 см; 
материк — плотный коричневый суглинок. 
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Шурф № 10 (рис. 71; 78) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 20 м к югу от 
шурфа № 9. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, –10. Материк зафиксирован на уровне отметки –100. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. 

Находки :  1. Фрагмент венчика кругового красноглиняного сосуда; венчик плоский по-
лочковидный отогнутый в сторону (рис. 95, 1). Тесто запесоченное. Размеры: 93  35 мм, ши-
рина венчика 22 мм. 2. Фрагмент венчика и стенки кругового красноглиняного сосуда; венчик 
плоский, г-образный отогнутый в сторону (рис. 95, 2). Размеры: 62  47 мм, ширина венчика 
12 мм. 3. Фрагмент стенки кругового красноглиняного блюда с прочерченным линейным орна-
ментом и подглазурной полихромной росписью по ангобу белого цвета (цвета: белый, черный, 
зеленый) (рис. 95, 3). Размеры 56  23 мм. Производство — Юго-Восточный Крым. Характери-
стика массового материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — дерн мощностью 5–7 см; 2-й слой — слой рыхлой светло-
коричневой супеси мощностью до 25 см; 3-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси с 
включениями обломков керамики и костей животных мощностью до 55 см; 4-й слой — слой 
рыхлой рыжей супеси (предматерик) мощностью 10–15 см; 5-й слой — слой рыхлой белой су-
песи (предматерик) мощностью 10–15 см; материк — рыхлая ожелезненная бело-рыжая супесь. 

Шурф № 11 (рис. 71; 79) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к югу от 
шурфа № 10. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, 4. Материк зафиксирован на уровне отметки –100. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было.  

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5–6 см; 2-й слой — слой рыхлой 
светло-коричневой супеси мощностью до 15 см; 3-й слой — слой плотного светло-коричневого 
суглинка мощностью до 25 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси мощностью 
до 50 см; 5-й слой — слой рыхлой бело-коричневой супеси (предматерик) мощностью до 10 см; 
материк — рыхлая ожелезненная бело-рыжая супесь. 

Шурф № 12 (рис. 71; 79) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к югу от 
шурфа № 11. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, 5. Материк зафиксирован на уровне отметки –134. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было.  

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5–7 см; 2-й слой — слой рыхлой 
светло-коричневой супеси мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотной коричневой супеси 
мощностью 45 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси с включением обломков 
сырцового кирпича мощностью 35 см; 5-й слой — слой рыхлой пестрой супеси мощностью 
до 30 см; 6-й слой — слой рыхлой белой супеси (предматерик) мощностью 10 см; материк — 
рыхлая ожелезненная бело-рыжая супесь. 

Шурф № 13 (рис. 71; 80) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 30 м к югу от 
шурфа № 12. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 10, –5. Материк зафиксирован на уровне отметки –120. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотной светло-серой супеси 
мощностью до 40 см; 4-й слой — слой плотной коричневой супеси мощностью 20 см;  
5-й слой — слой плотного светло-коричневого суглинка (предматерик) мощностью до 50 см. 
Материк — плотный коричневый суглинок. 
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Шурф № 14 (рис. 71; 80) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к югу от 
шурфа № 13. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, –5. Материк зафиксирован на уровне отметки –310. В ходе прокопки шурфа на 
уровне отметок –136, –140 были зафиксированы границы двух хозяйственных ям золотоордын-
ского времени. Яма № 1 имеет размеры в пределах шурфа 110  90 см, дно на уровне отметки –
280. Большей частью яма уходит под северо-восточный угол шурфа. Яма № 2 имеет размеры в 
пределах шурфа 110  97 см, дно на уровне отметки –310. Большей частью яма уходит под юго-
западный борт шурфа. 

Находки :  1. Фрагмент венчика и плечика кругового красноглиняного хума; венчик 
уплощенно-округлый, слегка отогнутый в сторону (рис. 98, 3). Размеры: 146  130 мм, толщина 
стенки 20 мм, ширина венчика 58 мм. 2. Фрагмент круговой красноглиняной трубы (кубур) 
в виде цилиндра, сужающегося к одному концу и имеющего на этом конце бортик (рис. 98, 4). 
Внутренняя поверхность закопчена, так как труба использовалась как дымоходная. Размеры 
137  131 мм. 3. Поддон круговой красноглиняной чаши с прорезным геометрическим орна-
ментом и подглазурной росписью зеленого цвета (рис. 98, 6). Размеры: 61  24 мм, диаметр 
поддона 60 мм, высота поддона 16 мм. 4. Фрагмент стенки кругового красноглиняного блюда 
с прорезным растительно-геометрическим орнаментом и полихромной подглазурной росписью 
(цвета: белый, зеленый, коричневый) по внешней поверхности (рис. 98, 1). Размеры 42  32 мм. 
Производство — Юго-Восточный Крым. 5. Ножка кругового красноглиняного сосуда — дигиря 
в виде расширяющегося к низу цилиндра (рис. 99, 1). Ножка сформирована путем обрезания 
излишков глины. Размеры: высота 70 мм, диаметры 50/45 мм. 6. Фрагмент стенки и венчика 
круговой красноглиняной чаши с подглазурной росписью светло-зеленого цвета; венчик округ-
ло-заостренный отогнутый в сторону (рис. 99, 2). Размеры 59  36 мм. 7. Фрагмент лепной 
красноглиняной обмазки стенки тандыра с прорезным гребенчатым линейно-волнистым орна-
ментом (рис. 98, 2). Размеры 68  56  15 мм. 8. Фрагмент круговой красноглиняной чаши 
(нижняя часть) с подглазурной полихромной росписью (коричневые брызги по зеленому фону); 
на внутренней поверхности следы прилипшего сепая; внешняя поверхность покрыта белым ан-
гобом и зеленой глазурью (рис. 98, 7). Поддон юбкообразный. Размеры: 124  108  52 мм, вы-
сота поддона 16 мм, диаметр поддона 64 мм. 9. Горло кругового красноглиняного сосуда 
(афтоба) с плоским отогнутым в сторону венчиком; переход от венчика к горлу выделен гори-
зонтальным валиком-ребром (рис. 99, 3). Размеры: высота 74 мм, диаметр по венчику 58 мм, 
диаметр по валику 55 мм. 10. Комлект фрагментов (8 фрагментов) кашинной чаши 
с рельефным эпиграфическим орнаментом на внешней стороне и остатками налепного умбона с 
ультрамариновой глазурью (рис. 99, 4). Фрагменты не склеиваются. Размеры 64  50 мм. 11. 
Фрагмент венчика и стенки кашинной чаши с ультрамариновой глазурью; венчик плоский, 
слегка отогнутый в сторону (рис. 98, 5). Размеры: 32  24 мм, ширина венчика 5 мм. 
12. Верхняя часть (плечики) кругового красноглиняного сосуда (амфора) украшена зонами 
прорезного горизонтально-линейного орнамента (рис. 99, 5). Размеры 186  167 мм. 
13. Верхняя часть кругового красноглиняного сосуда типа «хумча»; венчик плоский т-
образный; плечики сосуда украшены зонами горизонтального волнисто-линейного орнамента 
(рис. 99, 6). Размеры: диаметр по венчику 138 мм, ширина венчика 18 мм, высота горла 20 мм. 
Характеристика массового материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотной серо-коричневой супеси 
мощностью до 100 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси мощностью до 170 
см; 5-й слой — слой затечного плотного серого суглинка мощностью до 8 см; материк — плот-
ный серый суглинок с карбонатными включениями. 
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Шурф № 15 (рис. 71; 81) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к югу от 
шурфа № 14. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок –10, 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –84. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. 

Находки :  1. Фрагмент донной части кругового красноглиняного блюда с прорезным рас-
тительно-геометрическим орнаментом и подглазурной росписью (черным по зеленому фону) 
(рис. 100, 1). Размеры: 137  89  49 мм, диаметр поддона 114 мм, высота поддона 14 мм, тол-
щина стенки 14 мм. 2. Фрагмент кашинного изразца с голубой глазурью (рис. 100, 5). Размеры 
67  70  45 мм. 3. Гвоздь железный кованный с г-образной плоской шляпкой (рис. 100, 3). Же-
лезо сильно окислено. Размеры 75  13 мм. 4. Фрагмент донца круговой красноглиняной чаши 
с прорезным растительно-геометрическим орнаментом и подглазурной росписью коричневым 
по зеленому фону (рис. 100, 7). Размеры 67  43 мм. 5. Фрагмент изразца на кашине с голубой 
подглазурной росписью (рис. 100, 4). Склеен из 2 фрагментов. Размеры 53  36  20 мм. 
6. Фрагмент изразца на кашине с голубой подглазурной росписью (рис. 100, 2). Размеры 
62  35  20 мм. 7. Фрагмент изразца на кашине с прорезным геометрическим подглазурным 
орнаментом (цвета: голубой, синий) (рис. 100, 6). Размеры 42  26  23 мм. Характеристика 
массового материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью до 10 см; 3-й слой — слой плотной прозоленной супеси 
мощностью до 20 см; 4-й слой — слой плотного светло-коричневого суглинка мощностью 
60 см; материк — плотный серый суглинок с карбонатными включениями. 

Шурф № 16 (рис. 71; 81) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к югу от 
шурфа № 15. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок –20, 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –126. В ходе прокопки шурфа на 
уровне отметки –80 были зафиксированы границы ямы подпрямоугольной формы в плане. Яма 
занимает большую часть шурфа и уходит под его северный и западный борта. Размеры ямы 
в пределах шурфа 200  160 см. Дно зафиксировано на уровне отметки –86. Яма золотоордын-
ского времени. 

Находки :  1. Горло кругового красноглиняного сосуда типа «афтоба» с остатками плоской 
в сечении ручкой; венчик округлый отогнутый в сторону; на уровне верхнего прилепа ручки по 
горлу проходит рельефный острый валик-ребро (рис. 101, 5). Размеры: высота 70 мм, диаметр 
по венчику 55 мм, диаметр горла 49 мм; ручка 35  13 мм. 2. Фрагмент венчика и горла круго-
вого красноглиняного сосуда с плоским отогнутым в сторону венчиком; плечики сосуда укра-
шены сетчатым лощением по коричневому ангобу (рис. 101, 1). Размеры 65  41 мм. 
3. Фрагмент стенки кругового красноглиняного сосуда, покрытого коричневым ангобом; стенка 
украшена: поясом из прорезанных горизонтальных и волнистых линий с круглыми вдавления-
ми, косыми (наклон вправо) линиями лощения и круглыми налепами, построенными в виде че-
тырехугольника (рис. 101, 4). Размеры 88  117 мм. 5. Фрагмент кашинной изразцовой плитки 
с синей глазурью (рис. 101, 2). Размеры 72  50  17 мм. Склеен из 2 фрагментов. 6. Фрагмент 
стенки кашинной чаши с подглазурным растительно-геометрическим орнаментом с обеих сто-
рон (цвета: белый, синий, черный) (рис. 101, 3). Размеры 72  28 мм. 6. Фрагмент стенки серо-
глиняного калыпного сосуда с рельефным отформованным орнаментом в виде рядов ромбов 
(рис. 102, 5). Размеры 26  20 мм. Производство — область Хорезм. 7. Фрагмент венчика и гор-
ла кругового красноглиняного сосуда, покрыт светло-коричневым ангобом; венчик плоский 
(рис. 102, 1). Размеры: 78  44 мм, ширина венчика 8 мм, высота горла 20 мм. 8. Фрагмент вен-
чика и стенки кругового красноглиняного сосуда, покрытого светло-коричневым ангобом; вен-
чик т-образный плоский с закраинкой под крышку (рис. 102, 2). Размеры: 87  42 мм, ширина 
венчика 17 мм. 9. Фрагмент красноглиняной обмазки тандыра, украшенного горизонтальным 
линейным орнаментом (рис. 102, 3). Размеры 48  31  18 мм. 10. Фрагмент стенки кругового 
красноглиняного сосуда с рельефным горизонтально-линейным подглазурным орнаментом; 
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глазурь зеленого цвета, ангоб светло-коричневый (рис. 102, 4). Размеры 43  28 мм. 
11. Круговая красноглиняная миска с усеченнокиническим внизу туловом с горизонтальным 
полочковидным венчиком (рис. 102, 6). Размеры: диаметр по венчику 260 мм, высота 130 мм, 
ширина венчика 26 мм, диаметр дна 97 мм. Характеристика массового материала представлена 
в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 57 см; 2-й слой — слой рыхлой 
светло-коричневой супеси мощностью 10–30 см; 3-й слой — слой плотной серой супеси с 
включением обломков кирпича мощностью до 40 см; 4-й слой — слой плотной светло-
коричневой супеси мощностью до 50 см; 5-й слой — слой плотного светло-коричневого су-
глинка (предматерик) мощностью 20–25 см; материк — плотный серый суглинок с карбонат-
ными включениями. 

Шурф № 17 (рис. 71; 82) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к югу от 
шурфа № 16. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок –4, 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –70. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см;  2-й слой — слой рыхлой серой 
супеси мощностью до 15 см; 3-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси (предмате-
рик) мощностью до 30 см; 4-й слой — слой плотного серого суглинка — материк. 

Шурф № 18 (рис. 71; 82) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 20 м к югу от 
шурфа № 17. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 5, 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –115. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотного серо-коричневого су-
глинка мощностью 75 см; 4-й слой — слой плотной коричневой супеси — материк. 

Шурф № 19 (рис. 71; 83) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 20 м к югу от 
шурфа № 18. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 2, 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –70. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси (эоловый песок) мощностью 10 см; 3-й слой — слой плотного серого су-
глинка (предматерик) мощностью 45 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой супе-
си — материк. 

Шурф № 20 (рис. 71, 83) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 20 м к югу от 
шурфа № 19. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 5, 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –130. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5–7 см; 2-й слой — слой рыхлой 
светло-коричневой супеси (эоловый песок) мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотного  
коричневого суглинка мощностью до 30 см; 4-й слой — слой плотного серого суглинка  
(предматерик) мощностью до 20 см; 5-й слой — слой плотного светло-коричневого суглинка — 
материк.  
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Шурф № 21 (рис. 71; 84) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 20 м к югу от 
шурфа № 20. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметки 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –115. В ходе прокопки шурфа каких-либо 
археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала пред-
ставлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5–8 см; 2-й слой — слой рыхлой 
светло-коричневой супеси (эоловый песок) мощностью 20 см; 3-й слой — слой плотной серо-
коричневой супеси мощностью до 25 см; 4-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси 
(предматерик) мощностью до 65 см; материк — плотный коричневый суглинок. 

Шурф № 22 (рис. 71; 84) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 20 м к югу от 
шурфа № 21. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметки 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –115. В ходе прокопки шурфа каких-либо 
археологических объектов обнаружено не было. 

Находки :  фрагмент венчика и горла кругового красноглиняного сосуда; венчик плоский 
слегка отогнут в сторону; горло украшено горизонтальным рельефным валиком (высота 2 мм) 
(рис. 96). Размеры: 75  55 мм, ширина венчика 24 мм. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой плотной свет-
ло-коричневой супеси мощностью 56 см; 3-й слой — слой плотной слоистой (затечной) темно-
коричневой супеси мощностью до 40 см; 4-й слой — слой плотной серо-коричневой супеси 
(предматерик) мощностью до 60 см; 5-й слой — слой плотного светло-коричневого суглинка — 
материк. 

Шурф № 23 (рис. 71; 85) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к юго-
востоку от шурфа № 22. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована 
на уровне отметок 0, –6. Материк зафиксирован на уровне отметки –138. В ходе прокопки 
шурфа каких-либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового 
материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотного светло-коричневого су-
глинка (предматерик) мощностью до 40 см; 4-й слой — слой рыхлой слоистой белой супеси — 
материк. 

Шурф № 24 (рис. 71; 85) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 10 м к югу от 
шурфа № 23. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, –8. Материк зафиксирован на уровне отметки –186. Большую часть шурфа занимает 
водопроводная траншея, проложенная в 1970-х годах. В ходе прокопки шурфа каких-либо ар-
хеологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала представ-
лена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью до 20 см; 3-й слой — слой рыхлой серо-коричневой супеси 
мощностью до 40 см; 4-й слой — слой рыхлой светло-коричневой супеси с включением облом-
ков кирпича мощностью до 45 см; материк — плотный коричневый суглинок. 

Шурф № 25 (рис. 71; 86) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 25 м к югу от 
шурфа № 24. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 4, –10. Материк зафиксирован на уровне отметки –130. В ходе прокопки шурфа каких-
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либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью 10–20 см; 3-й слой — слой плотной светло-коричневой су-
песи мощностью 46 см; 4-й слой — слой плотного слоистого светло-коричневого суглинка 
(предматерик) мощностью 50 см; материк — плотный коричневый суглинок. 

Шурф № 26 (рис. 71; 86) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 15 м к югу от 
шурфа № 25. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, 10. Материк зафиксирован на уровне отметки –60. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью 25 см; 3-й слой — слой плотного серо-коричневого суглин-
ка — материк. 

Шурф № 27 (рис. 71; 87) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 28 м к югу от 
шурфа № 26. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, 2. Материк зафиксирован на уровне отметки –77. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было.  

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью 10 см; 3-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси 
(предматерик) мощностью до 50 см; 4-й слой — слой плотного серо-коричневого суглинка — 
материк.  

Шурф № 28 (рис. 71; 87) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 15 м к югу от 
шурфа № 27. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметки 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –66. В ходе прокопки шурфа каких-либо 
археологических объектов обнаружено не было.  

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 6 см; 2-й слой — слой плотного ко-
ричневого суглинка — материк.  

Шурф № 29 (рис. 71; 88) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 15 м к югу от 
шурфа № 28. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, –15. Материк зафиксирован на уровне отметки –137. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было.  

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью до 6 см; 2-й слой — слой рыхлой 
светло-коричневой супеси мощностью 25 см; 3-й слой — слой плотной светло-коричневой су-
песи мощностью 20 см; 4-й слой — слой плотной серой супеси мощностью 50 см; 5-й слой — 
слой плотного слоистого серо-коричневого суглинка — материк. 

Шурф № 30 (рис. 71; 88) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 20 м к югу от 
шурфа № 29. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, –5. Материк зафиксирован на уровне отметки –106. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было.  

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью до 6 см; 2-й слой — слой рыхлой 
светло-коричневой супеси мощностью до 10 см; 3-й слой — слой плотной серой супеси мощ-
ностью 70 см; 4-й слой — слой плотного слоистого серо-коричневого суглинка — материк. 
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Шурф № 31 (рис. 71; 89) 

Расположен с восточной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 8 м к югу от 
шурфа № 30. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметок 0, –6. Материк зафиксирован на уровне отметки –97. В ходе прокопки шурфа каких-
либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала 
представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 6 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью 10 см; 3-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси 
мощностью 30 см; 4-й слой — слой плотного серого суглинка (предматерик) мощностью 40 см; 
5-й слой — слой плотного коричневого суглинка — материк. 

Шурф № 32 (рис. 71; 89) 

Расположен с западной стороны южной въездной в село гравийной дороги, в 24 м к западу 
от шурфа № 31. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне 
отметки 0. Материк зафиксирован на уровне отметки –94. В ходе прокопки шурфа каких-либо 
археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала пред-
ставлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью до 5 см; 2-й слой — слой плотной 
светло-коричневой супеси с современным бытовым мусором мощностью 40 см; 3-й слой — 
слой золистой супеси с современным мусором мощностью до 20 см; 4-й слой — слой плотной 
светло-коричневой супеси (предматерик) мощностью 30 см; 5-й слой — слой плотного корич-
невого суглинка — материк. 

Шурф № 34 (рис. 71; 90) 

Расположен на ул. Еремушкина в 10 м к северо-востоку от дома № 2. Размеры 2  2 м 
(площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне отметок 0, –20. Материк зафик-
сирован на уровне отметки –110. В ходе прокопки шурфа на уровне отметки –40 был обнару-
жен северо-восточный угол стены сооружения золотоордынского времени. Стена сложена из 
сырцового кирпича на глиняном растворе. Кирпич уложен плашмя вперевяз. Сохранилось три 
слоя кирпича. Толщина раствора 2–3 см. Размеры кирпича 55  25  6/7 см. Угол стены разру-
шен в ходе строительства асфальтового покрытия ул. Еремушкина и представляет собой глиня-
ный затек с современным мусором.  

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 6 см; 2-й слой — слой рыхлой серо-
коричневой супеси мощностью до 20 см; 3-й слой — слой плотного серого затечного суглинка 
мощностью до 50 см; 4-й слой — слой рыхлой светло-коричневой супеси мощностью до 35 см; 
5-й слой — слой плотного светло-коричневого суглинка — материк. 

Шурф № 35 (рис. 71; 90) 

Расположен на ул. Еремушкина в 20 м к северо-западу от шурфа № 34 в 10 м к северо-
востоку от дома № 4. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на 
уровне отметок 0, –4. Материк зафиксирован на уровне отметки –180. Восточную часть шурфа 
занимает современная водопроводная траншея. В ходе прокопки шурфа каких-либо археологи-
ческих объектов обнаружено не было. Характеристика массового материала представлена в 
таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 5 см; 2-й слой — слой рыхлой свет-
ло-коричневой супеси мощностью 20 см; 3-й слой — слой плотной светло-коричневой супеси 
мощностью 20 см; 4-й слой — слой плотной серо-коричневой супеси мощностью 35 см;  
5-й слой — слой плотного слоистого суглинка — материк.   

Шурф № 36 (рис. 71; 91) 

Расположен на ул. Еремушкина в 10 м к северо-западу от шурфа № 35. Размеры 2  2 м 
(площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на уровне отметок 0, –24. Материк зафик-
сирован на уровне отметки –94. В ходе прокопки шурфа каких-либо археологических объектов 
обнаружено не было. 
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Находки :  фрагмент венчика и горла кругового красноглиняного сосуда; венчик округлый 
отогнутый в сторону; горло украшает горизонтальный рельефный плоский валик (ширина 
3 мм), переход от плечиков к тулову обозначен острым ребром; поверхность покрыта коричне-
вым ангобом (рис. 97). Склеен из 2 фрагментов. Размеры 108  62 мм. Характеристика массово-
го материала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью до 7 см; 2-й слой — слой плотной 
коричневой супеси мощностью до 30 см; 3-й слой — слой плотного серого суглинка — мате-
рик. 

Шурф № 37 (рис. 71; 91) 

Расположен на ул. Еремушкина в 10 м к северо-западу от шурфа № 36, в 8 м к северо-
востоку от дома № 6. Размеры 2  2 м (площадь 4 м2). Дневная поверхность зафиксирована на 
уровне отметок 0, –6. Материк зафиксирован на уровне отметки –100. В ходе прокопки шурфа 
каких-либо археологических объектов обнаружено не было. Характеристика массового матери-
ала представлена в таблице 1. 

Страти графия :  1-й слой — слой дерна мощностью 6 см; 2-й слой — слой рыхлой жел-
то-коричневой супеси мощностью до 30 см; 3-й слой — слой плотной серой супеси мощностью 
до 25 см; 4-й слой — слой плотной серо-коричневой супеси мощностью 40 см; 5-й слой — слой 
плотного коричневого суглинка (предматерик) мощностью 30 см; материк — плотный корич-
невый суглинок. 

Помимо закладки исследовательских шурфов, в ходе строительства газопровода велось 
наблюдение за бурением скважин под стойки газовых труб (рис. 103). Диаметр строительного 
бура 50 см, что позволило провести изучение стратиграфии западной и южной границ Черепя-
ного поля в 200 пробуренных скважинах.  

Скважины, расположенные в северо-западной части Черепяного поля (№ 1–6), показали 
наличие культурного слоя небольшой мощности (5–10 см), перекрытого мощными слоями эо-
ловых супесей (рис. 73; 104; 105). Культурный слой фиксировался разреженными «пятнами», 
содержал небольшое количество обломков керамических изделий (рис. 106; 107).  

Скважины, расположенные в юго-западной и южной частях Черепяного поля (№ 31, 33), 
показали полное отсутствие культурных отложений (рис. 108; 109). Стратиграфия в этой части 
исследуемого района выглядела следующим образом: верхний уровень был представлен слоем 
дерна мощностью до 5 см; ниже располагались слои светлых супесей эолового происхождения 
мощностью 100–120 см, в этих слоях фиксировались тонкие органические линзы серого цвета, 
показывающие сезонные климатические изменения (засуха, увлажнение); ниже располагались 
тяжелые илистые супеси и суглинки, сформированные в процессе паводковых подтоплений 
территории.  

Стратиграфические наблюдения позволили определить условные границы жилой застройки 
и производственной зоны Черепяного поля, а также примерно определить занимаемую им пло-
щадь.    

Проведенные исследования показали, что: 
– культурный слой XIII века под современной жилой застройкой села Селитренного, как и 

на других участках Селитренного городища, не обнаружен; 
– строительство города, находящегося на месте Селитренного городища, началось не ранее 

рубежа 1320–1330-х годов. Отсутствие медных монет 1320-х годов под сельской застройкой 
вполне объяснимо: на первоначальном этапе строительства города, вероятно, использовался 
труд зависимых (неоплачиваемых) людей, а городской товарный рынок еще не существовал. 
Во второй половине 30-х годов XIV века появляется, собственно, новый город, а вместе с ним 
и городской рынок, представленный массовым выпуском медных монет типа «лев и солнце»; 

– во второй половине XIV века территория городища значительно уменьшается. Активная 
жизнь продолжается в центральной части городской застройки;  
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– промышленный район, известный как Черепяное поле, и жилая застройка около него, 
находящиеся восточнее бугра Маячного, в конце 1350-х годов покидаются людьми, и активная 
жизнь здесь затухает. 

Стратиграфические наблюдения в исследовательских шурфах и скважинах дали информа-
цию о береговой линии р. Ахтубы в XIV–XV веках, достаточно сильно отличающуюся от со-
временного состояния.  

Т а б л и ц а  1  
Массовый материал 

№ 
объекта 

Кости 
животных 

Керамика Изразец 

Тандыр Прим. 
красная серая 

красная 
поливная 

серая 
калыпная 

кашин кашин глина 

1 87 78 1 1 – – 1 – 2  

2 – 2 – – – – – – –  

3 10 – – – – – – – –  

4 10 31 – – – – – – –  

5 54 52 – 2 – – – – –  

6 10 3 – – – 1 – – –  

7 63 18 – 1 – – – – – стекло 1 

8 1 6 – – – – – – –  

9 76 30 1 – 1 4 – – –  

10 26 27 – 1 – – – – –  

11 – – – – – – – – –  

12 – – – – – – – – –  

13 18 5 – – – – – – –  

14 202 225 – 11 – 10 – – 7  

15 77 11 – 3 – – 4 3 1  

16 141 155 – 8 1 6 3 – 1  

17 5 10 – – – – – – –  

18 7 6 – – – – – – –  

19 2 5 – – – – – – –  

20 92 60 – – – – – – –  

21 2 11 – – – – – – –  

22 38 35 – – – – – – –  

23 – 3 – – – – – – –  

24 – 11 – – – – – – –  

25 5 7 – – – – – – –  

26 – 3 – – – – – – –  

27 – – – – – – – – –  

28 – – – – – – – – –  

29 – – – – – – – – –  

30 – – – – – – – – –  

31 – 4 – – – – – – –  

32 – 1 – – – – – – –  

33 8 9 – – – – – – –  

34 – – – – – – – – –  

35 5 7 – – – – – – –  

36 7 5 – – – – – – –  

37 1 14 – – – – – – –  
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6. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 2021 ГОДА 
  
 
В полевом сезоне 2021 г. специалисты Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ 

приступили к созданию топографического плана Селитренного городища. Работы поводились в 
рамках Государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной иден-
тичности татарского народа (2020–2024 годы)», п. 1.15 «Проведение II этапа историко-
археологических исследований (экспедиций) средневековых тюрко-татарских городов за пре-
делами Республики Татарстан». Создание топоплана решено было начать с производственного 
района золотоордынской столицы — Черепяного поля. 

В ходе геодезических работ осуществлялась аэрофотосъемка участка с применением БПЛА 
DJIPhantom 4 (рис. 113). Программа для управления дроном: DronDeploy. Было получено 1051 
фотография с высоты полета 100 м. Координаты пикетов исчислены в системе координат: 
WGS1984 UTM 38N.  

Камеральная обработка осуществлялась по материалам полевых работ. В результате работы 
построена трехмерная модель местности, ортофотоплан (рис. 111), карта высот (рис. 110). На 
основе ортофотоплана изготовлен топографо-геодезический план участка масштаба 1 : 2000 
(рис. 112). Сечение горизонталей составляет 0,5 м. 

Помимо геодезических работ, на Черепяном поле были вновь проведены геофизические ис-
следования, в ходе которых на участке площадью 0,5 га было обнаружено свыше 10 погребен-
ных объектов. Результаты этих исследований представлены в приложении 4.  

Одновременно с геодезическими и геофизическими работами проводилось археологическое 
обследование территории с целью визуального определения погребенных археологических 
объектов и сбора подъемного материала (рис. 114; 115).  

В зоне жилой застройки Черепяного поля было обнаружено 7 золотоордынских медных 
монет (прил. 5) и фрагменты керамических и стеклянных изделий (рис. 116).   

В ходе визуального осмотра территории была определена условная граница между жилой 
застройкой и производственной зоной Черепяного поля. Жилая застройка фиксируется на бугре 
Усадебном и на площади к северу и северо-западу от него. От южной подошвы бугра к югу и 
юго-западу располагается производственная зона с большим количеством погребенных соору-
жений. 

Всего в процессе визуального поиска было обнаружено и зафиксировано 49 погребенных 
объектов в виде возвышенностей (по Баллоду — курганообразные насыпи), покрытых облом-
ками кирпича и шлаков (рис. 117). Высота этих возвышенностей варьируется от 0,5 до 2 м. 
Площадные размеры фиксируются в пределах 8–12 на 6–8 м. Ниже приведем краткие описания 
обнаруженных объектов. 

Объект № 1 — круглой формы, высота до 1 м, диаметр до 10 м; на поверхности обломки 
кирпича, шлак, керамика. 

Объект № 2 — круглой формы, высота до 1 м, диаметр до 15 м; на поверхности обломки 
кирпича, шлак, керамика. 

Объект № 3 — круглой формы, высота до 0,7 м, диаметр до 8 м; на поверхности обломки 
кирпича, шлак, фрагменты кашина. 

Объект № 4 — круглой формы, высота до 1 м, диаметр до 10 м; разрушен траншеей; на по-
верхности обломки кирпича и шлака. 

Объект № 5 — круглой формы, высота до 1 м, диаметр до 10 м; на поверхности обломки 
кирпича и шлака. 

Объект № 6 — удлиненной формы, высота до 0,5 м, размеры 10  6 м; на поверхности об-
ломки кирпича, шлак, керамика. 
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Объект № 7 — круглой формы, высота до 0,5 м, диаметр до 6 м; частично разрушен; на по-
верхности обломки кирпича, шлак, керамика. 

Объект № 8 — удлиненной формы, высота до 1 м, размеры 10  6 м; на поверхности об-
ломки кирпича, шлак. 

Объект № 9 — округлой формы, высота до 1,5 м, диаметр до 30 м; на поверхности обломки 
кирпича, шлак, керамика. 

Объект № 10 — круглой формы, высота до 1,5 м, диаметр до 30 м; на поверхности обломки 
кирпича, шлак, керамика. 

Объекты № 11–23 — удлиненной формы, высота до 1 м, размеры 10  6 м; на поверхности 
обломки кирпича и шлак. 

Объекты № 24–30 — компактно сгруппированы, удлиненной формы, высота от 1 до 2 м, 
размеры 8/10  6/8 м; на поверхности обломки кирпича и шлак. Эти визуально определимые 
объекты расположены на площадке геофизических исследований (см. прил. 4). 

Объекты № 31–39 — также компактно сгруппированы, удлиненной формы, высота до 1 м, 
размеры 10  6 м; частично разрушены в ходе хозяйственной деятельности; на поверхности об-
ломки кирпича и шлак. 

Объект № 40 — удлиненной формы, высота до 1,5 м, размеры 12  8 м; на поверхности об-
ломки кирпича и шлак. 

Объекты № 41–47 — достаточно сильно разрушены в ходе хозяйственной деятельности, 
формы и размеры установить сложно, выделяются на поверхности в виде пятен из обломков 
кирпича и шлака высотой до 0,5 м. 

Объекты № 48–49 — также сильно разрушены в ходе хозяйственной деятельности, формы 
и размеры установить сложно, выделяются на поверхности в виде пятен из обломков кирпича и 
шлака высотой до 0,5 м. Эти объекты расположены на северо-западном склоне бугра с ретранс-
ляционной антенной «Билайна», сильно разрушенном карьерами и превращенном в свалку 
строительных отходов. Поэтому как визуальное, так и приборное обследование здесь крайне 
затруднено. Поверхность на этом участке практически полностью покрыта обломками золото-
ордынского кирпича и шлака. Можно предположить, что на этом участке находится намного 
больше погребенных объектов, чем удалось выявить визуально. 

В ходе археологической разведки стало ясно, что все производственные объекты группи-
руются к северо-западу от бугра. К югу и юго-западу от бугра в траншеях и карьерах встречены 
человеческие кости из разрушенных погребений. На восточном и юго-восточном склонах бугра 
каких-либо объектов обнаружено не было. 

Также отмечается, что часть обнаруженных объектов в составе поверхностного археологи-
ческого материала имеют только обломки кирпича и шлака, часть, кроме этого, содержит об-
ломки керамической посуды. По этим наблюдениям можно предположить, что некоторые гор-
ны использовались только для обжига кирпича, а в некоторых обжигался не только кирпич, но 
и посуда. 

Кроме того, можно предположить, что в некоторых возвышенностях крупных размеров 
(№ 1, 2, 9, 10) погребены не одна, а несколько производственных конструкций. Похожий ре-
зультат получен в ходе магнитометрических исследований участка (прил. 4). Поэтому на насто-
ящее время мы можем утверждать, что на территории Черепяного поля сохранилось не менее 
50 (без учета раскопанных в 2005–2012 гг.) горнов для обжига керамических изделий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

 
Селитренное городище — остатки средневекового города Сарай (Сарай ал-Джедида) сто-

лицы Улуса Джучи (Золотой Орды), является крупнейшим археологическим памятником золо-
тоордынской эпохи на территории Евразии.  

Впервые научное археологическое изучение памятника было предпринято в 1922 г. экспе-
дицией под руководством Ф. В. Баллода, которым был снят план городища, территория города 
была условно разбита на семь районов с социальной характеристикой каждому.  

Одним из районов (район III), вызвавшим интерес ученого, являлся производственный рай-
он золотоордынской столицы, получивший название Черепяное поле. 

Позднее Черепяное поле много раз попадало в сферу интересов других археологов, изу-
чавших Селитренное городище. Начиная с 2001 г. производственный район Черепяное поле 
неоднократно фигурировал в научных отчетах. Материалы, полученные в ходе его исследова-
ния, использовались в диссертационных работах и публиковались в различных научных изда-
ниях. 

Анализируя материалы раскопок, исследователи пришли к выводу, что на Черепяном поле 
располагалось крупное производство фабричного типа, принадлежавшее, вероятнее всего, еди-
ному владельцу. Для этого производства характерны единая структура управления и контроля, 
разделение технологических операций на отдельные виды работ, единые системы обеспечения 
ресурсами и сбыта готовой продукции. Такие условия мог обеспечить только крупный аристо-
крат, входящий в верхушку золотоордынской элиты.    

К настоящему моменту на территории Черепяного поля в спасательных целях было зало-
жено 3 раскопа (2005, 2007, 2012 гг.). В ходе выполнения проекта «Газификация с. Селитрен-
ное» здесь было раскопано более 30 исследовательских шурфов и проведено наблюдение стра-
тиграфии в 200 пробуренных скважинах. Кроме того, в 2009 и 2021 гг. на Черепяном поле 
проводились геофизические исследования, позволившие выявить погребенные археологиче-
ские объекты. Эти исследования в 2012 г. были проверены археологическими методами, под-
твердившими целесообразность использования магнитометрии. В процессе регулярных разве-
дочных осмотров территории района была собрана коллекция археологических предметов 
золотоордынского времени и джучидских монет.  

В 2021 г. специалистами Института археологии АН РТ с использованием современных тех-
нологий был создан топографический план, на который нанесена вся полученная за многие го-
ды исследований информация. Это позволило выделить на общей площади Черепяного поля 
производственную и жилую зоны, обозначить местонахождение некрополя и древней берего-
вой линии реки Ахтубы. 

Опираясь на полученные в ходе исследований данные, можно с большой долей уверенно-
сти сделать следующие выводы. 

 
 

Топография 
 

– Береговая линия р. Ахтубы с XIV века к XXI сместилась на более чем 200 м к югу. Стра-
тиграфические наблюдения показали, что в эпоху Средневековья эти площади не могли быть 
использованными, так как они перекрывались рекой и сезонными паводками. 

– Производственный район располагался севернее речного берега и затапливаемых во вре-
мя паводков площадей, в низине, образованной с запада восточным склоном бугра Маячного 
(Школьного), с востока бугром Усадебным, с юго-востока бугром с антенной «Билайна». 
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– На территории бугра Усадебного к северу и северо-западу от него располагалась жилая 
застройка. На вершине бугра, вероятно, находилась усадьба знатного горожанина (возможно, 
хозяина или управляющего производством); в стороне от бугра находились жилые постройки 
рядового населения.  

– В 1922 г. Ф. В. Баллодом было зафиксировано свыше 90 насыпей, связанных с погребен-
ными производственными объектами (горнами). В 2021 г. нами зафиксировано 49 визуально 
определимых горнов (не учитывая горны, раскопанные в 2005–2012 гг.). И, как показывают ре-
зультаты геофизических исследований, общее количество горнов и иных погребенных объек-
тов может значительно увеличиться. 

– В низине между буграми располагалась собственно производственная зона. Основная 
часть горнов сосредоточена на площади примерно 300  300 м. Небольшая часть (горны № 1–
10) вытягивается компактной линией к северо-западу от основной группы. Большая часть вы-
явленных визуально горнов имеют удлиненную форму и служили для обжига кирпича. В неко-
торых из них, судя по наличию керамических обломков и брака, обжигалась и керамическая 
посуда. Следов изготовления глазурованной керамики не зафиксировано. 

– На вершине бугра с антенной «Билайна», в северной его части, в ходе исследований 2005 
г. были раскопаны круглые горны для обжига различных керамических изделий (неполивной 
кухонной и тарной посуды, калыпов (форм для изготовления тисненой керамики), хозяйствен-
ной керамики. В ходе осмотра северного склона бугра, разрушенного карьерами, неоднократно 
находили керамические полуфабрикаты в виде фрагментов красноглиняной керамики с грави-
ровкой и резервом (сграффито). При этом следов использования поливы обнаружено не было.   

– На западном склоне бугра с антенной «Билайна» в 2007 и 2012 гг. были раскопаны пря-
моугольные горны для обжига кирпича. 

– В юго-западной части этого бугра, в многочисленных траншеях, зафиксированы разру-
шенные погребения, выполненные по мусульманскому обряду.          

 
 

Хронология 
 
За годы исследований на территории Черепяного поля было обнаружено 32 экземпляра зо-

лотоордынских медных монет, которые следующим образом распределяются по хронологиче-
ским периодам: время правления хана Узбека — 18 экземпляров, время хана Джанибека — 12 
экземпляров, 1360-е гг. — 2 экземпляра.  

Анализ нумизматического материала показывает, что активная деятельность на Черепяном 
поле Селитренного городища приходится на 1330-е годы. В 1340–1350-х гг. уровень производ-
ства сокращается и практически полностью прекращается к началу 1360-х годов. С этого вре-
мени некогда крупное, керамическое производство перестает существовать, вместе с ним, веро-
ятно, затухает жизнь и в жилой части района. На месте разрушенной усадьбы (бугор 
Усадебный) строится мавзолей, а южную часть бугра с антенной «Билайна» занимает одно из 
городских кладбищ.  

Можно предположить, что появление такого крупного производственного района было свя-
зано с началом строительства новой золотоордынской столицы, которое было предпринято ха-
ном Узбеком в самом начале 1330-х годов. Для этого грандиозного проекта необходимо было 
наличие большого количества горнов для обжига кирпича — основного строительного матери-
ала, использовавшегося при строительстве крупных жилых и общественно-административных 
сооружений. Вероятно, именно к этому периоду относятся горны № 1–49, расположенные на 
берегу Ахтубы в низине между буграми. В них происходит обжиг кирпича, необходимого для 
строительства и повседневной керамической посуды для нужд пока еще небольшого городско-
го населения.  

Огромные ресурсы, направленные Узбеком на реализацию этого проекта, позволили ко 
второй половине 1330-х годов завершить в большей части строительные работы. В это время 
город практически полностью обретает свои формы, создается развитый внутригородской ры-
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нок, о чем свидетельствуют массовые находки монет 737 г. х. типа «лев и восходящее солнце». 
В центральной части города появляются многочисленные высокотехнологичные керамические 
мастерские по производству различных типов посуды, а потребность в большом количестве 
строительного материала (кирпича) резко уменьшается. 

В то же время на Черепяном поле в связи с падением спроса на строительный материал 
возникает производство красноглиняной неполивной посуды (горны на бугре с вышкой «Би-
лайна»), а производство кирпича сводится к минимуму.  

К середине правления хана Джанибека (к 1350-м гг.) огромное производство, расположен-
ное на Черепяном поле, не выдерживает конкуренции с многочисленными мастерскими, по-
явившимися в центральной части города и, вероятно, полностью закрывается. 

Продолжение исследований этого района золотоордынской столицы, конечно, даст новый 
объем научной информации, увеличит количество нумизматического материала, обнаружит 
какие-нибудь новые технологические формы и методы. Но в целом описанная выше история 
появления и развития жизни на Черепяном поле, на наш взгляд, серьезных изменений не пре-
терпит.           
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АНО — автономная некоммерческая организация 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение  1   
 

Характеристика массового керамического материала и находок. 
Селитренное городище, Раскоп XXXIX/2005 г. 

Штык 1 

Квадр а т  1 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 10 стенок сосудов (РФК не больше 5), 10 стенок 
хумчи, 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 5 стенок сосудов (РФК не больше 5), 4 стенки хумчи  
(1 с линейным орнаментом); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов. 

Квадр а т  2 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 ручка кувшинчика, 1 ручка амфоровидного кув-
шина, 1 ручка кувшина, 1 стенка афтоба, 10 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 стенка кувшина 
(РФК 3–4, линейный орнамент); 

– красноглиняная местная плотная — 1 ручка кувшина, 3 стенки хумов, 5 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 3 стенки сосудов (РФК не больше 5), 1 венчик тувака; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка с венчиком таза, 2 фрагмента труб, 
1 стенка кувшина (РФК 3–4), 1 дно кувшина (донно-емкостный начин);  

– коричневоглиняная местная — 1 венчик кувшина, 2 стенки сосудов;  
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 венчик кувшина, 1 ручка сосуда, 2 стенки сосудов 

(РФК не больше 5); 
– перекаленная — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  4 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 41 стенка сосудов (РФК не больше 5), 74 стенки со-
судов (РФК 3–4), 11 венчиков кувшина (1 со сливом), 2 венчика тагора, 3 ручки кувшинов, 1 поддон 
чаши (налепленный); 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок сосудов (РФК 3–4);  
– красноглиняная местная с округлыми порами — 10 стенок хумов, 2 венчика хумов (1 с защи-

пами), 2 стенки сосудов (РФК 3–4); 
– коричневоглиняная местная — 5 стенок сосудов (РФК не больше 5), 6 стенок сосудов  

(РФК 3–4); 
– перекаленная — 2 стенки сосудов, 1 крышка, 1 венчик узкогорлого кувшина. 

Квадр а т  5 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 15 стенок сосудов (РФК не больше 5), 57 стенок со-
судов (РФК 3–4), 3 дна сосудов, 4 стенки хумчей (линейный орнамент), 1 горло тарного кувшина со 
сливом, 4 стенки амфоровидных кувшинов, 2 венчика кувшинов, 3 ручки кувшинов, 3 дна кувшинов 
(1 срезано нитью), 1 фрагмент трубы, 1 крышка; 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок хумчей (линейно-волнистый орнамент), 11 сте-
нок сосудов (РФК 3–4), 25 стенок сосудов (РФК не больше 5); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 9 стенок хумов, 1 венчик хума;  
– коричневоглиняная местная — 2 стенки сосудов;  
– перекаленная — 5 стенок сосудов; 
– красноглиняная местная с зеленой поливой по ангобной подгрунтовке — 1 стенка чаши; 
– калып — 1. 
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Квадр а т  6 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 15 стенок сосудов (РФК не больше 5), 10 стенок  
сосудов (РФК 3–4), 1 ручка кувшина, 2 дна кувшинов (донно-емкостный начин, бортик); 

– красноглиняная местная плотная — 9 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 ручки кувшинов; 
– серо-зеленая местная — 1 ручка кувшина;  
– красноглиняная с ангобом, лощением — 1 венчик сосуда; 
– сероглиняная (Хорезм) — 1 дно небольшого сосуда (срезано нитью);  
– обмазка тандыра — 1 фрагмент. 

Квадр а т  7 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 24 стенки сосудов (РФК не больше 5), 3 стенки хум-
чей (линейно-волнистый орнамент), 6 стенок сосудов (РФК 3–4), 3 стенки амфоровидных кувши-
нов, 4 дна сосудов (1 с примесью извести), 2 дна хумчей (донно-емкостный начин), 1 ручка крышки, 
1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 4 стенки хумчей; 
– красноглиняная местная с округлыми порами — 10 стенок хумчей, 1 дно хума (донно-

емкостный начин), 2 дна кувшинов (1 бортик, 1 донно-емкостный начин); 
– перекаленная — 3 стенки сосудов; 
– сероглиняная с чернением (Хорезм) — 1 стенка горла котла. 

Квадр а т  8 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 ручка кувшина, 5 стенок сосудов (РФК не боль-
ше 5), 1 венчик кувшина, 2 стенки амфоровидных кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 1 придонная часть хума, 2 стенки кувшинов (РФК 3–4); 
– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка хума;  
– перекаленная — 1 ручка кувшина, 2 стенки кувшинов. 

Квадр а т  9 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 7 стенок сосудов (РФК 3–4), 3 стенки хумчей (ли-
нейный орнамент), 1 фрагмент дна кувшина, 1 венчик тагора, 7 стенок сосудов (РФК не больше 5), 
1 ручка кувшина, 1 фрагмент трубы; 

– красноглиняная местная плотная — 3 стенки хумов, 5 стенок сосудов (РФК не больше 5), 
1 фрагмент трубы; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 дно хума;  
– коричневоглиняная местная — 1 ручка кувшина, 1 венчик кувшина. 

Квадр а т  1 0 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 53 стенки сосудов (РФК не больше 5), 40 стенок  
сосудов (РФК 3–4), 10 стенок хумчей, 14 стенок труб, 6 придонных частей кувшинов, 4 венчика 
кувшинов, 4 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок сосудов (РФК 3–4), 7 стенок хумчей, 4 стенки  
тагора (1 с ямочными вдавлениями), 1 дно кувшина, 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 9 стенок хумов, 2 дна хумов (донно-
емкостный начин), 2 венчика кувшинов, 3 стенки хумчей (линейный орнамент), 1 крышка тандыра;  

– коричневоглиняная местная — 10 стенок сосудов (РФК 3–4); 
– перекаленная — 1 стенка кувшина, 1 дно кувшина.  

Квадр а т  1 1 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 27 стенок сосудов (РФК не больше 5), 23 стенки со-
судов (РФК 3–4), 6 стенок хумчей (3 с линейно-волнистым орнаментом, 3 с линейным орнаментом), 
5 стенок амфоровидных кувшинов, 1 фрагмент дна сосуда, 1 фрагмент трубы, 1 ручка кувшинчика, 
3 ручки кувшинов, 2 ручки тарных кувшинов (1 отпечаток пальца), 5 венчиков кувшинов, 1 венчик 
тагора, 1 придонная часть кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 1 горло тарного кувшина, 8 стенок сосудов (РФК 
не больше 5), 3 стенки сосудов (РФК 3–4), 1 придонная часть кувшина, 1 венчик тувака, 2 ручки 
кувшинов; 
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– красноглиняная местная с округлыми порами — 9 стенок хумов, 5 стенок сосудов (РФК 3–4); 
– коричневоглиняная местная — 1 дно кувшина, 1 стенка кувшина;  
– перекаленная — 6 стенок кувшина. 

Квадр а т  1 2 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 2 носика афтоба, 1 дно афтоба (срезано нитью), 
1 горло тарного кувшина, 6 стенок хумов, 142 стенки сосудов (РФК не больше 5), 51 стенка сосудов 
(РФК 3–4), 7 стенок хумчей (линейно-волнистый орнамент), 6 ручек кувшинов (1 отпечаток паль-
ца), 1 горло корчаги, 1 венчик корчаги, 1 дно копилки (срезано нитью), 8 стенок амфоровидных 
кувшинов, 9 венчиков кувшинов (1 со сливом), 1 венчик тувака, 2 придонные части кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 1 ручка узкогорлого кувшина, 3 стенки хумчей (линейно-
волнистый орнамент), 2 стенки кувшинов (РФК 3–4), 22 стенки сосудов (РФК не больше 5), 1 стен-
ка амфоровидного кувшина, 1 венчик кувшина со сливом, 1 дно кувшина (донно-емкостный начин); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 дна хумов, 17 стенок хумов, 8 стенок кув-
шинов (РФК 3–4), 1 стенка хумчи, 3 стенки амфоровидных кувшинов, 2 ручки кувшинов, 2 венчика 
кувшинов (1 тарный), 1 горло тарного кувшина, 1 дно кувшина (донно-емкостный начин, бортик), 
1 венчик хума; 

– коричневоглиняная местная — 1 ручка кувшина, 9 стенок сосудов (РФК 3–4); 
– серо-зеленая штампованная местная — 1 стенка кувшина; 
– перекаленная — 1 ручка кувшина, 7 стенок сосудов. 

Квадр а т  1 3 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 97 стенок сосудов (РФК не больше 5), 43 стенки со-
судов (РФК 3–4), 2 фрагмента труб, 5 ручек кувшинов, 9 венчиков кувшинов, 1 венчик светильника, 
1 носик афтоба, 1 венчик тагора, 2 дна кувшинов (1 срезано нитью), 1 стенка чаши; 

– красноглиняная местная плотная — 1 венчик горшка, 6 стенок сосудов (РФК не больше 5), 
9 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 дно кувшина, 3 венчика кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 14 стенок хумчей, 1 придонная часть хумчи, 
1 ручка кувшинчика; 

– коричневоглиняная местная — 1 придонная часть афтоба; 
– перекаленная — 1 венчик кувшина, 1 ручка кувшина;  
– белоглиняная штампованная — 2 стенки кувшинов;  
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 венчик таза;  
– коричневоглиняная с бурым ангобом — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  1 4 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 43 стенки сосудов (РФК не больше 5, линейный ор-
намент), 15 стенок сосудов (РФК 3–4), 3 стенки хумов, 3 ручки кувшинов, 2 дна кувшинов, 1 венчик 
тувака, 1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 4 стенки труб, 5 стенок сосудов (РФК не больше 5), 
1 стенка амфоровидного кувшина, 1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 10 стенок хумов;  
– коричневоглиняная местная — 3 стенки кувшинов, 1 дно кувшина, 1 венчик тагора, 2 ручки 

кувшинов; 
– перекаленная — 2 стенки сосудов. 

Квадр а т  1 5 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 2 ручки кувшинов, 13 стенок сосудов (РФК не боль-
ше 5), 7 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка хумчи, 1 венчик кувшина, 1 дно хума; 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок сосудов (РФК не больше 5), 3 венчика кувшинов, 
8 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 дно хума, 1 стенка трубы, 2 стенки кувши-
нов (РФК 3–4); 

– коричневоглиняная местная — 2 стенки кувшинов; 
– красноглиняная 2-слойная — 1 стенка кувшина; 
– красноглиняная местная с зеленой поливой по ангобной подгрунтовке — 1 стенка чаши. 
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Квадр а т  1 6 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 19 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 стенка 
афтоба, 1 носик афтоба, 2 ручки кувшинов, 1 венчик кувшина, 1 венчик горшка, 10 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 3 придонные части кувшинов (1 срезана нитью); 

– красноглиняная местная плотная — 3 дна кувшинов (2 срезаны нитью, 1 бортик), 2 стенки 
амфоровидных кувшинов, 2 ручки кувшинов, 5 стенок кувшинов (РФК 3–4), 1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов;  
– коричневоглиняная местная — 1 ручка кувшина, 1 венчик кувшина, 3 стенки сосудов  

(РФК 3–4); 
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 ручка кувшина; 
– красноглиняная местная с зеленой поливой по ангобу — 1 стенка чаши; 
– перекаленная — 19 стенок кувшина (РФК 3–4, развал сосуда с линейным орнаментом). 

Квадр а т  1 7 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 29 стенок сосудов (РФК не больше 5), 13 стенок со-
судов (РФК 3–4), 1 ручка кувшина (отпечаток пальца); 

– красноглиняная местная плотная — 3 стенки сосудов (РФК 3–4), 4 стенки хумчей (линейный 
орнамент), 3 венчика кувшинов, 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 5 стенок хумов;  
– коричневоглиняная местная — 5 стенок сосудов (РФК не больше 5);  
– перекаленная — 4 стенки сосудов;  
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  1 8 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 35 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 стенки труб, 
4 ручки кувшинов, 5 венчиков кувшинов, 2 фрагмента дна кувшинов, 27 стенок сосудов (РФК 3–4), 
2 стенки хумчей (линейно-волнистый орнамент), 1 стенка амфоровидного кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 12 стенок сосудов (РФК 3–4), 4 стенки хумчей (линейный 
и линейно-волнистый орнамент), 1 ручка кувшина (отпечаток пальца), 8 стенок сосудов (РФК не 
больше 5); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 10 стенок хумов, 2 фрагмента труб, 4 стенки 
кувшинов (РФК 3–4); 

– коричневоглиняная местная — 16 стенок сосудов, 1 стенка с фигурной ручкой котла; 
– перекаленная — 2 дна кувшинов, 4 стенки кувшинов. 

Квадр а т  1 9 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 90 стенок сосудов (РФК не больше 5), 4 ручки  
кувшинов, 1 дно хумчи (донно-емкостный начин), 1 дно дигиря, 2 стенки амфоровидных кувшинов, 
52 стенки сосудов (РФК 3–4), 6 венчиков кувшинов, 1 носик афтоба; 

– красноглиняная местная плотная — 53 стенки сосудов (РФК 3–4), 1 ручка кувшина, 5 венчи-
ков кувшинов, 1 горло узкогорлого кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 12 стенок хумов, 1 дно хума;  
– коричневоглиняная местная — 10 стенок кувшинов, 1 дно хума;  
– перекаленная — 4 стенки сосудов; 
– коричневоглиняная с вертикальным лощением (Азов) — 1 стенка кувшина;  
– коричневоглиняная 2-слойная — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  2 0 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 24 стенки труб, 6 стенок хумчей, 48 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 10 стенок сосудов (РФК не больше 5), 4 ручки кувшинов, 4 дна кувшинов (2 с донно-
емкостным начином). 

Квадр а т  2 1 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 26 стенок сосудов (РФК 3–4), 31 стенка сосудов 
(РФК не больше 5), 2 дна копилок, 1 дно кувшина (с отверстиями по сырой глине), 1 венчик корча-
ги, 1 ручка кувшина, 2 венчика кувшинов; 
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– красноглиняная местная плотная — 20 стенок сосудов (РФК не больше 5), 11 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 1 стенка амфоровидного кувшина, 4 стенки хумчей (линейно-волнистый орнамент), 
1 дно копилки; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 10 стенок хумов, 4 стенки кувшинов (РФК 
не больше 5); 

– коричневоглиняная местная — 5 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка кувшина (РФК  
не больше 5); 

– перекаленная — 1 ручка кувшина, 1 венчик кувшина, 4 стенки сосудов;  
– кашинная с бесцветной поливой — 1 венчик чаши;  
– майолика с лазоревой поливой — 1 фрагмент. 

Квадр а т  2 2 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 22 стенки сосудов (РФК не больше 5), 8 ручек кув-
шинов, 3 дна кувшинов, 1 дно сосуда (срезано нитью), 19 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 дно чаши 
на кольцевом поддоне (поддон вырезан) — штампованная внутри, 2 венчика кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 1 дно хумчи (донно-емкостный начин), 1 дно хума, 1 дно 
кувшина, 3 стенки хумов, 4 стенки кувшинов, 1 стенка хумчи (линейно-волнистый орнамент), 
1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 4 стенки хумов, 2 стенки хумчей; 
– перекаленная — 5 стенок кувшинов, 1 ручка кувшина; 
– коричневоглиняная с бурым ангобом, вертикальным лощением (Маджар) — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  2 3 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 91 стенка сосудов (РФК не больше 5), 8 венчиков 
кувшинов, 4 ручки кувшинов, 1 венчик тувака, 2 дна копилок, 63 стенки сосудов (РФК 3–4), 9 сте-
нок труб, 1 стенка амфоровидного кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 2 ручки кувшинов, 2 стенки труб, 5 стенок сосудов (РФК 
не больше 5), 1 венчик кувшина, 4 стенки хумчей (линейно-волнистый орнамент); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка хума, 4 стенки хумчей; 
– коричневоглиняная местная — 2 стенки афтоба (РФК не больше 5), 2 стенки амфоровидных 

кувшинов, 6 стенок хумчей, 4 ручки кувшинов, 1 дно кувшинчика (срезано нитью). 

Квадр а т  2 4 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 66 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 дно кувши-
на (донно-емкостный начин), 1 венчик кувшина, 5 ручек кувшина, 18 стенок сосудов (РФК 3–4); 

– красноглиняная местная плотная — 9 стенок сосудов (РФК 3–4), 4 стенки кувшинов (РФК 
не больше 5), 3 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов; 
– коричневоглиняная местная — 2 стенки кувшинов (РФК 3–4);  
– перекаленная — 1 стенка кувшина; 
– красноглиняная местная с желтой поливой сграффито — 1 венчик тарелки;  
– коричневоглиняная с бурым ангобом, лощением (Маджар) — 1 стенка кувшина (РФК 

не больше 5); 
– сероглиняная штампованная (Хорезм) — 2 стенки кувшинов. 

Квадр а т  2 5 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 24 стенки сосудов (РФК не больше 5), 14 стенок со-
судов (РФК 3–4), 2 стенки амфоровидных кувшинов, 5 стенок хумчей, 2 стенки труб, 1 придонная 
часть кувшина, 5 венчиков кувшинов, 1 венчик тагора, 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 5 стенок сосудов (РФК не больше 5), 7 стенок сосудов 
(РФК 3–4); 

– коричневоглиняная местная — 4 стенки кувшинов, 4 стенки хумов;  
– сероглиняная с лощением (Хорезм) — 1 стенка сосуда. 
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Квадр а т  2 6 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 56 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 крышка, 
5 ручек кувшинов, 4 венчика кувшинов, 33 стенки сосудов (РФК 3–4), 2 дна сосудов (1 срезано  
нитью, 1 с донно-емкостным начином), 6 стенок труб; 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 придонные части кувши-
нов, 1 стенка трубы, 1 ручка кувшина, 1 венчик тарного кувшина, 11 стенок сосудов (РФК  
не больше 5), 1 венчик узкогорлого кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 7 стенок хумов, 1 венчик хума, 4 стенки 
хумов; 

– перекаленная — 1 стенка трубы. 

Квадр а т  2 8 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 90 стенок сосудов (РФК не больше 5), 10 стенок 
труб, 36 стенок сосудов (РФК 3–4), 4 ручки кувшинов, 3 дна кувшинов (2 с донно-емкостным начи-
ном, 1 срезано нитью), 1 дно копилки (срезано нитью), 4 венчика кувшинов, 1 крышка, 1 стенка  
амфоровидного кувшина, 1 дно афтоба (срезано нитью); 

– коричневоглиняная местная — 5 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 стенки кувшинов; 
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 стенка кувшина;  
– сероглиняная (импорт) — 1 стенка котла (волнистый валик). 

Квадр а т  2 9 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 125 стенок сосудов (РФК не больше 5), 16 стенок 
труб, 71 стенка сосудов (РФК 3–4), 2 стенки амфоровидных кувшинов, 1 фрагмент дна кувшина, 
10 ручек кувшинов (1 отпечаток пальца), 1 венчик кувшина, 1 венчик тувака, 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная плотная — 20 стенок сосудов (РФК не больше 5), 28 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 2 дна кувшинов, 1 придонная часть кувшина (донно-емкостный начин), 1 ручка кувши-
на, 2 венчика кувшинов, 2 стенки труб, 4 стенки хумчей (линейный и линейно-волнистый  
орнамент), 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 11 стенок хумов, 3 дна хумов; 
– коричневоглиняная местная — 12 стенок сосудов (РФК не больше 5), 5 стенок сосудов 

(РФК 3–4), 1 ручка кувшина; 
– красноглиняная местная с зеленой поливой по ангобу — 1 стенка чаши; 
– перекаленная — 1 ручка кувшина, 2 стенки сосудов;  
– сероглиняная штампованная (Хорезм) — 1 венчик кувшина;  
– белоглиняная (импорт) — 1 стенка кувшина;  
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  3 0 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 2 стенки хумов, 6 стенок хумчей (1 линейный орна-
мент), 84 стенки сосудов (РФК не больше 5), 10 стенок труб, 6 ручек кувшинов, 10 венчиков кув-
шинов (1 тарного кувшина), 1 дно хума (бортик), 3 дна кувшинов (2 с донным начином, 1 с донно-
емкостным начином), 5 придонных частей кувшинов, 1 венчик светильника, 1 венчик тагора, 
38 стенок сосудов (РФК 3–4, 8 с линейным орнаментом); 

– красноглиняная местная плотная — 2 дна кувшинов (донный начин), 1 дно хума (донный 
начин), 7 стенок хумов, 1 придонная часть хума, 13 стенок сосудов (РФК не больше 5), 8 стенок 
кувшинов (РФК 3–4), 3 стенки хумчей (линейно-волнистый орнамент), 1 венчик горшка, 2 ручки 
кувшинов, 3 стенки амфоровидных кувшинов, 1 венчик корчаги, 1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 21 стенка хумов, 1 дно хума (донно-
емкостный начин); 

– коричневоглиняная местная — 1 венчик тагора (ямочные вдавления), 1 придонная часть  
кувшина; 

– перекаленная — 1 венчик копилки, 1 дно кувшина, 1 венчик кувшина, 2 стенки кувшинов; 
– коричневоглиняная с лощением — 1 венчик чаши;  
– сероглиняная штампованная (Хорезм) — 1 стенка кувшина. 
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Квадр а т  3 1 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 76 стенок сосудов (РФК 3–4), 9 стенок хумчей (ли-
нейный орнамент), 1 стенка афтоба, 1 стенка тагора, 46 стенок сосудов (РФК не больше 5), 6 венчи-
ков кувшинов, 2 дна кувшинов (1 срезано нитью, 1 бортик), 1 дно хума (донно-емкостный начин), 
1 венчик тагора, 12 ручек кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок сосудов (РФК не больше 5), 4 стенки хумов, 
1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 4 стенки хумов;  
– коричневоглиняная местная — 1 стенка хума (донно-емкостный начин), 1 венчик кувшина, 

2 стенки кувшинов; 
– перекаленная — 1 венчик кувшина, 2 стенки кувшинов;  
– красноглиняная местная с зеленой поливой сграффито — 1 стенка чаши;  
– коричневоглиняная с лощением — 11 стенок сосудов, 1 дно кувшина (срезано нитью), 1 ручка 

кувшина, 1 венчик кувшина; 
– сероглиняная с чернением (Хорезм) — 3 стенки кувшинов;  
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  3 2 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 11 стенок сосудов, 2 дна кувшинов (донно-
емкостный начин), 1 ручка кувшина, 1 венчик кувшина, 2 стенки труб; 

– красноглиняная местная плотная — 3 стенки сосудов (РФК не больше 5), 2 ручки кувшинов, 
1 венчик узкогорлого кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 стенки хумов. 

Квадр а т  3 4 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 3 ручки кувшинов, 34 стенки сосудов (РФК 3–4), 
22 стенки сосудов (РФК не больше 5), 1 венчик узкогорлого кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 1 дно копилки (срезано нитью), 1 венчик горшка, 6 стенок 
сосудов (РФК 3–4); 

– коричневоглиняная местная — 2 стенки кувшинов;  
– красноглиняная с лощением — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  3 5 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 31 стенка сосудов (РФК 3–4), 15 стенок сосудов 
(РФК не больше 5), 2 венчика кувшинов, 2 придонные части кувшинов, 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 14 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 венчика кувшинов; 
– красноглиняная местная с округлыми порами — 4 стенки хумов, 1 венчик хума;  
– коричневоглиняная местная — 2 ручки кувшинов. 

Квадр а т  3 6 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 22 стенки сосудов (РФК 3–4), 1 венчик кувшина, 
1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 17 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 ручка кувшина; 
– красноглиняная местная с округлыми порами — 6 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 дно кувшина, 

1 венчик кувшина; 
– перекаленная — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  3 7 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 47 стенок сосудов (РФК не больше 5), 8 стенок сосу-
дов (РФК 3–4), 13 стенок хумчей (линейный и линейно-волнистый орнамент), 1 стенка амфоровид-
ного кувшина, 10 стенок труб, 3 дна кувшинов (2 срезано нитью), 1 дно тарелки (срезано нитью), 
3 ручки кувшинов, 1 венчик тарного кувшина, 1 стенка тагора, 1 венчик тагора, 1 стенка светильника; 

– красноглиняная местная плотная — 10 стенок сосудов (РФК 3–4), 6 стенок хумчей (линейный 
и линейно-волнистый орнамент), 2 стенки кувшинов (РФК 3–4), 1 стенка трубы, 1 венчик горшка; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 8 стенок хумов, 2 стенки хумчи, 1 стенка 
трубы, 1 дно кувшина; 
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– коричневоглиняная местная — 7 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 дно сосуда, 1 стенка 
хума, 2 стенки кувшинов; 

– перекаленная — 2 стенки кувшинов, 1 дно сосуда (срезано нитью);  
– красно-оранжевая с лощением, орнамент (Северный Кавказ) — 1 стенка кувшина;  
– красноглиняная с бурым ангобом, вертикальным лощением (Маджар) — 1 стенка кувшина; 
– сероглиняная штампованная (Хорезм) — 1 ручка кувшина. 

Квадр а т  3 8 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 21 стенка сосудов (РФК не больше 5), 36 стенок со-
судов (РФК 3–4), 4 стенки хумчей (линейный орнамент), 11 стенок труб, 11 стенок хумов, 6 ручек 
кувшинов, 5 венчиков кувшинов, 1 венчик хума; 

– красноглиняная местная плотная — 1 дно кувшина (бортик), 8 стенок сосудов (РФК 3–4), 
1 стенка хумчи (линейно-волнистый орнамент), 3 стенки хумов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов, 1 стенка кувшина (РФК 
не больше 5); 

– перекаленная — 1 стенка кувшина; 
– красноглиняная 3-слойная — 2 стенки кувшинов (РФК не больше 5);  
– коричневоглиняная 2-слойная штампованная — 4 стенки кувшинов; 
– калып — 2 фрагмента. 

Квадр а т  3 9 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 16 стенок сосудов (РФК не больше 5), 14 стенок со-
судов (РФК 3–4), 7 стенок труб, 5 ручек кувшинов, 1 носик афтоба, 3 придонные части кувшинов, 
2 венчика кувшинов, 1 дно афтоба (донно-емкостный начин, срезано нитью); 

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка кувшина (РФК 
не больше 5), 1 стенка трубы, 1 дно кувшина, 2 венчика тагора; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 ручки кувшинов, 2 венчика тагора, 3 стенки 
кувшинов (РФК 3–4), 2 стенки хумов, 1 дно кувшина (донно-емкостный начин); 

– коричневоглиняная местная — 1 стенка кувшина (РФК 3–4); 
– перекаленная — 2 стенки кувшинов, 1 придонная часть кувшина (дно вложено); 
– красноглиняная 2-слойная — 1 венчик кувшина, 1 стенка кувшина с ручкой (РФК 3–4); 
– белоглиняная — 1 стенка кувшина; 
– калып — 1 фрагмент;  
– ганч красноглиняный — 1 фрагмент;  
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  4 0 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 32 стенки сосудов (РФК не больше 5), 7 стенок  
сосудов (РФК 3–4), 1 венчик горшка, 3 дна кувшинов (2 срезано нитью), 2 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 5 стенок кувшинов; 
– перекаленная — 2 стенки сосудов; 
– красноглиняная с полосчатым лощением — 4 стенки кувшинов. 

Квадр а т  4 1 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 кувшинчик, 3 венчика тагора, 1 носик афтоба, 
1 дно хума (донно-емкостный начин), 37 стенок сосудов (РФК не больше 5), 16 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 2 ручки кувшинов, 2 дна кувшинов (донно-емкостный начин), 1 венчик кувшина, 3 стен-
ки хумчей, 7 стенок труб, 1 стенка сосуда (ногтевые вдавления); 

– красноглиняная местная плотная — 1 дно кувшина (донно-емкостный начин), 3 стенки сосу-
дов (РФК не больше 5), 3 стенки сосудов (РФК 3–4); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 6 стенок хумов, 1 дно кувшина;  
– коричневоглиняная местная — 1 ручка кувшина; 
– красноглиняная с вертикальным лощением (Азов) — 5 стенок кувшинов, 1 дно кувшина. 
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Квадр а т  4 2 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 14 стенок сосудов (РФК не больше 5), 14 стенок со-
судов (РФК 3–4), 4 ручки кувшинов, 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 стенка хумчи  
(линейный орнамент), 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка хума;  
– коричневоглиняная местная — 4 стенки кувшинов (РФК не больше 5), 3 стенки кувшинов 

(РФК 3–4); 
– перекаленная — 2 стенки кувшинов. 

Квадр а т  4 3 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 8 стенок труб, 41 стенка сосудов (РФК 3–4), 16 сте-
нок сосудов (РФК не больше 5), 2 венчика кувшинов, 1 венчик тагора, 1 носик афтоба, 1 дно копил-
ки (срезано нитью), 1 дно кувшина (срезано нитью), 2 ручки кувшинов, 1 ручка амфоровидного 
кувшина, 1 венчик хума; 

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок сосудов (РФК не больше 5), 3 стенки хумов, 
1 ручка кувшина, 2 дна кувшинов (срезано нитью, бортик), 1 дно копилки (срезано нитью); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 стенки хумов;  
– перекаленная — 2 стенки хумов, 1 стенка кувшина, 1 венчик кувшина. 

Квадр а т  4 4 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 27 стенок сосудов (РФК не больше 5), 12 стенок со-
судов (РФК 3–4), 7 стенок хумчей (линейный и линейно-волнистый орнамент), 3 стенки амфоро-
видных кувшинов, 5 фрагментов труб, 4 дна кувшинов, 1 венчик горшка, 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок хумчей (линейно-волнистый орнамент), 9 стенок 
сосудов (РФК не больше 5), 1 ручка кувшина, 1 носик афтоба, 1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 5 стенок хумов, 1 стенка кувшина;  
– перекаленная — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  4 5 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 30 стенок сосудов (РФК не больше 5), 13 фрагмен-
тов труб, 7 стенок хумчей (1 с линейным орнаментом), 8 днищ кувшинов (донно-емкостный и дон-
ный начины), 4 ручки кувшинов (1 отпечаток пальца), 2 венчика кувшинов, 1 носик афтоба; 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок хумчей, 4 ручки кувшинов, 10 стенок сосудов, 
1 венчик тарного кувшина, 1 венчик кувшина со сливом; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 9 стенок хумчей;  
– коричневоглиняная местная — 4 стенки кувшинов (РФК не больше 5), 3 стенки кувшинов 

(РФК 3–4), 1 венчик кувшина, 1 стенка хума; 
– перекаленная — 1 венчик кувшина со сливом, 3 стенки кувшинов;  
– серо-зеленая местная штампованная — 3 стенки кувшинов;  
– коричневоглиняная с бурым ангобом (Маджар) — 1 стенка кувшина;  
– красноглиняная 3-слойная (Азов) — 1 стенка кувшина;  
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  4 6 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 40 стенок сосудов (РФК не больше 5), 6 венчиков 
кувшинов, 3 придонные части кувшинов, 1 дно кувшина, 1 дно копилки (срезано нитью), 60 стенок 
сосудов (РФК 3–4), 3 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 21 стенка сосудов (РФК не больше 5), 6 стенок кувшинов 
(РФК 3–4), 8 стенок труб, 1 дно кувшина (донно-емкостный начин), 3 ручки кувшинов, 1 венчик 
горшка, 1 венчик тагора, 3 придонные части кувшинов, 1 крышка; 

– коричневоглиняная местная — 12 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 ручка кувшина; 
– перекаленная — 3 стенки сосудов; 
– серо-зеленая местная штампованная — 1 стенка кувшина;  
– коричневоглиняная 2-слойная штампованная — 1 стенка кувшина;  
– обмазка тандыра — 1. 



œрËÎÓÊÂÌËÂ 1 

Ã‡ÚÂрË‡Î˚ Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ ÔÓ ‡рıÂÓÎÓ„ËË œÓ‚ÓÎÊ¸ˇ   65

Квадр а т  4 7 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 52 стенки сосудов (РФК не больше 5), 38 стенок со-
судов (РФК 3–4), 6 стенок амфоровидных кувшинов, 15 стенок труб, 2 венчика кувшинов со сливом, 
2 венчика кувшинов (1 узкогорлый), 1 стенка копилки, 1 венчик тагора, 3 дна кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 12 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 дно кувшина, 1 ручка ам-
форовидного кувшина, 1 венчик кувшина, 1 венчик тагора, 1 горло узкогорлого кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов, 2 стенки хумчей, 1 дно кув-
шина; 

– коричневоглиняная местная — 13 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 стенки хумчей (линейный 
и линейно-волнистый орнамент);  

– перекаленная — 2 стенки хумчей; 
– красноглиняная 3-слойная — 1 стенка кувшина (РФК не больше 5);  
– сероглиняная с чернением (Хорезм) — 1 стенка котла. 

Квадр а т  4 8 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 35 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 дна кувши-
нов (срезаны нитью), 1 носик афтоба, 5 венчиков кувшинов (1 узкогорлый), 1 стенка копилки, 6 сте-
нок кувшинов (РФК 3–4); 

– красноглиняная местная плотная — 6 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 стенки амфоро-
видных кувшинов, 2 стенки хумчей (линейный орнамент), 2 венчика кувшинов;  

– красноглиняная местная с округлыми порами — 4 стенки сосудов;  
– коричневоглиняная местная — 6 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 стенка кувшина 

(РФК 3–4); 
– красноглиняная с лощением, штампованным орнаментом — 24 стенки (развал сосуда); 
– перекаленная — 3 стенки сосуда; 
– серо-зеленая местная штампованная — 1 стенка, 1 придонная часть кувшина;  
– коричневоглиняная 2-слойная (серо-коричневая) с линейно-ямочным орнаментом — 1 крышка; 
– коричневоглиняная (серо-коричневая) с лощением — 1 стенка чаши; 
– сероглиняная (Хорезм) — 8 стенок котла, 1 венчик котла, 1 поддон кувшина;  
– сероглиняная с вертикальным лощением (Хорезм) — 1 стенка кувшина;  
– сепая — 1. 

Квадр а т  4 9 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 147 стенок сосудов (РФК не больше 5), 51 стенка со-
судов (РФК 3–4), 2 дна хумов (1 с донно-емкостным начином), 10 стенок хумов, 2 стенки амфоро-
видных кувшинов, 5 днищ кувшинов (1 с донным начином), 7 венчиков кувшинов, 1 носик афтоба, 
8 ручек кувшинов (1 отпечаток пальца), 2 стенки труб, 2 стенки хумчей, 1 венчик таза, 1 дно хумчи 
(донно-емкостный начин); 

– красноглиняная местная плотная — 29 стенок сосудов (РФК не больше 5), 12 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 2 фрагмента труб, 1 стенка с носиком афтоба, 1 ручка хумчи, 2 стенки хумчей, 1 венчик 
тагора; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 26 стенок хумов; 
– коричневоглиняная местная — 1 стенка кувшина (РФК не больше 5), 1 дно кувшина; 
– коричневоглиняная с бурым ангобом — 1 стенка кувшина;  
– перекаленная — 1 стенка кувшина; 
– красно-оранжевая с лощением (Северный Кавказ) — 1 стенка кувшина;  
– красно-оранжевая — 1 венчик сосуда. 

Квадр а т  5 0 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 20 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 венчик  
кувшина, 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 9 стенок сосудов (РФК не больше 5);  
– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 придонные части кувшинов (бортик); 
– коричневоглиняная местная — 4 стенки кувшинов, 1 ручка кувшина; 
– перекаленная — 1 стенка кувшина. 
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Квадр а т  5 1 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 17 стенок сосудов (РФК не больше 5), 17 стенок  
сосудов (РФК 3–4), 2 венчика кувшинов, 3 ручки кувшинов, 1 носик афтоба; 

– красноглиняная местная плотная — 1 стенка кувшина (РФК 3–4), 2 стенки кувшинов  
(РФК 3–4); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 6 стенок хумов;  
– перекаленная — 1 дно копилки (срезано нитью), 1 стенка кувшина, 1 ручка кувшина; 
– сопло (штырь) — 1. 

Квадр а т  5 2 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 14 стенок сосудов (РФК не больше 5), 11 стенок со-
судов (РФК 3–4), 2 стенки труб, 1 дно кувшина, 2 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 5 стенок сосудов, 2 стенки хумчей (РФК 3–4), 1 придон-
ная часть кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки сосудов (РФК 3–4);  
– коричневоглиняная местная — 2 стенки кувшинов. 

Квадр а т  5 3 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 47 стенок сосудов (РФК не больше 5), 32 стенки со-
судов (РФК 3–4, 1 с линейным орнаментом), 1 венчик тагора, 9 стенок труб, 5 придонных частей 
сосудов, 4 ручки кувшинов, 2 стенки амфоровидных кувшинов, 2 стенки туваков, 3 венчика кувши-
нов, 1 стенка копилки, 1 крышка котла; 

– красноглиняная местная плотная — 42 стенки сосудов (РФК не больше 5, 1 с линейным орна-
ментом), 6 венчиков кувшинов, 5 стенок хумов, 6 стенок сосудов (РФК 3–4), 3 стенки хумчей  
(линейный и линейно-волнистый орнамент), 2 фрагмента дна кувшинов, 1 ручка амфоровидного 
кувшина, 3 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 12 стенок хумов, 4 придонные части кувши-
нов (1 срезана нитью), 3 ручки кувшинов (1 с отпечатком пальца), 4 стенки кувшинов (РФК 
не больше 5), 12 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 венчик тагора, 1 фрагмент крышки; 

– коричневоглиняная местная — 3 стенки амфоровидных кувшинов;  
– перекаленная — 1 ручка кувшинчика, 5 стенок кувшина, 1 стенка хумчи (линейный орна-

мент); 
– розовоглиняная 2-слойная с округлыми порами (импорт) — 2 стенки хума;  
– калып (примесь — известь) — 1;  
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  5 4 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 73 стенки сосудов (РФК не больше 5), 25 стенок  
сосудов (РФК 3–4), 6 ручек кувшинов, 3 стенки амфоровидных кувшинов, 1 горло узкогорлого  
кувшина, 1 венчик тагора, 1 дно копилки (срезано нитью), 2 фрагмента труб, 1 венчик кувшина 
со сливом, 1 стенка тарелки; 

– красноглиняная местная плотная — 15 стенок сосудов (РФК 3–4), 5 ручек кувшинов, 1 дно 
кувшина, 2 венчика кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 9 стенок хумов, 1 венчик хума;  
– коричневоглиняная местная — 6 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 венчик котла (орнамент — вол-

на), 1 носик афтоба; 
– серо-зеленая местная штампованная — 1 дно, 1 стенка кувшина;  
– калып — 1 стенка. 

Квадр а т  5 5 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 29 стенок сосудов (РФК не больше 5), 10 стенок 
хумчей, 1 стенка амфоровидного кувшина, 1 венчик тувака, 1 венчик тагора, 3 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 20 стенок хумчей, 3 стенки кувшинов (РФК не больше 5), 
1 дно копилки (срезано нитью), 1 венчик тарного кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 4 стенки хумчей;  
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– коричневоглиняная местная — 3 стенки кувшинов (РФК не больше 5);  
– перекаленная — 1 ручка кувшина. 

Квадр а т  5 6 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 7 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка амфоровидно-
го кувшина, 1 стенка хумчи (линейно-волнистый орнамент), 12 стенок сосудов (РФК не больше 5), 
1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная плотная — 80 стенок сосудов (РФК не больше 5), 16 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 2 придонные части кувшинов, 9 стенок хумчей (линейный орнамент), 2 стенки амфоро-
видных кувшинов, 3 стенки труб, 2 венчика кувшинов, 1 венчик горшка, 1 венчик тагора, 4 ручки 
кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 7 стенок хумов;  
– коричневоглиняная местная — 2 стенки кувшинов, 1 крышка;  
– красноглиняная местная сграффито (без ангоба) — 1 стенка чаши;  
– красноглиняная 3-слойная — 1 стенка кувшина; 
– коричневоглиняная с вертикальным лощением (Маджар) — 1 стенка кувшина; 
– сероглиняная (Хорезм) — 2 стенки кувшинов, 3 стенки котлов, 1 стенка с венчиком котла. 

Квадр а т  5 8 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 16 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка хумчи, 6 сте-
нок сосудов (РФК не больше 5), 1 стенка амфоровидного кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 9 стенок сосудов (РФК не больше 5), 4 стенки кувшинов 
(РФК 3–4), 1 стенка хумчи (линейно-волнистый орнамент), 1 стенка горла кувшина, 2 стенки  
кувшина с ручкой, 2 венчика кувшинов, 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 7 стенок хумов;  
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 носик афтоба; 
– перекаленная — 1 ручка кувшина; 
– коричневоглиняная (примесь — известь, импорт (Трапезунд)) — 1 стенка амфоры.  

Квадр а т  5 9 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 32 стенки сосудов (РФК не больше 5), 7 стенок со-
судов (РФК 3–4), 5 фрагментов днищ кувшинов (3 с донно-емкостным начином, 1 бортик), 3 ручки 
кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки сосудов (РФК не больше 5), 6 сте-
нок хумов, 1 фрагмент дна хума, 1 ручка кувшина;  

– перекаленная — 2 стенки сосудов; 
– красноглиняная 3-слойная, с ангобом, лощением (Маджар) — 1 стенка кувшина.  

Квадр а т  6 0 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 17 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 венчик кувшина; 
– красноглиняная местная плотная — 3 венчика таза, 1 стенка хумчи, 1 стенка кувшина  

(РФК 3–4), 1 венчик тагора; 
– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 стенки хумчей. 

Квадр а т  6 1 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 109 стенок сосудов (РФК не больше 5), 41 стенка со-
судов (РФК 3–4), 2 фрагмента дна кувшинов, 2 венчика кувшинов, 4 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок хумчей, 4 стенки кувшинов (РФК не больше 5), 
1 дно кувшина, 1 дно кувшинчика (срезано нитью), 2 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 венчика хумов, 5 стенок хумов, 1 дно хума; 
– коричневоглиняная местная — 3 стенки сосудов, 1 дно чаши-пиалы (срезано нитью); 
– перекаленная — 3 стенки кувшинов, 1 венчик кувшина, 1 венчик кувшина со сливом; 
– красноглиняная с бурым ангобом (округлые поры) — 1 венчик чаши;  
– калып — 1. 
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Квадр а т  6 2 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 13 стенок сосудов (РФК не больше 5), 6 стенок труб, 
14 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка хумчи (линейно-волнистый орнамент), 2 дна кувшинов, 1 дно 
афтоба (срезано нитью), 1 ручка кувшина, 1 венчик тувака, 3 венчика кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов;  
– коричневоглиняная местная — 4 стенки сосудов (РФК не больше 5), 1 ручка кувшина, 1 дно 

кувшина, 1 стенка трубы. 

Квадр а т  6 3 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов, 1 венчик таза, 2 ручки кув-
шинов, 2 венчика кувшинов, 1 дно хума; 

– перекаленная — 1 стенка кувшина, 1 ручка кувшина, 1 стенка хума. 

Квадр а т  6 4 ,  штык  1 :   

– красноглиняная местная плотная — 6 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 стенка кувшина 
(РФК 3–4), 1 ручка кувшина, 1 дно на кольцевом поддоне чаши (налеплено), 1 стенка трубы; 

красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка хума. 

Штык 2 

Квадр а т  1 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 стенка кувшина (РФК 3–4), 1 ручка кувшина; 
– красноглиняная местная плотная — 1 стенка кувшина (РФК 3–4), 1 ручка кувшина;  
– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов, 1 дно хума. 

Квадр а т  2 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 4 стенки сосудов (РФК не больше 5), 1 ручка  
кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 1 венчик тагора, 1 дно хума, 2 стенки труб, 1 стенка  
кувшина; 

– коричневоглиняная местная — 3 стенки сосудов (РФК 3–4). 

Квадр а т  3 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 12 стенок сосудов (РФК 3–4). 

Квадр а т  4 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 34 стенки сосудов (РФК 3–4), 24 стенки сосудов 
(РФК не больше 5), 1 стенка копилки, 3 венчика кувшинов, 2 венчика туваков, 4 ручки кувшинов 
(1 отпечаток пальца), 5 стенок хумчей, 2 дна кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 16 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 стенки тагора, 2 венчика 
кувшинов, 1 ручка кувшина, 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка хума;  
– коричневоглиняная местная — 1 дно кувшина (срезано нитью);  
– сероглиняная с чернением (Хорезм) — 1 венчик сосуда, 2 стенки сосуда;  
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  5 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 4 стенки сосудов (1 с линейным орнаментом), 1 вен-
чик тагора, 1 ручка кувшина;  

– красноглиняная местная с округлыми порами — 4 стенки хумов;  
– коричневоглиняная местная — 1 венчик кувшина, 5 стенок сосудов (РФК 3–4); 
– перекаленная — 7 стенок сосудов. 

Квадр а т  7 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 41 стенка сосудов (РФК 3–4), 48 стенок сосудов 
(РФК не больше 5), 1 венчик узкогорлого кувшина, 6 ручек кувшинов, 1 придонная часть кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 2 стенки хумов, 3 стенки кувшинов (РФК 3–4);  
– коричневоглиняная местная — 1 стенка кувшина. 
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Квадр а т  8 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 19 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 стенки хумчей  
(линейный орнамент), 2 стенки кувшинов (РФК не больше 5), 1 венчик тагора, 1 стенка горшка 
с ручкой; 

– красноглиняная местная плотная — 1 ручка крышки; 
– перекаленная — 1 венчик кувшина; 
– красноглиняная с ромбическим лощением (импорт) — 1 стенка кувшина (РФК не больше 5). 

Квадр а т  9 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 21 стенка сосудов (РФК 3–4), 1 ручка кувшина, 
3 ручки тарных кувшинов, 1 стенка хумчи (линейный орнамент), 1 стенка кувшина (линейно-
волнистый орнамент), 3 носика афтоба; 

– красноглиняная местная плотная — 11 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 венчика кувшина, 1 ручка 
кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 венчик хума, 1 стенка хума, 6 стенок труб; 
– коричневоглиняная местная — 2 стенки кувшинов (РФК 3–4), 1 венчик тагора, 1 ручка кув-

шина;  
– серо-зеленая местная штампованная — 1 стенка кувшина; 
– красно-оранжевая с гребенчатым орнаментом, вертикальным полосчатым лощением (Север-

ный Кавказ) — 1 венчик кувшина. 

Квадр а т  1 0 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 2 стенки трубы, 3 стенки сосудов (РФК 3–4), 3 стен-
ки кувшинов. 

Квадр а т  1 1 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 4 стенки сосудов (РФК 3–4), 4 стенки сосудов (РФК 
не больше 5), 1 венчик кувшина, 1 ручка кувшина (отпечаток пальца); 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок сосудов (РФК 3–4);  
– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 стенки хумов;  
– коричневоглиняная местная — 1 стенка кувшина; 
– красноглиняная 3-слойная — 1 стенка кувшина; 
– красно-оранжевая с сетчатым лощением (Северный Кавказ) — 1 стенка миски. 

Квадр а т  1 2 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 16 стенок сосудов (РФК не больше 5), 5 стенок сосу-
дов (РФК 3–4), 3 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 3 стенки кувшинов (РФК 3–4), 1 ручка кувшина, 6 стенок 
кувшинов (РФК не больше 5); 

– перекаленная — 2 стенки кувшинов. 

Квадр а т  1 4 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 3 дна кувшинов (донно-емкостный начин), 6 ручек 
кувшинов, 21 стенка сосудов (РФК 3–4), 5 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 венчик кувшина, 1 
стенка кувшина (ямочно-линейный орнамент), 1 венчик хума; 

– красноглиняная местная плотная — 11 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 стенки хумчей, 1 дно 
кувшина (донно-емкостный начин, бортик), 3 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 венчик хума, 3 стенки кувшинов (РФК 3–4); 
– коричневоглиняная местная — 1 дно кувшина (срезано нитью), 2 стенки кувшинов (РФК 3–4). 

Квадр а т  1 5 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 8 стенок сосудов (РФК 3–4), 4 стенки труб, 3 стенки 
сосудов (РФК не больше 5), 1 ручка кувшина, 1 венчик тувака; 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка хумчи (линейный 
орнамент); 
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– красноглиняная местная с округлыми порами — 5 стенок хумов, 1 ручка большого тарного 
кувшина (2 отпечатка пальца); 

– коричневоглиняная местная — 1 стенка хумчи, 1 стенка кувшина (РФК 3–4), 1 фрагмент 
дна кувшина; 

– перекаленная — 1 носик афтоба; 
– красноглиняная местная с зеленой поливой по ангобу — 1 стенка чаши. 

Квадр а т  1 6 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 6 стенок сосудов (РФК 3–4), 9 стенок сосудов (РФК 
не больше 5); 

– красноглиняная местная плотная — 3 стенки сосудов (РФК 3–4), 1 стенка хумчи, 1 стенка ам-
форовидного кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 венчик хума, 1 стенка кувшина, 1 стенка 
хума; 

– коричневоглиняная местная — 1 стенка кувшина; 
– красноглиняная местная сграффито — 1 стенка чаши (заготовка). 

Квадр а т  1 8 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 8 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 стенка хумчи 
(линейный орнамент), 1 горло узкогорлого кувшина, 2 дна кувшинов, 1 венчик кувшина, 32 стенки 
сосудов (РФК 3–4); 

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 стенки сосудов (РФК 
не больше 5), 1 венчик кувшина, 1 венчик горшка;  

– коричневоглиняная местная — 2 стенки сосудов. 

Квадр а т  2 0 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 6 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 дно кувшина, 2 ручки 
кувшинов (1 отпечаток пальца), 1 стенка амфоровидного кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 4 стенки труб, 1 ручка кувшинчика, 1 венчик афтоба; 
– перекаленная — 2 стенки сосудов. 

Квадр а т  2 1 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 ручка тарного кувшина (отпечаток пальца), 4 стен-
ки амфоровидных кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 3 стенки труб; 
– красноглиняная местная с округлыми порами — 8 стенок хумов;  
– перекаленная — 1 стенка сосуда. 

Квадр а т  2 2 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 36 стенок сосудов (РФК 3–4), 14 стенок кувшина 
(РФК не больше 5), 1 венчик тарного кувшина со сливом, 4 ручки кувшинов, 2 стенки хумчей  
(линейно-волнистый орнамент), 1 стенка трубы; 

– красноглиняная местная плотная — 18 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 венчик кувшина, 1 ручка 
кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 венчика таза (венчик сделан из ленты), 
2 стенки таза; 

– перекаленная — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  2 3 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 7 стенок сосудов (РФК не больше 5), 3 стенки хум-
чей (линейный орнамент), 4 фрагмента дна (донный начин), 2 венчика кувшинов, 1 стенка трубы, 
18 стенок сосудов (РФК 3–4); 

– красноглиняная местная плотная — 10 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 дно кувшина 
(бортик), 3 ручки кувшинов, 5 стенок кувшинов (РФК 3–4); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка кувшина (РФК 3–4);  
– коричневоглиняная местная — 3 стенки кувшина (РФК 3–4);  
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– перекаленная — 1 стенка кувшина, 1 дно кувшина; 
– красноглиняная 3-слойная — 1 стенка кувшина (РФК 3–4);  
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 крышка;  
– серо-зеленая местная штампованная — 1 дно кувшина. 

Квадр а т  2 5 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 34 стенки сосудов (РФК 3–4), 31 стенка сосудов 
(РФК не больше 5), 2 венчика кувшинов, 3 ручки кувшинов, 1 венчик хума, 2 дна кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка тагора, 1 дно кув-
шина, 6 ручек кувшинов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка хума;  
– коричневоглиняная местная — 3 стенки сосудов (РФК не больше 5), 1 дно кувшина; 
– перекаленная — 4 стенки кувшинов; 
– коричневоглиняная 3-слойная с вертикальным лощением — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  2 6 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 101 стенка сосудов (РФК 3–4), 2 венчика кувшинов, 
1 носик афтоба, 4 стенки амфоровидных кувшинов, 3 ручки кувшинов (1 отпечаток пальца), 76 сте-
нок сосудов (РФК не больше 5), 3 стенки труб; 

– красноглиняная местная плотная — 10 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 стенки труб, 
10 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 венчика тагора, 1 венчик горшка, 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 7 стенок сосудов (РФК 3–4);  
– коричневоглиняная местная — 4 стенки сосудов (РФК 3–4), 1 носик афтоба;  
– перекаленная — 1 стенка амфоровидного кувшина;  
– сопло (штырь) — 1. 

Квадр а т  2 8 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 2 дна сосудов (донно-емкостный начин), 2 ручки 
тарных кувшинов, 8 стенок кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 2 дна сосудов, 2 стенки кувшинов; 
– красноглиняная местная с округлыми порами — 6 стенок хумов; 
– коричневоглиняная местная — 2 стенки кувшинов, 1 венчик тувака. 

Квадр а т  2 9 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 стенка амфоровидного кувшина, 1 венчик трубы, 
4 стенки сосудов (РФК не больше 5), 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 6 стенок хумов;  
– коричневоглиняная местная — 6 стенок сосудов; 
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 стенка сосуда. 

Квадр а т  3 0 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 стенка сосуда (линейный орнамент), 1 дно сосуда 
(донно-емкостный начин), 1 венчик кувшина, 8 стенок сосудов (РФК не больше 5); 

– красноглиняная местная плотная — 5 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 дно сосуда (бортик), 1 руч-
ка кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 стенки хума; 
– коричневоглиняная местная — 2 стенки сосудов. 

Квадр а т  3 1 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 4 ручки кувшинов, 1 венчик тарного кувшина, 5 сте-
нок тарных кувшинов, 4 дна сосудов, 1 дно сосуда (донно-емкостный начин, бортик), 25 стенок со-
судов (РФК не больше 5);  

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок кувшинов (РФК 3–4), 1 венчик тагора;  
– перекаленная — 4 стенки сосудов. 
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Квадр а т  3 3 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 носик афтоба, 2 ручки кувшинов, 1 венчик кувши-
на, 10 стенок сосудов, 1 стенка кувшина (линейный орнамент), 1 дно кувшина (бортик);  

– красноглиняная местная плотная — 4 стенки сосудов (линейный орнамент) (РФК 3–4), 1 вен-
чик тувака, 1 дно дигиря, 1 стенка светильника, 1 венчик кувшина со сливом;  

– красноглиняная местная с округлыми порами — 4 стенки сосудов; 
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 стенка кувшина;  
– шлак — 1 фрагмент. 

Квадр а т  3 4 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 4 дна кувшинов (2 бортика, 2 срезаны), 2 дна сосу-
дов, 4 ручки кувшинов, 2 стенки афтоба, 1 дно дигиря, 1 венчик тувака, 1 венчик тарного кувшина, 
3 венчика кувшинов, 40 стенок сосудов, 5 стенок кувшинов (линейный орнамент), 4 стенки труб; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов;  
– красноглиняная с зеленой поливой по ангобу — 1 стенка чаши. 

Квадр а т  3 5 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 40 стенок сосудов (РФК не больше 5), 5 стенок сосу-
дов (линейный орнамент), 6 ручек кувшинов, 4 горла афтоба, 1 стенка афтоба, 2 днища сосудов 
(1 срезано нитью, 1 бортик), 1 венчик тагора;     

– красноглиняная местная плотная — 8 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 придонная часть 
дигиря, 1 носик афтоба, 2 венчика тувака;  

– красноглиняная местная с округлыми порами — 5 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 стенка трубы, 
1 венчик тагора. 

Квадр а т  3 6 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 горло амфоровидного кувшина, 1 ручка амфоро-
видного кувшина, 1 стенка амфоровидного кувшина, 18 стенок сосудов (3 с линейным орнаментом) 
(РФК 3–4), 5 днищ сосудов, 1 горло тарного кувшина, 2 венчика кувшинов, 1 венчик горшка, 
55 стенок сосудов (11 с линейным орнаментом), 1 дно кувшина, 7 ручек кувшинов, 3 венчика кув-
шинов со сливом, 1 горло кувшина со сливом, 5 горл афтоба, 6 носиков афтоба, 3 венчика афтоба; 

– красноглиняная местная плотная — 4 стенки хумчей (2 с линейным орнаментом), 1 венчик таза; 
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  3 7 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 стенка амфоровидного кувшина, 1 ручка кувшина, 
1 венчик кувшина, 2 стенки афтоба, 1 носик афтоба, 3 стенки сосудов (РФК не больше 5);  

– красноглиняная местная плотная — 1 стенка хумчи (линейный орнамент), 2 венчика кувши-
нов, 1 дно сосуда, 1 ручка кувшина, 1 стенка сосуда (РФК не больше 5);  

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 венчик хума, 10 стенок хумов. 

Квадр а т  3 8 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 6 стенок труб, 11 стенок сосудов (РФК 3–4), 5 днищ 
сосудов, 6 венчиков кувшинов, 9 ручек кувшинов (1 отпечаток пальца), 30 стенок сосудов (РФК 
не больше 5), 1 дно сосуда (срезано нитью); 

– красноглиняная местная плотная — 1 дно дигиря, 1 дно сосуда (срезано нитью), 6 стенок со-
судов (линейный орнамент), 2 дна сосудов, 1 венчик кувшина, 10 стенок сосудов (РФК 3–4); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 7 стенок хумов, 1 венчик тагора;  
– коричневоглиняная местная — 1 ручка кувшинчика; 
– перекаленная — 1 стенка сосуда; 
– коричневоглиняная с бурым ангобом (Маджар) — 3 стенки кувшинов; 
– обмазка тандыра — 1.  

Квадр а т  4 1 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 2 стенки труб, 5 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 венчик 
тагора, 2 дна кувшинов (донно-емкостный начин, бортик), 6 стенок (РФК не больше 5); 
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– красноглиняная местная плотная — 1 ручка кувшинчика, 1 стенка афтоба, 2 стенки сосудов 
(РФК 3–4), 1 стенка трубы; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 венчик тагора;  
– перекаленная — 2 стенки сосудов. 

Квадр а т  4 3 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 стенка амфоровидного кувшина, 15 стенок сосудов 
(РФК не больше 5), 3 стенки кувшинов (линейный орнамент), 2 дна кувшинов (донно-емкостный 
начин), 1 венчик тарного кувшина, 10 стенок тарных кувшинов, 1 венчик кувшина, 1 ручка кувши-
на, 15 стенок сосудов (РФК не больше 5), 5 стенок сосудов (линейный орнамент), 1 горло афтоба, 
3 носика афтоба, 20 стенок афтоба, 1 дно афтоба, 1 горло кувшина со сливом; 

– красноглиняная местная плотная — 5 стенок кувшинов (РФК 3–4), 5 стенок труб, 1 венчик  
тувака; 

– коричневоглиняная местная — 6 стенок кувшинов (РФК 3–4); 
– перекаленная — 1 стенка сосуда; 
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 стенка сосуда. 

Квадр а т  4 4 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 30 стенок сосудов (РФК 3–4), 50 стенок сосудов 
(РФК не больше 5), 10 стенок сосудов (линейный орнамент), 2 горла афтоба, 7 венчиков афтоба, 
10 носиков афтоба, 16 ручек афтоба; 

– красноглиняная местная плотная — 2 горла кувшинов со сливом, 1 дно кувшина, 2 ручки 
кувшинов, 5 стенок сосудов (РФК 3–4), 10 стенок сосудов (РФК не больше 5), 10 стенок сосудов 
(линейный орнамент); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 дна хумов, 2 стенки хумов, 5 стенок сосу-
дов (РФК 3–4);  

– коричневоглиняная местная — 5 стенок труб; 
– перекаленная — 3 стенки сосудов. 

Квадр а т  4 5 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 1 стенка кувшина (линейный орнамент), 10 стенок 
сосудов (РФК не больше 5), 1 венчик кувшина, 2 носика афтоба, 3 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 6 стенок хумов, 6 стенок кувшинов (РФК 3–4), 2 ручки 
кувшинов; 

– коричневоглиняная местная — 1 венчик кувшина, 1 дно сосуда (донно-емкостный начин, сре-
зано), 1 носик афтоба; 

– перекаленная — 1 стенка сосуда. 

Квадр а т  4 6 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 21 стенка сосудов (РФК не больше 5), 18 стенок со-
судов (РФК 3–4), 3 венчика кувшинов (2 узкогорлые), 1 дно кувшина, 1 ручка кувшина, 1 венчик 
тагора, 2 дна хумов (донно-емкостный начин); 

– красноглиняная местная плотная — 7 стенок сосудов (РФК не больше 5), 6 стенок кувшинов 
(РФК 3–4), 1 ручка кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка хума;  
– коричневоглиняная местная — 6 стенок сосудов (РФК 3–4); 
– красноглиняная 3-слойная — 1 стенка кувшина (РФК 3–4). 

Квадр а т  4 8 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 326 стенок сосудов (РФК не больше 5), 1 стенка 
афтоба, 18 венчиков сосудов (1 со сливом), 391 стенка сосудов (РФК 3–4, линейный орнамент), 
191 стенка хумчей (31 линейный орнамент), 13 стенок амфоровидных кувшинов, 1 носик афтоба, 
9 стенок труб, 6 днищ кувшинов (3 с донно-емкостным начином, бортик), 3 фрагмента дна  
кувшина, 1 дно копилки, 9 ручек кувшинов, 1 венчик тагора, 1 венчик корчаги; 



œрËÎÓÊÂÌËˇ 

  ¬˚ÔÛÒÍ 14 74

– красноглиняная местная плотная — 7 ручек кувшинов, 16 стенок сосудов (РФК не больше 5), 
106 стенок сосудов (РФК 3–4, 1 отпечаток пальца), 5 стенок труб, 2 венчика кувшинов, 1 венчик 
тагора, 3 венчика горшков, 35 стенок хумчей, 1 дно кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 дна кувшинов, 4 стенки кувшина  
(РФК 3–4); 

– коричневоглиняная местная — 2 стенки кувшинов (РФК не больше 5), 2 стенки хумчей  
(линейный орнамент), 1 стенка амфоровидного кувшина;  

– перекаленная — 3 стенки кувшинов; 
– серо-зеленая местная штампованная — 3 стенки кувшинов;  
– сероглиняная — 3 стенки котла. 

Квадр а т  4 9 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 2 венчика тарных кувшинов, 10 стенок сосудов 
(РФК 3–4);  

– красноглиняная местная плотная — 1 носик афтоба, 10 стенок сосудов (РФК не больше 5); 
– коричневоглиняная местная — 2 венчика тарных кувшинов, 2 дна сосудов, 5 стенок сосудов 

(РФК 3–4), 1 стенка трубы. 

Квадр а т  5 1 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 2 дна тарных кувшинов (донно-емкостный начин, 
бортик), 2 стенки тарных кувшинов, 15 стенок сосудов (РФК 3–4), 5 ручек кувшинов, 8 стенок 
афтоба, 5 носиков афтоба, 40 стенок сосудов (РФК не больше 5); 

– красноглиняная местная плотная — 1 стенка хумчи (линейный орнамент), 1 стенка хумчи (ли-
нейно-арочный орнамент), 2 ручки кувшинов, 5 стенок кувшинов (линейный орнамент), 1 венчик 
кувшина, 1 ручка афтоба; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 5 стенок сосудов (РФК 3–4); 
– коричневоглиняная местная — 1 венчик тагора. 

Квадр а т  5 2 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 6 стенок амфоровидных кувшинов, 1 ручка амфоро-
видного кувшина, 4 стенки труб, 10 носиков афтоба, 5 горл афтоба, 11 венчиков афтоба, 30 стенок 
сосудов (РФК 3–4), 50 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 венчика кувшинов, 17 ручек кувшинов, 
5 днищ кувшинов, 2 ручки кувшинчиков, 1 стенка хумчи (линейно-волнистый орнамент);    

– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 стенки хумов. 

Квадр а т  5 3 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 37 стенок сосудов (РФК 3–4), 5 стенок хумчей, 
8 днищ кувшинов, 2 стенки труб, 3 ручки кувшинов, 1 носик афтоба, 2 венчика тагора, 1 венчик 
кувшина, 15 стенок сосудов (РФК не больше 5); 

– красноглиняная местная плотная — 13 стенок сосудов (РФК не больше 5), 6 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 3 стенки труб, 2 ручки кувшинов, 2 венчика кувшинов, 1 дно кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 6 стенок кувшинов (РФК 3–4), 3 крышки, 35 
стенок хумов, 1 дно хума (донно-емкостный начин), 1 венчик хума, 1 крышка хума, 1 стенка кув-
шина; 

– коричневоглиняная местная — 2 стенки сосудов; 
– обмазка тандыра — 7. 

Квадр а т  5 4 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 57 стенок сосудов (РФК 3–4), 31 стенка сосудов 
(РФК не больше 5), 3 ручки кувшинов (1–2 отпечатка пальца), 1 дно кувшина, 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная плотная — 2 ручки кувшинов, 1 венчик тагора, 12 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 1 дно кувшинчика, 1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 венчик хума, 3 стенки хумов;  
– коричневоглиняная местная — 2 стенки сосудов (РФК 3–4);  
– перекаленная — 3 стенки кувшина;  
– сопло (штырь) — 1 фрагмент. 
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Квадр а т  5 5 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 190 стенок сосудов (РФК 3–4), 86 стенок сосудов 
(РФК не больше 5), 7 стенок труб, 5 стенок хумчей (линейный орнамент), 14 ручек кувшинов, 
11 венчиков кувшинов, 1 дно копилки, 7 днищ кувшинов (2 срезано нитью); 

– красноглиняная местная плотная — 3 стенки сосудов (РФК 3–4), 2 стенки хумчей, 1 ручка 
кувшина (отпечаток пальца); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов;  
– коричневоглиняная местная — 1 венчик тагора, 1 стенка кувшина;  
– перекаленная — 2 стенки кувшинов, 1 дно копилки;  
– серо-зеленая местная штампованная — 2 стенки кувшинов; 
– коричневоглиняная с лощением — 1 стенка кувшина; 
– сероглиняная — 1 ручка котла, 1 носик афтоба, 2 стенки сосудов, 1 стенка с 3-палой ручкой 

котла; 
– сероглиняная с чернением (Хорезм) — 7 стенок котла;  
– обмазка тандыра — 1. 

Квадр а т  5 6 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 236 стенок сосудов (РФК 3–4), 104 стенки сосудов 
(РФК не больше 5), 13 венчиков кувшинов, 16 ручек кувшинов (1 отпечаток пальца), 4 стенки ам-
форовидных кувшинов, 7 стенок хумчей (линейный орнамент), 17 стенок труб, 8 фрагментов днищ 
кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 19 стенок сосудов (РФК 3–4), 5 стенок хумчей (линейно-
волнистый орнамент), 3 стенки сосудов (РФК не больше 5), 3 стенки труб, 4 ручки кувшинов, 1 вен-
чик горшка, 1 дно кувшина (срезано нитью); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 крышка, 4 стенки сосудов (РФК 3–4); 
– коричневоглиняная местная — 1 стенка кувшина;  
– перекаленная — 2 стенки сосудов; 
– красноглиняная с горизонтальным лощением, гребенчатым орнаментом (РФК не больше 5) — 

1 стенка горшка; 
– коричневоглиняная 3-слойная — 1 стенка кувшина;  
– красноглиняная с ангобом сграффито — 1 стенка чаши;  
– серо-зеленая местная штампованная — 2 стенки кувшинов;  
– сероглиняная (Хорезм) — 6 стенок кувшинов, 5 стенок котла, 1 венчик котла; 
– сероглиняная с чернением (Хорезм) — 1 стенка котла. 

Квадр а т  5 7 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 10 стенок сосудов (РФК не больше 5), 4 стенки кув-
шинов (линейный орнамент), 1 стенка амфоровидного кувшина, 1 венчик тувака, 2 венчика кувши-
нов (1 со сливом), 3 дна кувшинов (донно-емкостный начин, бортик), 2 ручки кувшинов; 

– красноглиняная местная плотная — 14 стенок сосудов, 1 стенка кувшина (линейный орна-
мент), 1 стенка трубы. 

Квадр а т  5 8 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 6 стенок сосудов, 2 стенки труб. 

Квадр а т  6 0 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 20 стенок сосудов (РФК 3–4), 8 венчиков кувшинов, 
8 ручек кувшинов, 5 венчиков афтоба, 3 носика афтоба, 2 горла афтоба, 22 стенки сосудов (РФК не 
больше 5), 3 днища кувшинов (донно-емкостный начин), 1 ручка кувшинчика;  

– красноглиняная местная плотная — 1 стенка амфоровидного кувшина, 1 ручка амфоровидного 
кувшина, 2 стенки хумчей (линейно-волнистый орнамент), 1 венчик тагора;  

– красноглиняная местная с округлыми порами — 6 стенок хумов;  
– коричневоглиняная местная — 1 дно кувшина, 2 стенки сосудов; 
– перекаленная — 1 стенка сосуда. 
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Квадр а т  6 1 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 35 стенок кувшина сосудов (РФК 3–4), 6 стенок 
хумчей (линейный орнамент), 4 ручки кувшинов, 1 стенка афтоба, 17 стенок сосудов (не больше 5), 
1 венчик кувшина, 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная плотная — 1 венчик горшка, 10 стенок кувшина (РФК не больше 5), 
4 стенки сосудов (РФК 3–4), 3 стенки труб, 4 фрагмента днищ кувшинов, 1 венчик тагора; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 стенки хумов, 1 стенка кувшина (РФК 3–4); 
– коричневоглиняная местная — 2 стенки сосудов (РФК 3–4); 
– красноглиняная местная с зеленой поливой по ангобу — 1 ручка афтоба; 
– кашинная с бирюзовой поливой — 1 стенка чаши. 

Квадр а т  6 2 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 6 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 дно кувшина; 
– красноглиняная местная плотная — 8 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 стенки кувшинов 

(РФК 3–4), 1 кольцевой поддон сосуда; 
– красноглиняная местная с округлыми порами — 2 стенки хумов, 1 стенка кувшина;  
– перекаленная — 1 стенка кувшина. 

Квадр а т  6 3 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 127 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 дно кувшина,  
1 носик афтоба, 104 стенки сосудов (РФК не больше 5), 15 венчиков кувшинов, 1 дно копилки  
(срезано нитью), 13 ручек кувшинов (1 отпечаток пальца). 

Квадр а т  6 4 ,  штык  2 :   

– красноглиняная местная запесоченная — 28 стенок сосудов (РФК 3–4), 33 стенки сосудов 
(РФК не больше 5), 1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная плотная — 9 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 горло узкогорлого кувши-
на, 3 стенки сосудов (РФК не больше 5), 1 ручка кувшина, 1 венчик кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 дно хума, 1 крышка;  
– коричневоглиняная местная — 2 стенки сосудов (РФК 3–4); 
– серо-зеленая местная штампованная — 1 стенка кувшина. 

Предтопочная яма 

– красноглиняная местная запесоченная — 34 стенки хумчей (1 отпечаток пальца, линейный, 
линейно-фестончатый, линейно-арочный орнамент), 1 ручка хумчи, 6 стенок хумов, 3 венчика 
хумов, 15 стенок хумов, 3 венчика тарных кувшинов, 1 ручка тарного кувшина, 19 стенок амфоро-
видных кувшинов, 1 дно амфоровидного кувшина, 14 венчиков тагора, 9 ручек кувшинчиков, 220 
стенок сосудов (2 с линейным орнаментом) (РФК не больше 5), 29 стенок сосудов (1 с линейно-
арочным, 5 с линейным, 3 с линейно-фестончатым и линейно-волнистым орнаментом), 199 стенок 
сосудов (7 с линейным орнаментом) (РФК 3–4), 16 венчиков кувшинов, 88 ручек кувшинов (1 отпе-
чаток пальца), 10 днищ сосудов (6 срезано нитью), 1 венчик кувшина со сливом, 13 ручек кувшинов 
(1 отпечаток пальца), 1 горло кувшина,1 венчик горшка, 1 стенка дигиря, 1 дно дигиря, 19 стенок 
афтоба, 20 венчиков афтоба, 8 носиков афтоба, 4 горла афтоба, 8 ручек афтоба, 2 венчика туваков, 
41 стенка труб, 2 венчика труб; 

– красноглиняная местная плотная — 1 ручка хумчи, 23 стенки хумчей (5 с линейным орнамен-
том, 2 с линейно-арочным орнаментом, 1 с линейно-волнистым орнаментом), 56 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 1 стенка кувшина (линейный орнамент), 36 стенок сосудов (РФК не больше 5), 9 венчи-
ков кувшинов, 1 венчик узкогорлого кувшина, 2 венчика кувшинов со сливом, 4 венчика тарных 
кувшинов, 1 горло тарного кувшина, 5 ручек тарных кувшинов (2 отпечаток пальца), 8 днищ сосу-
дов (4 с донно-емкостным начином), 9 ручек кувшинов, 3 ручки кувшинчиков, 10 стенок амфоро-
видных кувшинов, 25 стенок труб, 4 венчика тагора, 1 венчик тарелки, 2 венчика горшков, 1 дно 
тувака, 2 горла афтоба, 2 носика афтоба, 1 венчик таза, 1 дно дигиря, 1 дно чаши на кольцевом под-
доне;  

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 венчика хумов, 60 стенок хумов, 2 венчика 
тагора, 4 стенки труб, 1 стенка амфоровидного кувшина, 20 стенок тарных кувшинов, 2 венчика 
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тарных кувшинов, 8 стенок сосудов (РФК не больше 5), 8 стенок кувшинов (РФК 3–4), 1 дно кув-
шина, 1 венчик горшка; 

– коричневоглиняная местная — 27 стенок хумов, 4 дна хумов, 6 стенок труб, 1 венчик кувшина; 
– перекаленная –37 стенок сосудов; 
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 венчик кувшина, 2 стенки кувшинов; 
– красноглиняная с зеленой поливой сграффито — 1 венчик чаши; 
– сопло (штырь) — 1. 

Заполнение горна 1 

– красноглиняная местная запесоченная — 7 стенок амфоровидных кувшинов, 12 днищ сосудов 
(1 срезано нитью, 1 срезано ножом, 5 бортиков, 1 присыпка), 32 стенки хумчей (линейный орна-
мент), 3 ручки хумчей (1 отпечаток пальца), 40 венчиков кувшинов, 2 венчика труб, 14 стенок труб, 
172 стенки сосудов (36 с линейным орнаментом, 1 с линейно-волнистым орнаментом) (РФК 3–4), 
9 ручек тарных кувшинов, 2 венчика горшков, 4 ручки кувшинов (1 отпечаток пальца), 2 венчика 
туваков, 7 венчиков афтоба, 6 носиков афтоба, 118 стенок сосудов (8 с линейным орнаментом)  
(РФК не больше 5), 2 венчика амфоровидных кувшинов, 1 ручка амфоровидного кувшина, 2 стенки  
амфоровидных кувшинов, 3 венчика тагоры; 

– красноглиняная местная плотная — 2 венчика кувшинов, 1 венчик трубы, 15 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 4 ручки кувшинчиков, 1 дно дигиря; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 77 стенок хумов, 2 венчика хумов; 
– перекаленная — 1 стенка сосуда; 
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 стенка сосуда, 1 ручка кувшина; 
– красноглиняная с зеленой поливой сграффито — 1 венчик чаши, 1 стенка чаши; 
– серо-зеленая местная штамповая — 1 стенка кувшина; 
– кашинная с бирюзовой поливой — 2.  

Котлован 

– красноглиняная местная запесоченная — 20 стенок труб, 21 стенка хумчей (линейный, линей-
но-фестончатый, линейно-арочный, линейно-волнистый орнамент), 5 ручек хумчей (1 отпечаток 
пальца), 506 стенок сосудов (27 с линейным орнаментом, 1 с линейно-волнистым орнаментом) 
(РФК 3–4), 1 венчик тарного кувшина со сливом, 3 горла амфоровидных кувшинов, 32 стенки амфо-
ровидных кувшинов, 1 дно амфоровидного кувшина, 1 венчик амфоровидного кувшина, 76 днищ 
сосудов (13 бортиков, 10 срезано нитью, 1 с присыпкой), 1 дно дигиря, 1 венчик горшка, 102 ручки 
кувшинов (8 отпечатков пальца), 22 носика афтоба, 29 венчиков афтоба, 1 стенка афтоба, 95 венчи-
ков кувшинов, 1 венчик кувшина со сливом, 9 ручек кувшинчиков, 6 кувшинчиков, 3 донца кув-
шинчиков, 8 венчиков туваков, 28 венчиков тагора, 2 стенки тагора, 603 стенки сосудов (106 
с линейным орнаментом, 2 с линейно-волнистым орнаментом) (РФК не больше 5), 30 стенок хумов, 
2 венчика хумов, 2 венчика горшков, 3 венчика туваков, 1 венчик миски, 1 дно копилки; 

– красноглиняная местная плотная — 4 венчика труб, 13 стенок труб, 1 светильник, 1 венчик 
светильника, 105 стенок сосудов (РФК 3–4), 10 днищ сосудов, 3 венчика туваков, 6 венчиков тагора, 
58 стенок сосудов (РФК не больше 5); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 33 стенки хумов, 3 венчика хумов, 1 крышка 
тандыра;  

– перекаленная — 35 стенок сосудов;  
– красноглиняная с бурым ангобом — 6 стенок сосудов, 1 венчик горшка, 1 дно чаши, 2 венчика 

кувшинов, 3 днища сосудов (2 срезаны нитью), 2 ручки кувшинов; 
– красноглиняная с лощением — 2 стенки сосудов, 2 таза; 
– красноглиняная с бурым ангобом, лощением — 1 дно сосуда (донно-емкостный начин,  

бортик); 
– красноглиняная с зеленой поливой по ангобу — 3 венчика чаш;  
– красноглиняная с желтой поливой по ангобу — 1 венчик чаши;  
– белоглиняная с бирюзовой поливой — 2 ручки кувшинов, 5 стенок кувшинов;  
– красно-оранжевая с лощением (Северный Кавказ) — 2 афтоба;  
– сопло (штырь) — 7. 
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Яма № 1 

– красноглиняная местная запесоченная — 1 венчик кувшина, 1 дно кувшина, 10 стенок труб, 
2 стенки амфоровидных кувшинов, 1 стенка тагора, 16 стенок сосудов (РФК 3–4), 1 венчик тувака, 
15 стенок сосудов (РФК не больше 5); 

– красноглиняная местная плотная — 1 дно кувшинчика, 1 дно чаши на кольцевом поддоне, 
1 стенка хумчи (линейно-арочный орнамент), 5 стенок труб, 1 ручка кувшина, 5 стенок сосудов 
(РФК 3–4), 1 дно кувшина; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 стенка тагора, 4 стенки сосудов (РФК 3–4); 
– сероглиняная (Хорезм) — 1 ручка котла. 

Яма № 2 (квадрат 6) 

– красноглиняная местная запесоченная — 3 стенки труб, 8 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 ручки 
тарных кувшинов, 1 венчик кувшина со сливом; 

– красноглиняная местная плотная — 15 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 стенки кувшинов 
(линейный орнамент); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 1 ручка кувшина. 

Яма № 3 (рядом с горном № 2) 

– красноглиняная местная запесоченная — 6 стенок сосудов (РФК 3–4), 31 стенка сосудов 
(РФК не больше 5), 8 стенок кувшина (линейный орнамент), 3 венчика кувшина, 3 ручки кувшина 
(1 отпечаток пальца), 1 дно светильника (срезано нитью); 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 6 стенок хума, 1 ручка кувшина; 
– перекаленная — 3 стенки сосуда;  
– красноглиняная с бурым ангобом — 6 стенок кувшина, 1 горло кувшина;  
– красноглиняная с бурым ангобом, лощением — 2 стенки кувшина.  

Бровка С–Ю 

– красноглиняная местная запесоченная — 35 стенок сосудов (РФК 3–4), 11 стенок кувшина 
(линейный орнамент), 1 стенка кувшина (волнистый орнамент), 3 ручки кувшинчика, 4 носика 
афтоба, 4 венчика кувшина, 3 венчика тарных кувшинов, 1 венчик кувшина со сливом, 1 венчик ту-
вака, 30 стенок сосудов (РФК не больше 5), 2 дна сосуда, 6 ручек кувшина, 3 дна кувшинов, 2 стен-
ки дигиря; 

– красноглиняная местная плотная — 37 стенок сосудов (РФК не больше 5), 6 ручек кувшина, 
1 горло кувшина, 2 венчика кувшина, 4 горла афтоба, 1 венчик тувака, 1 крышка, 5 стенок трубы;   

– красноглиняная местная с округлыми порами — 14 стенок сосудов (РФК 3–4), 7 стенок амфо-
ровидного кувшина, 2 ручки амфоровидных кувшинов, 1 ручка кувшина, 1 стенка трубы, 1 венчик 
тагора, 10 стенок хума, 2 венчика хума; 

– перекаленная — 12 стенок сосудов, 1 венчик кувшина со сливом; 
– красноглиняная с бурым ангобом — 2 стенки кувшина; 
– сероглиняная с лощением (Хорезм) — 1 стенка чаши. 

Бровка З–В 

– красноглиняная местная запесоченная — 30 стенок сосудов, 4 стенки кувшина (линейный ор-
намент), 2 ручки тарного кувшина, 4 стенки афтоба, 20 стенок сосудов (РФК 3–4), 2 стенки трубы, 
1 дно кувшина (донно-емкостный начин), 1 венчик светильника; 

– красноглиняная местная плотная — 1 венчик тувака, 1 венчик тагора, 4 ручки кувшина, 1 све-
тильник, 30 стенок сосудов; 

– красноглиняная местная с округлыми порами — 3 ручки тарного кувшина, 4 стенки кувшина 
(РФК 3–4), 7 стенок трубы, 10 стенок хума, 1 стенка хумчи (линейный орнамент); 

– перекаленная — 4 стенки сосудов; 
– красноглиняная с бурым ангобом — 1 стенка сосуда. 
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Сводная таблица массового керамического материала и находок,  
Селитренное городище, раскоп XXXIX/2005 г. 

Группы находок 
Штыки Предтопочная

яма 
Заполнение 
горна 1 

Котлован 
1 2 

Группы керамики 

Красноглиняная местная запесоченная 4 589 4 019 668 438 1 148 

Красноглиняная местная плотная 1 171 681 203 23 112 

Красноглиняная местная с округлыми порами 481 262 127 79 37 

Коричневоглиняная местная 299 93 19   

Перекаленная 136 53 37 1 35 

Красноглиняная с бурым ангобом 9 4 3 2 15 

Красноглиняная с лощением 29 2   4 

Красноглиняная с бурым ангобом, лощением 1    1 

Коричневоглиняная с бурым ангобом 2     

Коричневоглиняная с лощением 16 2    

Красноглиняная 2-слойная 3     

Красноглиняная 3-слойная 4 3    

Коричневоглиняная 2-слойная 7     

Коричневоглиняная 3-слойная  1    

Красноглиняная с зеленой поливой по ангобу 4 3   3 

Красноглиняная с зеленой поливой сграффито 1  1 2  

Красноглиняная с желтой поливой по ангобу     1 

Красноглиняная с желтой поливой сграффито 1     

Серо-зеленая местная штампованная 10 10  1  

Кашинная с бесцветной поливой 1     

Кашинная с бирюзовой поливой  1  2  

Кашинная с лазоревой поливой 1     

Белоглиняная штампованная 4     

Белоглиняная с бирюзовой поливой     7 

Красноглиняная 3-слойная (Азов) 1     

Коричневоглиняная с лощением (Азов) 7     

Коричневоглиняная с ангобом (Маджар) 1     

Коричневоглиняная с лощением (Маджар) 1     

Коричневоглиняная с лощением, ангобом (Маджар) 4     

Красно-оранжевая (Северный Кавказ) 1     

Красно-оранжевая с лощением (Северный Кавказ) 2 2   2 

Розовоглиняная 2-слойная  2     

Сероглиняная (Хорезм) 16 18    

Сероглиняная с чернением 5 11    

Сероглиняная с лощением 2     

Всего  6 811 5 165 1 058 548 1365 
Другие группы находок 

Калып 7     

Обмазка тандыра 8 14    

Сопло (штырь) 1 2 1   

Ганч красноглиняный 1     

Сепая 1     

 



œрËÎÓÊÂÌËˇ 

  ¬˚ÔÛÒÍ 14 80

Группы находок 
Ямы Бровки 

Итого 
1 2 3 С-Ю В-З 

Группы керамики 

Красноглиняная местная запесоченная 47 14 52 106 64 11 145 

Красноглиняная местная плотная 15 17 7 57 37 2 323 

Красноглиняная местная с округлыми порами 5 1  38 25 1 055 

Коричневоглиняная местная      411 

Перекаленная   3 13 4 282 

Красноглиняная с бурым ангобом   7 2 1 43 

Красноглиняная с лощением      35 

Красноглиняная с бурым ангобом, лощением   2   4 

Коричневоглиняная с бурым ангобом      2 

Коричневоглиняная с лощением      18 

Красноглиняная 2-слойная      3 

Красноглиняная 3-слойная      7 

Коричневоглиняная 2-слойная      7 

Коричневоглиняная 3-слойная      1 

Красноглиняная с зеленой поливой по ангобу      10 

Красноглиняная с зеленой поливой сграффито      4 

Красноглиняная с желтой поливой по ангобу      1 

Красноглиняная с желтой поливой сграффито      1 

Серо-зеленая местная штампованная      21 

Кашинная с бесцветной поливой      1 

Кашинная с бирюзовой поливой      3 

Кашинная с лазоревой поливой      1 

Белоглиняная штампованная      4 

Белоглиняная с бирюзовой поливой      7 

Красноглиняная 3-слойная (Азов)      1 

Коричневоглиняная с лощением (Азов)      7 

Коричневоглиняная с ангобом (Маджар)      1 

Коричневоглиняная с лощением (Маджар)      1 

Коричневоглиняная с лощением, ангобом (Маджар)      4 

Красно-оранжевая (Северный Кавказ)      1 

Красно-оранжевая с лощением  
(Северный Кавказ) 

     6 

Розовоглиняная 2-слойная       2 

Сероглиняная (Хорезм)   1   35 

Сероглиняная с чернением      16 

Сероглиняная с лощением    1  3 

Всего  68 32 71 217 131 15 466 

Другие группы находок 

Калып      7 

Обмазка тандыра      22 

Сопло (штырь)      4 

Ганч красноглиняный      1 

Сепая      1 

 
С. А. Курочкина,  

канд. ист. наук Марийского государственного университета  
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